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2 1 Stk. O-Ring / O-ring
BS07/3672-x;BS07/3673-x;BS07/3674-x;BS07/3675-x;BS07/3676-x;

BS07/3677-x;BS07/3678-x;BS07/3679-x;BS07/3680-x;BS07/3681-x;
NBR

1 1 Stk. Blindstopfen / blind plug
BS07/3682-x;BS07/3683-x;BS07/3684-x;BS07/3685-x;BS07/3686-x;

BS07/3687-x;BS07/3688-x;BS07/3689-x;BS07/3690-x;BS07/3691-x; CuZn39Pb3
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Temperaturbereich: -30°C bis +100°C
Schutzart: IP 54

1 2
PGO

A

D

C

PG ØA mm C mm D mm O-Ring Art.Nr 
Part no. 

PG7 14 8 5 10x1,5 5400 1610 
PG9 17 9 6 13x1,5 5400 0071 
PG11 20 9 6 16x1,5 5400 0040 

PG13,5 22 9,5 6,5 18x1,5 5400 1630 
PG16 24 9,5 6,5 20x1,5 5400 1640 
PG21 30 11 7 26x2 5400 1660 
PG29 39 12 8 34x2 5400 1620 
PG36 50 15 9 44x2 5400 1650 
PG42 57 16 10 50x2 5400 1670 
PG48 64 16 10 55x2 5400 1680 

 

Temperature range: -30°C bis +100°C
Protection class: IP 54


