
osprzęt kablowy

Elementy montażowe TC

Elementy montażowe TC

Dane techniczne
•  Temperatura pracy: -40°C do +85°C

Dane techniczne
•  Temperatura pracy: -40°C do +85°C

Budowa
• Materiał: poliamid 6.6. 
• Kolor: transparentny

Właściwości
•  Małe elementy montażowe mocowane 

przy pomocy wkrętów z łbem stożko-
wym lub nitów montażowych

Budowa
• Materiał: poliamid 6.6. 
•  Kolor: czarny 

Właściwości
•  Podstawka montażowa zapewniająca 

solidne mocowanie, również do zasto-
sowań zewnętrznych

Zastosowanie
•  Budowa maszyn i urządzeń
•  Robotyka
•  Automatyka i sterowanie
•  Konstrukcja pojazdów, przemysł 

stoczniowy
•  Kolejnictwo
•  Instalacje
•  Montaż w szafach sterowniczych

Zastosowanie
•  Budowa maszyn i urządzeń
•  Robotyka
•  Automatyka i sterowanie
•  Konstrukcja pojazdów, przemysł 

stoczniowy
•  Kolejnictwo
•  Instalacje
•  Montaż w szafach sterowniczych

Małe gniazda do przykręcania/nitowania

Do przykręcania/kołkowania 
Nr kat.
transparentny

Typ Sposób 
montażu

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

Nawiercenie
w mm

Taśma kablowa 
o śr. maksymalnej
w mm

J.m.
szt.
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wkręcany 
wkręcany 
wkręcany 
wkręcany 
wkręcany 

wkręcany 
wkręcany 
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osprzęt kablowy

Elementy montażowe TC

Elementy montażowe TC

Dane techniczne
•  Temperatura pracy: -40°C do +85°C

Dane techniczne
• Temperatura pracy: -40°C do +85°C 

Budowa
• Materiał: poliamid 6.6. 
•  Kolor: transparentny

Właściwości
•  Podstawka montażowa zapewniająca 

solidne mocowanie

Budowa
• Materiał: poliamid 6.6. 
•  Kolor: transparentny 

Właściwości
•  Podstawka montażowa ze wsparciem 

siodłowym

Zastosowanie
•   Budowa maszyn i urządzeń
•  Robotyka
•  Automatyka i sterowanie
•  Konstrukcja pojazdów, przemysł 

stoczniowy
•  Kolejnictwo
•  Instalacje
•  Montaż w szafach sterowniczych

Zastosowanie
•  Budowa maszyn i urządzeń
•  Robotyka
•  Automatyka i sterowanie
•  Konstrukcja pojazdów, przemysł 

stoczniowy
•  Kolejnictwo
•  Instalacje
•  Montaż w szafach sterowniczych

Gniazdo przykręcane 

Ze wsparciem siodłowym

Nr kat.
transparentny

Typ Sposób 
montażu

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

Nawiercenie
w mm

Taśma kablowa 
o śr. maksymalnej
w mm

J.m.
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wkręcany 
wkręcany 

wkręcany 
wkręcany 
wkręcany 
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Nr kat.
transparentny

Typ Sposób 
montażu

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

Nawiercenie
w mm

Taśma kablowa 
o śr. maksymalnej
w mm

J.m.
szt.

Nr kat.
transparentny

Typ Sposób 
montażu

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

Nawiercenie
w mm

Taśma kablowa 
o śr. maksymalnej
w mm

J.m.
szt.

wkręcany 
wkręcany 
wkręcany 

wkręcany 
wkręcany 
wkręcany 



osprzęt kablowy

Elementy montażowe TC

Dane techniczne
•  Temperatura pracy: -40°C do +85°C

 

Budowa
•  Materiał: poliamid 6.6. 
•  Kolor: transparentny

Właściwości
•  Podstawka montażowa z pianką sa-

moprzylepną dobrze przylega do 
gładkich odtłuszczonych powierzchni, 
trudna do oderwania, zapewnia bez-
pieczne mocowanie

Zastosowanie
•  Budowa maszyn i urządzeń
•  Robotyka
•  Automatyka i sterowanie
•  Konstrukcja pojazdów, przemysł 

stoczniowy
•  Kolejnictwo
•  Instalacje
•  Montaż w szafach sterowniczych

Samoprzylepne

samoprzylepny
samoprzylepny
wkręcany
samoprzylepny
samoprzylepny
wkręcany

Nr kat.
transparentny

Typ Sposób 
montażu

A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

F
mm

Nawiercenie
w mm

Taśma kablowa 
o śr. maksymalnej
w mm

J.m.
szt.


