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Capicorda in ottone stagnato preisolati in nylon - 105° C
con bussola in rame antivibrante

Nylon insulated crimping terminals brass tinned - 105° C
with antivibration copper sleeve

Articolo Sezione mm2 Maschio A B E L D Utensile art. Conf. pezzi
Type Section mm2 Male Tool Packing pcs.

(AWG) mm Inch
BM 80180 0,25÷1,5(22-16) 6,3 x 0,8 0,250 x 0,032 6,3 8 11 23 3,8 500
BM 80280 1,5÷2,5(16-14) 6,3 x 0,8 0,250 x 0,032 6,3 8 11 23 4,5 500
BM 80380 4÷6(12-10) 6,3 x 0,8 0,250 x 0,032 6,3 8 13 26 6 500

Articolo Sezione mm2 Per Maschio A B E L D Utensile art. Conf. pezzi
Type Section mm2 For Male Tool Packing pcs.

(AWG) mm Inch
BM 80191 6,3 x 0,8 0,250 x 0,032 6,6 7,8 11 22 3,8 1000
BM 80192 4,8 x 0,8 0,187 x 0,032 5 6,4 10,5 20,5 3,8 1000
BM 80193 4,8 x 0,5 0,187 x 0,020 5 6,4 10,5 20,5 3,8 1000
BM 80390 2,8 x 0,8 0,110 x 0,032 3,2 6 8,5 19,5 3,8 1000
BM 80395 2,8 x 0,5 0,110 x 0,020 3,2 6 8,5 19,5 3,8 1000
BM 80291 6,3 x 0,8 0,250 x 0,032 6,6 7,8 11 22 4,5 500
BM 80292 4,8 x 0,8 0,187 x 0,032 5 6,4 10,5 20,5 4,5 1000
BM 80293 4,8 x 0,5 0,187 x 0,020 5 6,4 10,5 20,5 4,5 1000
BM 80392 4÷6(12-10) 6,3 x 0,8 0,250 x 0,032 6,6 7,8 13 24 6 500
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FEMMINA TUTTA ISOLATA
FEMALE TOTALLY INSULATED
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MASCHIO TUTTO ISOLATO
MALE TOTALLY INSULATED
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