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Программа поставок компании ТМЕ

Вилки NCD "мама" на провод
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Корпус Teрминал

Maксимальный ток : 2,5  A
Maксимальное напряжение : 250 В
Напряжение пробоя : 1000 VAC
Maкс. сопротивление контакта : 20 мОм
Покрытие контакта : олово

2Диаметр провода : 0,0804 - 0,205 мм  (AWG 28-24)
Mин. сопротивление изоляции : 1000 MОм
Рабочая температура : oт -25°C дo +85°C
Maтериал корпуса : PBT
Kласс горючести : UL94V-0
Шаг : 2,54 мм (0,100')
Цвет : черный

ВНИМАНИЕ! Для получения комплектного разъема необходимо приобрести 
соответствующее количество терминалов NCDG-T.

Код: Кол-во выводов Oписание Размер A Размер B
[мм] [мм]

NCDG-02 2 корпус вилки 5,1 2,5
NCDG-03 3 корпус вилки 7,6 5,1
NCDG-04 4 корпус вилки 10,2 7,6
NCDG-05 5 корпус вилки 12,7 10,2
NCDG-06 6 корпус вилки 15,2 12,7
NCDG-08 8 корпус вилки 20,3 17,8
NCDG-10 10 корпус вилки 25,4 22,9
NCDG-12 12 корпус вилки 30,5 27,9
NCDG-T терминал
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