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3/2 Wprowadzenie

Styczniki 3RT, 3TB, 3TF 
do za��czania silników

3/5 Dane ogólne
3/11 Styczniki 3RT10, 3-biegunowe, 3 ... 250 kW
3/27 Styczniki pró�niowe 3RT12, 3-biegunowe, 

110 ... 250 kW
3/28 Styczniki pró�niowe 3TF6, 3-biegunowe, 

335 ... 450 kW
3/29 Styczniki 3TB5 z cewkami na pr�d sta�y (DC), 

3-biegunowe, 55 ... 200 kW
3/30 Styczniki 3TF2, 3-biegunowe, 2.2 ... 4 kW

Kombinacje styczników 3RA13, 3RA14

Kombinacje rewersyjne styczników 3RA13

3/32 Kompletne urz�dzenia 3RA13, 3 ... 45 kW
3/37 Podzespo�y do samodzielnego sk�adania

Kombinacje gwiazda-trójk�t 3RA14

3/40 Kompletne urz�dzenia 3RA14, 3 ...75 kW
3/47 Podzespo�y do samodzielnego sk�adania

Kombinacje styczników 3TD, 3TE
3/48 Kombinacje rewersyjne styczników 3TD6, 

335 kW 
3/49 Kombinacje gwiazda-trójk�t 3TE6, 630 kW

Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do 
zastosowa� specjalnych

Styczniki 3RT14 do za��czania obci��e� 
rezystancyjnych (AC-1)

3/50 3-biegunowe, 140 ... 690 A

Styczniki 3RT13 do za��czania obci��e� 
rezystancyjnych (AC-1)

3/52 4-biegunowe, 4 NO, 18 ... 140 A

Styczniki 3TK1 do za��czania obci��e� 
rezystancyjnych (AC-1)

3/54 4-biegunowe, 4 NO, 200 ... 1000 A

Styczniki 3TK20
3/55 4-biegunowe, 4 kW

Styczniki 3RT15 
3/57 4-biegunowe, 2 NO + 2 NC, 4 ... 18.5 kW

Styczniki kondensatorowe 3RT16
3/58 12.5 ... 50 kvar

Styczniki o rozszerzonym 
zakresie pracy 0.7 ... 1.25 × Us, 
do zastosowa� kolejowych

3/59 Styczniki pomocnicze 3RH11

3/60 Styczniki pomocnicze 3TH4

3/61 Styczniki silnikowe 3RT10, 5.5 ... 45 kW

3/64 Styczniki silnikowe 3TB5, 55 ... 200 kW

3/65 Styczniki 3TC do za��czania napi�cia 
sta�ego, 2-biegunowe

Styczniki 3TC do za��czania napi�cia sta�ego
3/66 1- i 2-biegunowe, 32 ... 400 A

Styczniki pomocnicze 3RH, 3TH
3/69 Styczniki pomocnicze 3RH1, 

4- i 8-biegunowe

3/72 Styczniki z uk�adem przerzutnym 3RH14, 
4-biegunowe

3/73 Styczniki pomocnicze 3TH4, 
8- i 10-biegunowe

3/75 Styczniki pomocnicze 3TH2, 
4- i 8- biegunowe

3/78 Styczniki sprz�gaj�ce 3RH11 do za��czania 
pomocniczych obwodów pr�dowych,
4-biegunowe

Styczniki sprz�gaj�ce 3RT
3/79 Styczniki sprz�gaj�ce (interface) 3RT10, 

do za��czania silników, 3-biegunowe, 
3 ... 11 kW

Przeka�niki sprz�gaj�ce 3TX7, 3RS18

Przeka�niki sprz�gaj�ce 3TX7,
o w�skiej konstrukcji 

3/82 Przeka�niki sprz�gaj�ce
3/84 Przeka�niki sprz�gaj�ce w wersji wtykowej
3/86 Przeka�nikowe aparaty ��czeniowe

Przeka�niki sprz�gaj�ce 3RS18
w obudowie przemys�owej

3/88 Przeka�niki wtykowe

Przeka�niki wtykowe LZS/LZX
3/89 Przeka�niki wtykowe

Przeka�niki mocy/ma�e styczniki 3GT10
3/96 4-biegunowe, 4 kW

Akcesoria i cz��ci zamienne

Do styczników i styczników
pomocniczych 3RT, 3RH 

3/97 Akcesoria do styczników i styczników 
pomocniczych 3RT, 3RH 

3/114 Cz��ci zamienne do styczników 
i styczników pomocniczych 3RT, 3RH 

Do styczników i styczników pomocniczych 3T
3/119 Akcesoria do styczników 3TB, 3TC, 3TF, 

3TG, 3TK
3/124 Akcesoria do styczników pomocniczych 3TH
3/127 Cz��ci zamienne do styczników 3TB, 3TC, 

3TF, 3TK

Aparaty ��czeniowe – 
Styczniki i kombinacje 
styczników
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■ Przegl�d

Uwaga: 
Dane decyduj�ce o bezpiecze�stwie styczników – patrz "Za��cznik" --> "Normy i Certyfikaty" --> "Przegl�d".

Wielko�	
Typ

S00
3RT10 1

S0
3RT10 2

S2
3RT10 3

Styczniki 3RT10 • Styczniki pró�niowe 3RT12 i 3TF68/69 
Typ 3RT10 15 3RT10 16 3RT10 17 3RT10 23 3RT10 24 3RT10 25 3RT10 26 3RT10 34 3RT10 35 3RT10 36
Zasilanie AC, DC (str. 3/15, 3/19) (str. 3/16, 3/20) (str. 3/17, 3/21)

Typ -- -- --

AC-3 

Ie/AC-3/400 V A 7 9 12 9 12 17 25 32 40 50

400 V kW 3 4 5.5 4 5.5 7.5 11 15 18.5 22

 230 V
 500 V
 690 V

1 000 V
3RT10/12
3RT10/12

kW
kW
kW
kW

2.2
3.5
4

--

3
4.5
5.5

--

3
5.5
5.5

--

3
4.5
5.5

--

3
7.5
7.5

--

4
10
11
--

5.5
11
11
--

7.5
18.5
18.5
--

11
22
22
--

15
30
22
--

AC-4 (dla Ia = 6 x Ie)

400 V
400 V 3RT10/12

kW
kW

3
1.15

4
2

4
2

4
2

5.5
2.6

7.5
3.5

7.5
4.4

15
8.2

18.5
9.5

22
12.6

(200 000 operacji ��czeniowych)

AC-1 (40 °C, 690 V)

Ie 3RT10/12 A 18 22 22 40 40 40 40 50 60 60

Styczniki 3RT14 AC-1
Typ -- -- --

Ie/AC-1/40 °C/ 690 V A -- -- --

Akcesoria do styczników
Bloki styków czo�owe 
pomocniczych boczne

3RH19 11
--

(str. 3/100) 3RH19 21
3RH19 21

(str. 3/100)
(str. 3/103)

Os�ony zacisków -- -- 3RT19 36-4EA2 (str. 3/112)

Bloki zacisków ramowych -- -- --

Ograniczniki przepi�	 3RT19 16 (str. 3/107) 3RT19 26 (str. 3/107) 3RT19 26/36 (str. 3/107)

Przeka�niki przeci��eniowe 3RU1 i 3RB2 (Urz�dzenia zabezpieczaj�ce --> Przeka�niki przeci��eniowe)
3RU11, termiczne, CLASS 10 3RU11 16 0.1 ... 12 A (Rozdz. 5) 3RU11 26 1.8 ... 25 A (Rozdz. 5) 3RU11 36 5.5 ... 50 A (Rozdz. 5)

3RB20/21, elektroniczne, 
CLASS 5, 10, 20 i 30

3RB20 16
3RB21 16

0.1 ... 12 A (Rozdz. 5) 3RB20 26
3RB21 26

3 ... 25 A (Rozdz. 5) 3RB20 36
3RB21 36

6 ... 50 A (Rozdz. 5)

3RB22/23, elektroniczne, 
CLASS 5, 10, 20 i 30

3RB2. 83 + 3RB29 06 3RB2. 83 + 3RB29 06
0.3 ... 25 A (Rozdz. 5) 10 ... 100 A (Rozdz. 5)

Wy��czniki silnikowe 3RV10 (Aparaty zabezpieczeniowe --> Wy��czniki silnikowe)
Typ 3RV10 11 0.18 ... 12 A (Rozdz. 5) 3RV10 21 9 ... 25 A (Rozdz. 5) 3RV10 31 22 ... 50 A (Rozdz. 5)

Elementy ��cz�ce 3RA19 11 (Rozdz. 5) 3RA19 21 (Rozdz. 5) 3RA19 31 (Rozdz. 5)

Kombinacje nawrotne 3RA13
Kompletne urz�dzenia Typ 3RA13 15

(str. 3/33)
3RA13 16 3RA13 17 3RA13 24

(str. 3/34)
3RA13 25 3RA13 26 3RA13 34

(str. 3/35)
3RA13 35 3RA13 36

400 V kW 3 4 5.5 5.5 7.5 11 15 18.5 22

Zestawy monta�./elementy okabl. 3RA19 13-2A (str. 3/38) 3RA19 23-2A (str. 3/38) 3RA19 33-2A (str. 3/38)

Blokady mechaniczne 3RA19 12-2H (str. 3/39) 3RA19 24-1A/-2B (str. 3/37)

Kombinacje do rozruchu gwiazda-trójk�t 3RA14
Kompletne urz�dzenia Typ 3RA14 15

(str. 3/42)
3RA14 16 3RA14 23

(str. 3/43)
3RA14 25 3RA14 34

(str. 3/44)
3RA14 35
(str. 3/45)

3RA14 36

400 V kW 5.5 7.5 11 15/18.5 22/30 37 45

Zestawy monta�. / elementy okabl. 3RA19 13-2B (str. 3/47) 3RA19 23-2B (str. 3/47) 3RA19 33-2B/-2C (str. 3/47)
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S3
3RT1. 4

S6
3RT1. 5

S10
3RT1. 6

S12
3RT1. 7

S14
3TF6

3RT10 44 3RT10 45 3RT10 46 3RT10 54 3RT10 55 3RT10 56 3RT10 64 3RT10 65 3RT10 66 3RT10 75 3RT10 76 --
(str. 3/18, 3/21) (str. 3/23) (str. 3/23) (str. 3/23)

-- -- 3RT12 64
(str. 3/27)

3RT12 65 3RT12 66 3RT12 75
(str. 3/27)

3RT12 76 3TF68
(str. 3/27)

3TF69

65 80 95 115 150 185 225 265 300 400 500 630 820

30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 335 450

18.5
37
45
30

22
45
55
37

22
55
55
37

37
75

110
75

45
90

132
90

55
110
160
90

55
160
200

90/315

75
160
250
132/355

90
200
250
132/400

132
250
400
250/560

160
355
400/500
250/710

200
434
600
600

260
600
800
800

30
15.1

37
17.9

45
22

55
29

75
38

90
45

110
54/78

132
66/93

160
71/112

200
84/140

250
98/161

355
168

400
191

100 120 120 160 185 215 275/330 330 330 430/610 610 700 910

3RT14 46 (str. 3/50) 3RT14 56 (str. 3/51) 3RT14 66 (str. 3/51) 3RT14 76 (str. 3/51) --

140 275 400 690 --

--
3TY7 561 (str. 3/120)

3RT19 46-4EA1/2 (str. 3/112) 3RT19 56-4EA1/2/3 (str. 3/112) 3RT19 66-4EA1/2/3 (str. 3/112) 3TX7 686/696 (str. 3/120)

-- 3RT19 55/56-4G (str. 3/112) 3RT19 66-4G (str. 3/112) --

3RT19 56-1C (cz�on RC) (str. 3/108) 3TX7 572 (str. 3/119)

3RU11 46 18 ... 100 A (Rozdz. 5) -- -- -- --

3RB20 46
3RB21 46

12.5 ... 100 A (Rozdz. 5) 3RB20 56
3RB21 56

50 ... 200 A (Rozdz. 5) 3RB20 66
3RB21 66

55 ... 630 A 
(Rozdz. 5)

3RB20 66
3RB21 66

160 ... 630 A 
(Rozdz. 5)

3RB20 66
3RB21 66

160 ... 630 A 
(Rozdz. 5)

3RB2. 83 + 3RB29 56 3RB2. 83 + 3RB29 66
20 ... 200 A (Rozdz. 5) 63 ... 630 A (Rozdz. 5)

3RV10 41 45 ... 100 A (Rozdz. 5) -- -- -- --

3RA19 41 (Rozdz. 5) -- -- -- --

3RA13 44
(str. 3/36)

3RA13 45 3RA13 46 -- -- -- 3TD68 04
(str. 3/48)

30 37 45 55 75 90 110 132 160 200 250 335

3RA19 43-2A (str. 3/38) 3RA19 53-2A (str. 3/38) 3RA19 63-2A (str. 3/38) 3RA19 73-2A (str. 3/38) 3TX7 680-1A

3RA19 54-2A (str. 3/37) 3TX7 686-1A

3RA14 44
(str. 3/46)

3RA14 45 -- -- -- 3TE68 04
(str. 3/48)

55 75 -- -- -- 630

3RA19 43-2B/-2C (str. 3/47) 3RA19 53-2B (str. 3/47) 3RA19 63-2B (str. 3/47) 3RA19 73-2B (str. 3/47) 3TX7 680-1B
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Metody przy��czania 

Styczniki i przeka�niki dost�pne s� z zaciskami �rubowymi 
(ramowymi i szynami ��czeniowymi), z zaciskami Cage Clamp 
lub z zacisami spr��ynowymi. Nietóre wykonania dostepne s� 
z przy��czami wtykowymi.

Zalety i korzy�ci 'na pierwszy rzut oka'

Nr zamówieniowy Strona

Cz�ony sprz�gaj�ce, w�ska obudowa
Przeka�niki sprz�gaj�ce • Szeroko�	 6.2 mm (1 NO, 1 CO), 12.5 mm i 17.5 mm

• Elementy wyj�ciowe
• Elementy wej�ciowe, poz�acane

3TX7 002, 
3TX7 003, 
3TX7 004, 
3TX7 005

3/82

Podstawy wtykowe, z przeka�nikiem • Szeroko�	 6.2 mm (1 NO, 1 CO)
• Wymienne modu�y przeka�ników

3TX7 014-1..00 3/84

Podstawy wtykowe z przeka�nikiem, poz�acane • Szeroko�	 6.2 mm (1 CO) 3TX7 014-1..02 3/84

Przeka�niki sprz�gaj�ce pó�przewodnikowe • 1 wyj�cie pó�przewodnikowe, triak lub tranzystor 3TX7 002, 
3TX7 004, 
3TX7 005

3/86


�czniki przeka�nikowe w obudowie przemys�owej

�czniki przeka�nikowe • Separacja zabezpieczaj�ca do 300 V mi�dzy stykami 

i obwodami przeka�nika
• 1, 2 i 3 styki prze��czne
• styki poz�acane w kombinacjach styczników 

i wersje o szerokich zakresach napi�	

3RS18 3/88

Przeka�niki sprz�gaj�ce wtykowe
Przeka�niki sprz�gaj�ce wtykowe z 2, 3 i 4 stykami 
prze��cznymi

• Obci��alno�	 12 A/10 A/6 A
• Szeroko�	 27 mm
• Podstawa opcjonalnie z separacj� logiczn� lub bez

LZS/LZX:PT 3/90

Przeka�niki sprz�gaj�ce wtykowe z 3 stykami 
prze��cznymi i okr�g�� podstaw�

• Obci��alno�	 6 A
• 11-pinowa okr�g�a podstawa
• Szeroko�	 38 mm

LZS/LZX:MT 3/92

Przeka�niki sprz�gaj�ce wtykowe z 1, 2 stykami 
prze��cznymi

• Obci��alno�	 16 A/8 A
• Szeroko�	 15.5 mm
• Podstawa opcjonalnie z separacj� logiczn� lub bez

LZS/LZX:RT 3/93

Przeka�niki mocy / styczniki miniaturowe
Z przy��czami �rubowymi i p�askimi wtykowymi 3TG10 3/96

3TX7 3RS18 LZS/LZX 3TG10

Zaciski �rubowe

Zaciski typu Cage Clamp lub spr��ynowe

Przy��cza p�askie

Przy��cza wtykowe

Przy��cza lutownicze

W danych do doboru i zamawiania zaciski s� 
oznaczone pomara�czowym t�em.
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■ Przegl�d

Styczniki 3RT1 i styczniki sprz�gaj�ce
Wielko�� S00 z do��czanymi akcesoriami

Kombinacje styczników s� opisane na stronach 3/32 - 3/39.
Zestawy monta�owe do rewersyjnych kombinacji styczników (blokady 
mechaniczne, elementy okablowania) - patrz strona 3/38. 

Przeka�niki przeci��eniowe do monta�u - patrz: "Aparaty 
zabezpieczeniowe -> Przeka�niki Przeci��eniowe". Odp�ywy 

zasilaj�ce bez bezpieczników - patrz " Odp�ywy zasilaj�ce, Wy��czniki 
silnikowe i uk�ady �agodnego rozruchu -> Aparaty ��czeniowe 3RA, 
bez bezpieczników". 
Odp�ywy zasilaj�ce bez bezpieczników – patrz "Aparaty ��czeniowe, 
Wy��czniki silnikowe i uk�ady �agodnego rozruchu -> Aparaty 
��czeniowe 3RA, bez bezpieczników". 

Generacja aparatów 
��czeniowych SIRIUS to 
kompletny, modularny 
system, przemy�lany 
w najdrobniejszych 
szczegó�ach, od urz�dze� 
podstawowych a� po 
akcesoria. 

Stycznik (strona 3/15)
Stycznik sprz�gaj�cy (strona 3/79)

Elektroniczny blok czasowy, opó�nienie za��czania (strona 3/106)
Elektroniczny blok czasowy, opó�nienie odpadania (strona 3/106)
Elektroniczny blok styków pomocniczych zw�ocznych (strona 3/105) 
(opó�nienie za��czania lub odpadania albo funkcja gwiazda-trójk�t)
1-bieg. blok styków pomoc. wprow. przewodów od góry (str. 3/100)
2-bieg. blok styków pomoc. wprow. przewodów od góry (str. 3/100)
1-bieg. blok styków pomoc. wprow. przewodów od do�u (strona 3/100)
2-bieg. blok styków pomoc. wprow. przewodów od do�u (strona 3/100)
4-bieg. blok styków pomocniczych (strona 3/100) (oznaczenia zacisków wg 
EN 50012 lub EN 50005)
2-bieg. blok styków pomocniczych, wersja standardowa lub 
przeznaczona dla elektroniki (strony 3/100, 3/105) 
(oznaczenia zacisków wg EN 50005)
Adapter do p�ytek drukowanych do styczników z 4-bieg. blokiem styków 
(str. 3/111)
Adapter do p�ytek drukowanych do styczników i styczników sprz�gaj�cych 
(str. 3/110)

Modu� obci��enia dodatkowego, do zwi�kszania dopuszczalnego pr�du 
(strona 3/109)
Ogranicznik przepi�	 z diod� LED (strona 3/108)
Ogranicznik przepi�	 bez diody LED (strona 3/108)
3-fazowa listwa zasilaj�ca (strona 3/47)

�cznik równoleg�y (mostek punktu gwiazdowego), 3-bieg. bez zacisku 
przy��czeniowego (strona 3/47)

�cznik równoleg�y, 3-bieg., z zaciskiem przy��czeniowym (strona 3/111)

�cznik równoleg�y, 4-bieg., z zaciskiem przy��czeniowym (strona 3/111)
Modu� przy��czeniowy (adapter i wtyk) dla styczników z przy��czem 
�rubowym (strona 3/110)

Dla styczników
Dla styczników i styczników sprz�gaj�cych (interfejs)

N
S

B
0_

00
44

8a

15

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14

20
19

16

12

13

1

17

18

2

21

1
2

3
4
5

6
7
8
9
10

11

12

13

14

15
16
17
18

19
20
21
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Styczniki 3RT1
Wielko�ci S0 do S3 z do��czanymi akcesoriami

N
S

B
0_

00
44

9b

4

10

5

18
17

16

11

1

12

9
6

15

14

1

8

7

13

16

19

22

21

2

20

26

22

23

24

3

21

25

Stycznik, wielko�	 S0, patrz strona 3/16
Stycznik, wielko�	 S2, patrz strona 3/17
Stycznik, wielko�	 S3, patrz strona 3/18

1
2
3

Dla wielko�ci S0 do S3:

Elektroniczny blok czasowy, opó�nienie za��czania  (strona 3/106)
Elektroniczny blok czasowy, opó�nienie odpadania (strona 3/106)
Elektroniczny blok styków pomocniczych zw�ocznych (strona 3/105)
(opó�nienie za��czania lub odpadania albo funkcja gwiazda-trójk�t)
2-bieg. blok styków pomoc. wprow. przewodów od góry (str. 3/101)
2-bieg. blok styków pomoc. wprow. przewodów od do�u (str. 3/101)
4-bieg. blok styków pomocniczych (strona 3/101)
(oznaczenia zacisków wg EN 50012 lub EN 50005)

�cznik równoleg�y (mostek punktu gwiazdowego), 
3-bieg., bez zacisku przy��czeniowego (strona 3/47)

�cznik równoleg�y, 3-bieg., z zaciskiem przy��czeniowym (strona 3/111)
2-bieg. blok styków pomoc., do monta�u z boku z prawej lub z lewej str. 
(strona 3/103) (oznaczenia zacisków wg EN 50012 lub EN 50005)
1-bieg. blok styków pomocniczych (maks. 4 rozszerzenia) (str. 3/101)
Blokada mechaniczna, do��czana z boku (str. 3/37)
Blokada mechaniczna, nak�adana z przodu (str. 3/37)
Elementy okablowania z góry i z do�u (tryb pracy rewersyjnej) (str. 3/39)
Ogranicznik przepi�	 (strona 3/107) (warystor, cz�on RC, kombinacja 
diodowa), do��czany z góry lub z do�u (ró�ne dla S0 i S2/S3)

Cz�on sprz�gaj�cy do bezpo�red. monta�u na cewce stycznika (str. 3/110)
Modu� diodowy LED do sygnalizacji dzia�ania stycznika (str. 3/110)

Tylko dla wielko�ci S0:

Pneumatyczny blok zw�oczny (strona 3/106)
Modu� przy��czeniowy (adapter i wtyk) dla styczników z przy��czem 
�rubowym (strona 3/110)

Tylko dla wielko�ci S0 i S2:

Zatrzask mechaniczny (strona 3/106)

Tylko dla wielko�ci S2 i S3:

Zacisk powtarzalny cewki do tworzenia kombinacji stycznikowych 
(str. 3/37)
Os�ona zacisków ramowych (strona 3/112)

Tylko dla wielko�ci S3:

Os�ona przy��cza do kabla z ko�cówk� kablow� i przy��czy szynowych 
(str. 3/112)
Zacisk przewodu pomocniczego, 3-bieg (strona 3/110)

Jednakowe akcesoria dla wielko�ci S0 do S3
Akcesoria ró�ne w zale�no�ci od wielko�ci 
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Styczniki 3RT1
Wielko�ci S6 do S12 z akcesoriami
(ilustracja dla modu�u podstawowego) 

Przeka�niki do zamocowania s� opisane w rozdziale: "Aparaty 
zabezpieczeniowe -> Przeka�niki przeci��eniowe".

Stycznik powietrzny 3RT10 i 3RT14, wielko�ci S6, S10 i S12 
(str. 3/23 i 3/51)

Elektroniczny blok styków pomocniczych zw�ocznych (str. 3/105) 
(opó�nienie za��czania lub odpadania albo funkcja gwiazda-trójk�t)
4-bieg. blok styków pomocniczych (strona 3/100)
(oznaczenia zacisków wg EN 50012 lub EN 50005)
2-bieg. blok styków pomocniczych, wprowadzenie przewodów od góry 
(str. 3/101)
2-bieg. blok styków pomocniczych, wprowadzenie przewodów od do�u 
(str. 3/101)
1-bieg. blok styków pomocniczych (maks. 4 rozszerzenia) (str. 3/101)
2-bieg. blok styków pomocniczych, do monta�u z boku z prawej lub z lewej 
strony (str. 3/103) (oznaczenia zacisków wg EN 50012 lub EN 50005) 
(jednakowy dla wielko�ci S0 do S12)
Ogranicznik przepi�	 (cz�on RC) (str. 3/108), nak�adany na gór� cewki 
wsuwanej

Os�ona przy��cza dla ko�cówki kablowej i przy��cza szynowego 
(strona 3/112), ró�ne dla wielko�ci S6 i S10/S12
Os�ona zacisków ramowych, (str. 3/112), 
ró�ne dla wielko�ci S6 i S10/S12
Blok zacisków ramowych (strona 3/112), ró�ne dla wielko�ci S6 i S10/S12

Jednakowe akcesoria dla wielko�ci S0 do S12
Jednakowe akcesoria dla wielko�ci S6 do S12
Akcesoria ró�ne w zale�no�ci od wielko�ci
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Kombinacje styczników 3RA1, styczniki 3RT1 
Wielko�� S6 z akcesoriami 

Przeka�niki do zamocowania s� opisane w rozdziale: "Aparaty 
zabezpieczeniowe -> Przeka�niki przeci��eniowe". 

Styczniki powietrzne 3RT10 i 3RT14, wielko�	 S6 (str. 3/23 i 3/51)

Blokada mechaniczna 3RA19 54-2A, mocowana z lewej strony  (str. 3/37)
3RA19 53-2A - Elementy okablowania górne i dolne (str. 3/39) 
3RT19 56-4BA31 - Przy��cze równoleg�e (mostek punktu gwiazdowego), 
3-bieg., z zaciskiem przy��czeniowym  (str. 3/111)
Os�ona przy��cza do kabla z ko�cówk� kablow� i przy��czy szynowych 
(str. 3/112), ró�ne dla wielko�ci S6 i S10/S12
Os�ona zacisków ramowych, (str. 3/112), 
ró�ne dla wielko�ci S6 i S10/S12
Blok zacisków ramowych (str. 3/112), ró�ne dla wielko�ci S6 i S10/S12

Jednakowe akcesoria dla wielko�ci S6 do S12
Akcesoria ró�ne w zale�no�ci od wielko�ci
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Kombinacje styczników 3RA1, styczniki 3RT1 
Wielko�ci S6, S10 i S12 z akcesoriami

Przeka�niki do zamocowania s� opisane w rozdziale: "Aparaty 
zabezpieczeniowe -> Przeka�niki przeci��eniowe". 

Styczniki powietrzne 3RT10 i 3RT14, wielko�ci S6, S10 i S12 
(str. 3/23 i 3/51) lub stycznik pró�niowy 3RT12, wielko�ci S10 i S12 
(str. 3/27)

Blokada mechaniczna, mocowana z boku (str. 3/37)
Elementy okablowania 3RA19, górne i dolne (str. 3/38)
3RT19 56-4BA31- Przy��cze równoleg�e (mostek punktu gwiazdowego), 
3-bieg., z otworem przelotowym (str. 3/111)
Os�ona zacisków ramowych, (str. 3/112), 
ró�ne dla wielko�ci S6 i S10/S12
Os�ona przy��cza dla ko�cówki kablowej i przy��cza szynowego 
(str. 3/112), ró�ne dla wielko�ci S6 i S10/S12

Jednakowe akcesoria dla wielko�ci S6 do S12
Akcesoria ró�ne w zale�no�ci od wielko�ci
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Styczniki 3RT1 
Wielko�ci S6 do S12 z akcesoriami

Przeka�niki do zamocowania s� opisane w rozdziale: "Aparaty 
zabezpieczeniowe -> Przeka�niki przeci��eniowe". 

Stycznik powietrzny, wielko�ci S6, S10 i S12 (str. 3/23)
Stycznik pró�niowy, wielko�ci S10 i S12 (str. 3/27)

Cewki wysuwne do styczników z nap�dem konwencjonalnym 3RT1. ..-.A.. 
(wielko�	 S10: ró�ne dla styczników powietrznych 3RT10/3RT14 
i styczników pró�niowych 3RT12) (Wielko�	 S12: jednakowe dla styczników 
powietrznych i pró�niowych)

Cewki wysuwne do styczników z nap�dem elektronicznym 3RT1. ..-.N.. 
(wielko�	 S10: ró�ne dla styczników powietrznych 3RT10/3RT14 
i styczników pró�niowych 3RT12) (Wielko�	 S12: jednakowe dla styczników 
powietrznych i pró�niowych)

Cewki wysuwne i boczne modu�y rozszerze� (nak�adane) do styczników 
powietrznych z nap�dem elektronicznym i sygnalizatorem pozosta�ego 
czasu eksploatacji 3RT1. ..-.P.. i 3RT1. ..-.Q..

Ogranicznik przepi�	 (cz�on RC) (str. 3/54), nak�adany na cewk� wysuwn� 
z nap�dem konwencjonalnym 3RT1...-.A.. 
z nap�dem elektronicznym 3RT1...-.N..

Identyczne dla wielko�ci S6 do S12
Ró�ne w zale�no�ci od wielko�ci
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■ Przegl�d   

Styczniki 3RT10, 3-biegunowe, wielko�ci S00 do S3, do 45 kW

Zasilanie AC i DC

Zgodno�	 z normami IEC 60947, EN 60947 (VDE 0660)

Styczniki 3RT1 s� odporne na trudne warunki klimatyczne. 
S� zabezpieczone przed dotykiem wg normy EN 50274.

Styczniki wielko�ci S00 posiadaj� styk pomocniczy wbudowany 
w module podstawowym. Podstawowe modu�y S0 do S3 
zawieraj� tylko g�ówne tory pr�dowe.

Wszystkie wersje podstawowe mo�na rozbudowa	 o bloki styków 
pomocniczych. Dla wielko�ci S0 i wi�kszych dost�pne s� 
kompletne wersje ze stykami pomocniczymi 2NO + 2NC 
(oznaczenia przy��czy zgodne z norm� EN50012). Blok styków 
pomocniczych mo�na usun�	 (wi�cej informacji w Katalogu 
LV 1 T).

Dodatkowo dla wielko�ci S00 i S0 oferujemy kompletne styczniki 
ze stykami pomocniczymi zamocowanymi na sta�e (2 NO + 2 NC 
wed�ug normy IEC 50012). Wersje te s� wykonane zgodnie ze 
specjalnymi przepisami szwajcarskimi (SUVA) i oznaczane 
czerwon� tabliczk�.

Metody przy��czenia

Styczniki 3RT1 s� dost�pne z zaciskami �rubowymi (zaciskami 
ramowymi i szynami ��czeniowymi) lub z zaciskami typu Cage 
Clamps.

Styczniki S3 posiadaj� usuwalne zaciski ramowe  przy��czy torów 
g�ównych. Dzi�ki temu mo�liwe jest przy��czenie ko�cówek 
oczkowych lub szynowych.

Niezawodno�	 po��czenia

Dla napi�	 � 110V i pr�dów � 100mA nale�y stosowa	 styki 
pomocnicze stycznika 3RT1 lub 3RH11,  poniewa� gwarantuj� 
one wysok� jako�	 po��czenia. 
Te styki s� odpowiednie dla obwodów elektronicznych o pr�dach 
� 1mA przy napi�ciu 17V.

Zabezpieczenie zwarciowe styczników

Wiecej informacji o zabezpieczeniach zwarciowych styczników 
bez przeka�nika przeci��eniowego mo�na znale�	 w Danych 
technicznych. Informacje o zabezpieczeniach dla styczników 
z przeka�nikami przeci��eniowymi mo�na znale�	 w rozdziale 
"Przeka�niki Przeci��eniowe". Aby skonfigurowa	 uk�ad zasilania 
silnika bez u�ycia bezpieczników nale�y wybra	 kombinacj� 
wy��cznika silnikowego i stycznika w sposób opisany w rozdziale 
"Bezbezpiecznikowe uk�ady zasilania".

Ochrona silnika

Aby uzyska	 ochron� przed przeci��eniami – do styczników 3RT1 
mo�na pod��czy	 przeka�niki termiczne 3RU11 lub elektroniczne 
3RB20. Przeka�niki przeci��eniowe nale�y zamawia	 oddzielnie.

Dane znamionowe silników indukcyjnych

Moc znamionowa (w kW) oznacza moc wyj�ciow� na wale silnika 
(podan� na tabliczce znamionowej).

Ochrona przed przepi�ciami

Styczniki 3RT1mo�na wyposa�y	 w elementy RC, warystory, diody 
lub uk�ady diodowe (zestaw sk�adaj�cy si� z diody i diody Zenera 
pozwalaj�cy skróci	 czas wy��czania) t�umi�ce przepi�cia 
w cewkach. W stycznikach wielko�ci S00 ograniczniki przepi�	 s� 
pod��czane wtykowo z przodu. S� mocowane obok bloku styków 
pomocniczych. Dla styczników o wieko�ciach S0 do S3 warystory 
lub cz�ony RC mo�na pod��czy	 zatrzaskowo u góry lub bez-
po�rednio pod zaciskami cewek.   

Uk�ady diodowe s� dost�pne w 2 ró�nych wersjach biegunowo�ci. 
Zale�nie od zastosowania – mog� by	 pod��czone tylko u do�u 
(zestaw z wy��cznikiem silnikowym) lub tylko u góry (po��czenie 
z przeka�nikiem przeci��eniowym). 

Kierunek wtykowego pod��czenia diod i uk�adów diodowych jest 
okre�lony poprzez kod. 
Wyj�tki: 
3RT19 26-1T.00 i 
3RT19 36-1T.00, w tym przypadku pod��czenie wtykowe jest 
oznaczone symbolami "+" i "-".

Styczniki sprz�gaj�ce s� dostarczane albo bez ograniczników 
przepi�	 lub z warystorem lub diod� pod��czon� standardowo, 
zale�nie od wersji.

Uwaga: 
Opó�nienia odpadania styków NO i opó�nienia za��czania 
styków NC wyd�u�aj� si� gdy cewki styczników posiadaj� 
zabezpieczenia przepi�ciowe (dioda t�umi�ca od 6 do 10-krotnie; 
uk�ady diodowe od 2 do 6-krotnie; warystor od +2 do 5 ms). 

Styczniki 3RT10, 3-biegunowe, wielko�ci S6 do S12, 
> 45 do 250 kW
• 3RT10 – styczniki do ��czenia silników,

• 3RT12 – styczniki pró�niowe do ��czenia silników,

• 3RT14 – styczniki dla zastosowa� w kategorii AC-1.

Rodzaje mechanizmów nap�dowych 

Dost�pne s� dwa rodzaje cewek:

• Tradycyjny mechanizm nap�dowy

• Elektroniczny mechanizm nap�dowy (z 3 poziomami dzia�ania)

Zasilanie AC/DC 

Styczniki mog� by	 zasilane napi�ciem przemiennym (40 do 
60 Hz), a tak�e napi�ciem sta�ym.

Cewki wysuwne

Aby umo�liwi	 �atw� wymian� cewek, np. przy wymianie – cewk� 
mo�na wysun�	 w gór� po uprzednim w��czeniu mechanizmu 
zwalniaj�cego, a nast�pnie wymieni	 na dowoln� inn� cewk� 
o tych samych rozmiarach.

Zwi�kszanie liczby styków pomocniczych 

Wi�cej informacji o zamocowaniach styków pomocniczych dla 
styczników S0-S12 mo�na znale�	 w Katalogu LV1 T 2009, 
strona 3/16.

• Styczniki 3RT10 i 3RT14:
Styki pomocnicze mocowane z boku i z przodu

• Styczniki pró�niowe 3RT12:
Styki pomocnicze mocowane z boku

Uwaga: 
Zwi�kszanie liczby styków pomocniczych wed�ug zasad SUVA.

Styczniki z blokami styków pomocniczych zamontowanych na 
sta�e do zastosowa� zwi�zanych z bezpiecze�stwem zgodnie 
z wymogami SUVA.

Styczniki z tradycyjnym mechanizmem nap�dowym 

Wersja 3RT1. . .-.A: 

Cewka jest bezpo�rednio w��czana i wy��czana napi�ciem 
steruj�cym Us poprzez zaciski A1/A2.

Wiele poziomów napi�	 steruj�cych Us: 
Jedna cewka mo�e by	 stosowana dla ró�nych zbli�onych napi�	 
stosowanych powszechnie na ca�ym �wiecie, na przyk�ad: 
110-115-120-127 V AC/DC lub 220-230-240 V AC/DC. 
Dodatkowo zak�adana jest te� praca cewki w zakresie od 0.8 
krotno�ci znamionowego napi�cia steruj�cego (Us min) oraz 1.1 
krotno�ci górnego (Us max) znamionowego napi�cia steruj�cego, 
w zakresie którego stycznik za��cza prawid�owo, bez 
wyst�powania przeci��enia.
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Styczniki z elektronicznym mechanizmem nap�dowym

Cewka jest zasilana energi� wymagan� do prawid�owego 
za��czania i podtrzymywania poprzez elektroniczne uk�ady 
steruj�ce.

• Szeroki zakres napi�	 steruj�cych Us: 
W porównaniu z tradycyjnym mechanizmem nap�dowym – 
mechanizm elektroniczny obejmuje szerszy zakres napi�	 
steruj�cych wykorzystywanych na ca�ym �wiecie w ramach 
jednej wersji cewki. Przyk�adowo cewka o zakresie napi�	 od 
200 do 277 V UC (Us min do Us max) obejmuje napi�cia 200-
208-220-230-240-254-277 V, stosowane na ca�ym �wiecie.

• Rozszerzony zakres napi�	 0.7 do 1.25 x Us: 
Szeroki zakres znamionowych napi�	 steruj�cych oraz 
dodatkowo dozwolony zakres 0.8 x Us min. do 1.1 x Us max 
daje w rezultacie rozszerzony zakres napi�	 pracy cewki co 
najmniej od 0.7 do 1.25 x Us, w którym styczniki b�d� 
pracowa	 prawid�owo, dla najbardziej popularnych napi�	 
24 V, 110V i 230V.

• Wyrównywanie chwilowych zaników napi�cia: 
Zaniki napi�cia steruj�cego si�gaj�ce 0 V (na zaciskach A1/A2) 
s� ignorowane przez czas 25 ms, aby unikn�	 niezamierzonego 
otwierania.

• Okre�lone progi w�. i wy�.: 
Dla napi�	 � 0.8 x Us min i wy�szych uk�ady elektroniczne 
prawid�owo zamykaj� stycznik, natomiast dla napi�	 � 0.5 x Us 
min. jest prawid�owo wy��czany. Histereza w zakresie warto�ci 
granicznych zapobiega drganiu styków g�ównych, a tak�e 
nadmiernemu zu�ywaniu lub wypalaniu przy wykorzystaniu 
w s�abych, niestabilnych sieciach. To równie� zapobiega 
termicznemu przeci��aniu cewki stycznika, je�li doprowadzone 
napi�cie jest zbyt niskie (stycznik nie zamyka si� prawid�owo 
i jest stale sterowany przed wzbudzeniem). 

• Ma�y pobór mocy przy zamykaniu i w stanie zamkni�cia. 

Kompatybilno�	 elektromagnetyczna (EMC)

Styczniki z elektronicznym mechanizmem nap�dowym s� 
wykonane zgodnie z wymogami dla eksploatacji w zak�adach 
przemys�owych.

• Odporno�	 na zak�ócenia 
- Rozerwanie (IEC 61000-4-4): 4 kV
- Udar napi�ciowy (IEC 61000-4-5): 4 kV
- Wy�adowania elektrostatyczne ESD (IEC 61000-4-2): 8/15 kV
- Pole elektromagnetyczne (IEC 61000-4-3): 10 V/m

• Emitowane zak�ócenia 
- Warto�	 graniczna klasa A zgodnie z EN 55011

Uwaga:
Przy wspó�pracy z falownikami (przekszta�tnikami) przewody 
steruj�ce nale�y prowadzi� oddzielnie od kabli obci��enia 
falownika. 

Sygnalizator pozosta�ego czasu eksploatacji (RLT)

Styki g�ówne s� elementami roboczymi, które nale�y wymienia	 
w odpowiednim czasie, gdy okres ich u�ywalno�ci dobiega ko�ca. 
Stopie� zu�ycia styków, a tym samym ich wytrzyma�o�	 
elektryczna (= ilo�	 cykli ��czeniowych) jest zale�na od 
obci��enia, kategorii u�ytkowania, sposobu eksploatacji itp. 
Dotychczas do oceny stanu styków konieczna by�a wizualna 
kontrola przeprowadzana przez personel obs�ugi.  

Teraz zadanie to jest wykonywane przez sygnalizator pozosta�ego 
czasu eksploatacji. Nie zlicza on cykli ��czeniowych – które nie 
dostarczaj� informacji o zu�yciu styków – lecz elektronicznie 
okre�la, ocenia i gromadzi dane o stopniowym zu�yciu ka�dego 
z trzech styków g�ównych oraz sygnalizuje ostrze�enie, gdy 
zostan� osi�gni�te okre�lone warto�ci graniczne. Zgromadzone 
dane nie s� tracone nawet po zaniku napi�cia steruj�cego na 
zaciskach A1/A2. 

Po wymianie styków g�ównych pomiar pozosta�ego czasu 
eksploatacji nale�y wyzerowa	 przy u�yciu przycisku "RESET" 
(trzyma	 przycisk RESET wci�ni�ty przez 2 sekundy u�ywaj�c 
d�ugopisu lub podobnego narz�dzia).

Zalety:

• Sygnalizacja poprzez styk przeka�nika lub z��cze AS-i, gdy 
pozosta�y czas eksploatacji wynosi 20%, tj. gdy zu�ycie 
materia�u styku wynosi 80% 

• Dodatkowa sygnalizacja wizualna ró�nych poziomów zu�ycia 
przy pomocy diody LED na module elektronicznym 
zamocowanym z boku, gdy pozosta�y czas eksploatacji wynosi 
60% (zielony), 40% (pomara�czowy) i 20% (czerwony)

 

• Wczesne ostrzeganie o potrzebie wymiany styków

• Optymalne wykorzystanie materia�u styków

• Wizualne sprawdzanie stanu styków nie jest ju� konieczne

• Zmniejszenie bie��cych kosztów dzia�alno�ci

• Optymalne planowanie potrzeb konserwacyjnych

• Unikni�cie nieprzewidzianych wy��cze� instalacji

Wersja 3RT1. . .-.N: dla wyj�cia 24 V DC PLC

2 opcje sterowania:

• Sterowanie bez cz�onu sprz�gaj�cego bezpo�rednio poprzez 
wyj�cie 24 V DC/ � 30 mA PLC (EN 61131-2). Po��czenie 
wtykowe 2-biegunowe. Przy��cze spr��ynowe w zakresie 
dostawy. Napi�cie steruj�ce zasilaj�ce cewk� mechanizmu 
nap�dowego musi by	 pod��czone do zacisków A1/A2.

Uwaga: 
Przed uruchomieniem prze��cznik suwakowy do sterowania PLC 
musi by� przesuni�ty do po�o�enia "PLC ON" (ustawienie 
fabryczne: "PLC OFF" - "PLC wy��czony").

• Sterowanie tradycyjne przez doprowadzenie napi�cia do 
zacisków A1/A2 poprzez styk za��czaj�cy.

Uwaga:
Prze��cznik suwakowy musi by� ustawiony w po�o�eniu "PLC OFF" 
(=ustawienie fabryczne).
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A1 A2

PLC
OFF ON

N
S

B
0_

01
14

4d

1

2

$ Prze��cznik suwakowy musi 
by	 w pozycji "PLC OFF"

% Wy��czenie awaryjne 
- opcjonalne
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Wersja 3RT1. . .-.P: Dla wyj�cia 24 V DC PLC lub wyj�cia 
przeka�nikowego z PLC, z sygnalizatorem pozosta�ego czasu 
eksploatacji (RLT).

 

Aby pod��czy	 zasilanie do cewki i sygnalizatora pozosta�ego 
czasu eksploatacji – napi�cie steruj�ce Us nale�y doprowadzi	 do 
zacisków A1/A2 modu�u elektronicznego zamocowanego z boku. 
Wej�cia steruj�ce stycznika s� pod��czone do 7-pinowego 
przy��cza wtykowego; bez�rubowe z��cze spr��ynowe jest 
cz��ci� zakresu dostawy.

• Sygna� ,,Pozosta�y czas eksploatacji RLT” ("Remaining Lifetime 
RLT") jest dost�pny na zaciskach R1/R2 poprzez 
bezpotencja�owe styki przeka�nika (poz�acane, os�oni�te) 
i mog� by	 wej�ciem dla sygna�ów SIMOCODE, PLC lub innych 
urz�dze� do przetwarzania. 
Dopuszczalna obci��alno�	 pr�dowa wyj�cia przeka�nikowego 
R1/R2: 
- Ie/AC-15/24 do 230 V: 3 A
- Ie/DC-13/24 V: 1 A

• Sygnalizacja LED
Przy pomocy diod LED w module elektronicznym 
zamocowanym z boku sygnalizowane s� nast�puj�ce stany: 
- stycznik w��czony (stan za��czenia): zielona dioda LED ("ON")
- sygnalizacja pozosta�ego czasu eksploatacji

2 opcje sterowania:

• sterowanie stycznikiem bez cz�onu sprz�gaj�cego bezpo�rednio 
poprzez wyj�cie 24 V DC/�?30 mA PLC (EN 61131-2) przy u�yciu 
zacisków IN+/IN-.

Mo�liwo�	 w��czania ze sterowania automatycznego do 
lokalnego przy pomocy zacisków H1/H2, tj. automatycznego 
sterowania przez sterownik PLC lub SIMOCODE/PROFIBUS DP 
mo�e by	 wy��czone, np. przy uruchomieniu lub w przypadku 
zwarcia i stycznik mo�e by	 sterowany r�cznie.

• Sterowanie stycznika poprzez wyj�cia przeka�nikowe, np. 
przez: 
- PLC
- SIMOCODE

przy pomocy zacisków H1/H2. Obci��alno�	 styków: 
Us/oko�o. 5 mA.
Przy sterowaniu poprzez SIMOCODE dost�pne jest równie� ��cze 
komunikacyjne do PROFIBUS DP.

Wersja 3RT1. . .-.Q: posiada mo�liwo�	 komunikacji poprzez 
wbudowane z��cze AS-Interface oraz sygnalizacj� pozosta�ego 
czasu eksploatacji (RLT) 

 

Aby pod��czy	 zasilanie do cewki i sygnalizatora pozosta�ego 
czasu eksploatacji – napi�cie steruj�ce Us nale�y doprowadzi	 do 
zacisków A1/A2 modu�u elektronicznego zamocowanego z boku. 
Stycznik jest sterowany przy pomocy z��cza AS-Interface. Wej�cia 
i wyj�cia pod��czone do 10-pinowego przy��cza wtykowego 
(6-pinowe dla po��cze� zewn�trznych i 4-pinowe dla z��cza 
AS-Interface), s� cz��ci� zakresu dostawy.

• Sygnalizacja przez diody LED
Diody LED w module elektronicznym zamocowanym z boku 
sygnalizuj� nast�puj�ce stany: 
- Stycznik w��czony (zasilany): zielona LED ("ON")
- Sterowanie automatyczne/lokalne: zielona LED ("AUTO")
- Stan magistrali: zielona/czerwona podwójna LED ("AS-i")
- Sygnalizator pozosta�ego czasu eksploatacji (RLT)

• Gniazdo adresowania z��cza AS-Interface "ADDR":
Adres stycznika mo�na przypisa	 po jego zainstalowaniu.

ON

H1
H2

R1
R2
IN

IN
24 V
DC

RLT

300 V
AC/DC

A1 A2

-.PP3.
200-277 V

50-60 Hz
DC

RLT

60%

40%

20%

Reset

3RT105/3RT145

N
S

B
0
_

0
1
1

4
5
b

Stycznik ZAŁ.

Sygnalizacja RLT:
zielony LED

zielony LED

pomarańczowy LED

czerwony LED

RLT Reset

Przyłącze
wtykowe
7-pinowe

L1/L+
N/L-

A1 A2
S2
S1

S1

H1

R1
R2
IN
IN

H2

NSB0_01146e
1 2

3

Wskazanie
pozostałego czasu
eksploatacji 20%

24 V/30 mA DC
wyjście PLC

$ Modu� elektroniczny 
stycznika 3RT1. . .-.P

% Przy��cze wtykowe, 7-pinowe

S1 Prze��cznik do prze��czania 
ze sterowania 
automatycznego poprzez 
wyj�cie pó�przewodnikowe 
PLC do lokalnego sterowania

S2 opcjonalne sterowania 
lokalne

& Wy��czenie awaryjne 
– opcjonalne

L1/L+
N/L-

A1 A2

H1
H2

R1
R2
IN
IN

S1

S2

NSB0_01147d

PROFIBUS DP

1 2

3

np.
SIMOCODE

inne
PLC

Wskazanie
pozostałego czasu
eksploatacji 20%

$ Modu� elektroniczny 
stycznika 3RT1. . .-.P

% Przy��cze wtykowe, 7-pinowe

S1 Prze��cznik do w��czania ze 
sterowania automatycznego, 
na przyk�ad poprzez 
SIMOCODE lub wyj�cie 
przeka�nikowe PLC do 
sterowania lokalnego

S2 Opcja sterowania lokalnego

& Wy��czenie awaryjne 
– opcjonalne

ON

H1
H2

SF1
SF2

AS-i

300 V
AC/DC

A1 A2

-.QP3.
200-277 V

50-60 Hz
DC

3RT105/3RT145 N
S

B
0_

01
14

8c
AUTO

AS-i

RLT

60%

40%

20%

Reset

ADDR.

H3

1

2
3
4

Stycznik ZAŁ.

Sygnalizacja RLT:
zielony LED

zielony LED

pomarańczowy LED

czerwony LED

Reset RLT

Przyłącze
wtykowe
6-pinowe

Status magistrali

Sterowanie
automatyczne

Przyłącze
wtykowe
4-pinowe

Gniazdo adresujące
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Obwód stycznika:

• Sterowanie stycznika przez AS-Interface poprzez przy��cza 
AS-i +/AS-i –. Ka�de z tych przy��czy jest zwarte i pod��czone 
podwójnie do stycznika 4-biegunowego 
odseparowanego od innych wej�	 steruj�cych.
Zalety: 
- Kabel z��cza AS-Interface nie jest przerywany przy wyci�ganiu 

wtyczki
- Stycznik mo�e by	 sterowany przez lokalne wej�cia steruj�ce 

i jego w�asne z��cze 6-pinowe

• Sygna�y steruj�ce poprzez AS-i: 
- Stycznik ZA
./WY
.

• Sygna�y stanu poprzez AS-i: 
- Stycznik ZA
./WY
.
- Sterowanie automatyczne / lokalne
- Sygnalizator pozosta�ego czasu eksploatacji (RLT)
- Sygna� z wolnego wej�cia, np. otwarcie przez wyzwolenie 

przeka�nika przeci��eniowego.

Mo�liwo�	 prze��czania ze sterowania automatycznego do 
lokalnego przy u�yciu zacisków H1/H2/H3, tj. sterowanie 
automatyczne poprzez z��cze AS-Interface mo�e by	 wy��czone, 
np. podczas uruchamiania lub w przypadku zwarcia, stycznik 
mo�e by	 sterowany lokalnie.

Diagnostyka stycznika przy pomocy programu u�ytkownika
• Wej�cia • Wyj�cia

S1

S2

A1 A2

H1

SF2
AS-i

H2
H3

SF1

AS-i
AS-i

AS-i AS-i

L1/L+
N/L-

NSB0_01149d

2

1 3

4

przekaźnik
przeciążeniowy

np. 3RB20

$ Modu� elektroniczny 
stycznika 3RT1. . .-.Q

% Przy��cze wtykowe, 6-pinowe

& Przy��cze wtykowe, 4-pinowe

S1 Prze��cznik do w��czania ze 
sterowania automatycznego, 
na przyk�ad, poprzez 
AS-Interface do sterowania 
lokalnego. 
S1 otwarty: tryb 
automatyczny

S2 opcja sterowania lokalnego

( Wy��czanie awaryjne
- opcjonalne

Konfiguracja I/O 
(heksadecymalne)
Kod ID (heksadecymalne)

7 
F

Zasilanie V 26.5 ... 31.6 (zgodnie ze specyfikacj� AS-I)

Pobór mocy przez z��cze 
AS-Interface

mA max. 20

Obci��alno�	 styków przy SF1/2 mA 3 ... 6

Funkcja samokontroli ('watchdog") (roz��cza wyj�cia w przypadku usterki 
z��cza AS)

Wbudowana

Sygnalizacja 

Podczas pracy diody LED sygnalizuj� 
stany przedstawione z prawej 
strony.

Diody LED Stany Opis stanów

Z��cze 
AS-Interface

ON ON Miga Miga

Adres stacji 0

Brak ��czno�ci ze z��czem AS-Interface


�czno�	 ze z��czem AS 'OK'

Sygna�y wej�ciowe Stan urz�dzenia Sygna�y wej�ciowe Stan urz�dzenia

DI0 ""Gotowy" " 0 Urz�dzenie nie jest gotowe / 
dzia�anie r�czne

DO0 "Praca" 0 Stycznik zamkni�ty

1 Urz�dzenie gotowe / tryb 
automatyczny

1 Stycznik otwarty

DI1 ""Praca"" 0 Stycznik zamkni�ty DO1 0 --

1 Stycznik otwarty 1 --

DI2 "Pozosta�y czas" 0 Pozosta�y czas RLT > 20 % DO2 0 --

1 Pozosta�y czas RLT � 20 % 1 --

DI3 "Wolne wej�cie" 0 Brak sygna�u na SF1/2 DO3 0 --

1 Sygna� wej�ciowy na SF1/2 1 --
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■ Dane do doboru i zamówienia

Zasilanie AC  
 

Inne napi�cia – patrz strona 3/26, dane styczników z blokami styków 
pomocniczych zamocowanymi na sta�e – prosimy o kontakt.  
Akcesoria s� opisane na stronie 3/100. 
Opakowania zbiorcze i zu�yte opakowania "Za��cznik --> Informacje 
o zamawianiu ".

1) Dla wielko�ci S00: zakres napi�	 cewki 
przy 50 Hz: 0.8 ... 1.1 x Us, 
przy 60 Hz: 0.85 ... 1.1 x Us.

 
3RT10 1.-1A. . .

 
3RT10 1.-2A. . .

 
3RT10 1.-1AP04-3MA0

 
3RT10 1.-2AP04-3MA0

Dane znamionowe Styki 
pomocnicze

Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us 
przy 50/60 Hz

DT Zaciski �rubowe Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

DT Zaciski Cage Clamp Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

AC-2 i AC-3, 
Tu: do 60 °C

AC-1, 
Tu: 40 °C

Pr�d 
robo-
czy Ie 
przy

Moc 
silnika 
indukcyj-
nego przy 
50 Hz i

Pr�d 
roboczy 
Ie przy

Ozn. Wersja Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

400 V 400 V 690 V

A kW A NO NC V AC kg kg

Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

Wielko�� S001)

Oznaczenia zacisków zgodne z norm� EN 50012

7 3 18 10 E 1 -- 24 } 3RT10 15-1AB01 0.200 } 3RT10 15-2AB01 0.200
110 } 3RT10 15-1AF01 0.200 } 3RT10 15-2AF01 0.200
230 } 3RT10 15-1AP01 0.200 } 3RT10 15-2AP01 0.200

01 -- 1 24 } 3RT10 15-1AB02 0.200 } 3RT10 15-2AB02 0.200
110 } 3RT10 15-1AF02 0.200 } 3RT10 15-2AF02 0.200
230 } 3RT10 15-1AP02 0.200 } 3RT10 15-2AP02 0.200

9 4 22 10 E 1 -- 24 } 3RT10 16-1AB01 0.200 } 3RT10 16-2AB01 0.200
110 } 3RT10 16-1AF01 0.200 } 3RT10 16-2AF01 0.200
230 } 3RT10 16-1AP01 0.200 } 3RT10 16-2AP01 0.200

01 -- 1 24 } 3RT10 16-1AB02 0.200 } 3RT10 16-2AB02 0.200
110 } 3RT10 16-1AF02 0.200 } 3RT10 16-2AF02 0.200
230 } 3RT10 16-1AP02 0.200 } 3RT10 16-2AP02 0.200

12 5.5 22 10 E 1 -- 24 } 3RT10 17-1AB01 0.200 } 3RT10 17-2AB01 0.200
110 } 3RT10 17-1AF01 0.200 } 3RT10 17-2AF01 0.200
230 } 3RT10 17-1AP01 0.200 } 3RT10 17-2AP01 0.200

01 -- 1 24 } 3RT10 17-1AB02 0.200 B 3RT10 17-2AB02 0.200
110 } 3RT10 17-1AF02 0.200 } 3RT10 17-2AF02 0.200
230 } 3RT10 17-1AP02 0.200 } 3RT10 17-2AP02 0.200

Wielko�� S001) 
Z blokiem styków pomocniczych zamontowanych na sta�e 
dla zastosowa� bezpiecze�stwa zgodnie z SUVA 
Oznaczenia zacisków zgodne z EN 50012

7 3 18 22 E 2 2 230 } 3RT10 15-1AP04-3MA0 0.250 B 3RT10 15-2AP04-3MA0 0.250

9 4 22 22 E 2 2 230 } 3RT10 16-1AP04-3MA0 0.250 B 3RT10 16-2AP04-3MA0 0.250

12 5.5 22 22 E 2 2 230 } 3RT10 17-1AP04-3MA0 0.250 B 3RT10 17-2AP04-3MA0 0.250

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Zasilanie AC  
 

Inne napi�cia – patrz strona 3/26, dane styczników z blokami styków 
pomocniczych zamocowanymi na sta�e – prosimy o kontakt.  
Akcesoria s� opisane na stronie 3/101. 
Cz��ci zamienne s� opisane na stronie 3/114.  
Opakowania zbiorcze i zu�yte opakowania "Za��cznik --> Informacje 
o zamawianiu ".

1) Minimalny przekrój przewodów 10 mm².
2) Nr zamówieniowy dla bloku styków pomocniczych (usuwalnych): 

3RH19 21-1HA22 (2NO + 2NC zgodnie z EN 50012; 22E).

 
3RT10 2.-1A.00 3RT10 2.-3A.00

 
3RT10 2.-1A.04

 
3RT10 2.-1AL24-3MA0

Dane znamionowe Styki 
pomocnicze 

Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us 
przy 50 Hz

DT Zaciski �rubowe Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

DT Zaciski Cage Clamp 
Dla cewek

Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

AC-2 i AC-3, 
Tu: do 60 °C

AC-1, 
Tu: 40 °C

Pr�d 
robo-
czy Ie 
przy

Moc 
silnika 
indukcyj-
nego przy 
50 Hz i

Pr�d 
roboczy 
Ie przy

Ozn. Wersja Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

400 V 400 V 690 V

A kW A NO NC V AC kg kg

Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

Wielko�� S0 
9 4 401) -- -- -- 24 } 3RT10 23-1AB00 0.350 B 3RT10 23-3AB00 0.350

110 } 3RT10 23-1AF00 0.350 B 3RT10 23-3AF00 0.350
230 } 3RT10 23-1AP00 0.350 } 3RT10 23-3AP00 0.350

12 5.5 401) -- -- -- 24 } 3RT10 24-1AB00 0.350 B 3RT10 24-3AB00 0.350
110 } 3RT10 24-1AF00 0.350 B 3RT10 24-3AF00 0.350
230 } 3RT10 24-1AP00 0.350 } 3RT10 24-3AP00 0.350

17 7.5 401) -- -- -- 24 } 3RT10 25-1AB00 0.350 B 3RT10 25-3AB00 0.350
110 } 3RT10 25-1AF00 0.350 B 3RT10 25-3AF00 0.350
230 } 3RT10 25-1AP00 0.350 } 3RT10 25-3AP00 0.350

25 11 401) -- -- -- 24 } 3RT10 26-1AB00 0.350 B 3RT10 26-3AB00 0.350
110 } 3RT10 26-1AF00 0.350 B 3RT10 26-3AF00 0.350
230 } 3RT10 26-1AP00 0.350 } 3RT10 26-3AP00 0.350

Wielko�� S0 
Z zamontowanym blokiem styków pomocniczych (usuwalnych)2) 

Oznaczenia zacisków zgodne z EN 50012

9 4 401) 22 E 2 2 24 } 3RT10 23-1AB04 0.400 --
110 } 3RT10 23-1AF04 0.400 --
230 } 3RT10 23-1AP04 0.400 --

12 5.5 401) 22 E 2 2 24 } 3RT10 24-1AB04 0.400 --
110 } 3RT10 24-1AF04 0.400 --
230 } 3RT10 24-1AP04 0.400 --

17 7.5 401) 22 E 2 2 24 } 3RT10 25-1AB04 0.400 --
110 } 3RT10 25-1AF04 0.400 --
230 } 3RT10 25-1AP04 0.400 --

25 11 401) 22 E 2 2 24 } 3RT10 26-1AB04 0.400 --
110 } 3RT10 26-1AF04 0.400 --
230 } 3RT10 26-1AP04 0.400 --

Wielko�� S0 
Z blokiem styków pomocniczych 
zamontowanych na sta�e dla zastosowa� 
bezpiecze�stwa zgodnie z SUVA 
Oznaczenia zacisków zgodne z EN 50012

przy 50/60 Hz
V AC

12 5.5 401) 22 E 2 2 230 B 3RT10 24-1AL24-3MA0 0.420 --

17 7.5 401) 22 E 2 2 230 A 3RT10 25-1AL24-3MA0 0.420 --

25 11 401) 22 E 2 2 230 A 3RT10 26-1AL24-3MA0 0.420 --

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Zasilanie AC  
 

Inne napi�cia – patrz strona 3/26, dane styczników z blokami styków 
pomocniczych zamocowanymi na sta�e – prosimy o kontakt.  
Akcesoria s� opisane na stronie 3/101. 
Cz��ci zamienne s� opisane na stronie 3/114.  
Opakowania zbiorcze i zu�yte opakowania "Za��cznik --> Informacje 
o zamawianiu ".
1) Nr zamówieniowy dla bloku styków pomocniczych (usuwalnych): 

3RH19 21-1HA22 (2NO + 2NC zgodnie z EN 50012; 22E).

3RT10 3.-1A.00 3RT10 3.-3A.00 3RT10 3.-1A.04

Dane znamionowe Styki
pomocnicze

Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us 
przy 50 Hz

DT Zaciski �rubowe Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

DT Zaciski Cage Clamp
Dla cewek

Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

AC-2 i AC-3, 
Tu: do 60 °C

AC-1, 
Tu: 40 °C

Pr�d 
robo-
czy Ie 
przy

Moc 
silnika 
indukcyj-
nego przy 
50 Hz i

Pr�d 
roboczy 
Ie przy

Ozn. Wersja Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

400 V 400 V 690 V

A kW A NO NC V AC kg kg

Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

Wielko�� S2 
32 15 50 -- -- -- 24 } 3RT10 34-1AB00 0.850 B 3RT10 34-3AB00 0.850

110 } 3RT10 34-1AF00 0.850 B 3RT10 34-3AF00 0.850
230 } 3RT10 34-1AP00 0.850 } 3RT10 34-3AP00 0.850

40 18.5 60 -- -- -- 24 } 3RT10 35-1AB00 0.850 B 3RT10 35-3AB00 0.850
110 } 3RT10 35-1AF00 0.850 B 3RT10 35-3AF00 0.850
230 } 3RT10 35-1AP00 0.850 } 3RT10 35-3AP00 0.850

50 22 60 -- -- -- 24 } 3RT10 36-1AB00 0.850 B 3RT10 36-3AB00 0.850
110 } 3RT10 36-1AF00 0.850 B 3RT10 36-3AF00 0.850
230 } 3RT10 36-1AP00 0.850 } 3RT10 36-3AP00 0.850

Wielko�� S2 
Z zamontowanym blokiem styków pomocniczych (usuwalnych)1) 
Oznaczenia zacisków zgodne z EN 50012

32 15 50 22 E 2 2 24 } 3RT10 34-1AB04 0.950 --
110 } 3RT10 34-1AF04 0.950 --
230 } 3RT10 34-1AP04 0.950 --

40 18.5 60 22 E 2 2 24 } 3RT10 35-1AB04 0.950 --
110 } 3RT10 35-1AF04 0.950 --
230 } 3RT10 35-1AP04 0.950 --

50 22 60 22 E 2 2 24 } 3RT10 36-1AB04 0.950 --
110 } 3RT10 36-1AF04 0.950 --
230 } 3RT10 36-1AP04 0.950 --

Wielko�� S2 
Z blokiem styków pomocniczych zamontowanych na sta�e 
dla zastosowa� bezpiecze�stwa zgodnie z SUVA 
Oznaczenia zacisków zgodne z EN 50012

32 15 50 22 E 2 2 230 B 3RT10 34-1AP04-3MA0 0.908 --

40 18.5 50 22 E 2 2 230 } 3RT10 35-1AP04-3MA0 0.950 --

50 22 50 22 E 2 2 230 B 3RT10 36-1AP04-3MA0 0.935 --

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Zasilanie AC 
 

Inne napi�cia – patrz strona 3/26, dane styczników z blokami styków 
pomocniczych zamocowanymi na sta�e – prosimy o kontakt.  
Akcesoria s� opisane na stronie 3/101. 
Cz��ci zamienne s� opisane na stronie 3/115.
1) Nr zamówieniowy dla bloku styków pomocniczych (usuwalnych): 

3RH19 21-1HA22 (2NO + 2NC zgodnie z EN 50012; 22E).

 
3RT10 4.-1A.00

 
3RT10 4.-3A.00

Dane znamionowe Styki
pomocnicze

Znamio-
nowe 
napi�cie 
steruj�ce 
Us przy 
50 Hz

DT Zaciski �rubowe Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

DT Zaciski Cage Clamp 
Do zacisków cewki

Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

AC-2 i AC-3, 
Tu: do 60 °C

AC-1, 
Tu: 40 °C

Pr�d 
robo-
czy Ie 
przy

Moc 
silnika 
indukcyj-
nego przy 
50 Hz i

Pr�d 
roboczy 
Ie przy

Ozn. Wersja Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

400 V 400 V 690 V

A kW A NO NC V AC kg kg

Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na szynie 35 mm lub 75 mm

Wielko�� S3 
65 30 100 -- -- -- 24 } 3RT10 44-1AB00 1.800 B 3RT10 44-3AB00 1.800

110 } 3RT10 44-1AF00 1.800 B 3RT10 44-3AF00 1.800
230 } 3RT10 44-1AP00 1.800 } 3RT10 44-3AP00 1.800

80 37 120 -- -- -- 24 } 3RT10 45-1AB00 1.800 B 3RT10 45-3AB00 1.800
110 } 3RT10 45-1AF00 1.800 B 3RT10 45-3AF00 1.800
230 } 3RT10 45-1AP00 1.800 } 3RT10 45-3AP00 1.800

95 45 120 -- -- -- 24 } 3RT10 46-1AB00 1.800 B 3RT10 46-3AB00 1.800
110 } 3RT10 46-1AF00 1.800 B 3RT10 46-3AF00 1.800
230 } 3RT10 46-1AP00 1.800 } 3RT10 46-3AP00 1.800

Wielko�� S3 
Z zamontowanym blokiem styków pomocniczych (usuwalnych)1) 

Oznaczenia zacisków zgodne z EN 50012

65 30 100 22 E 2 2 24 } 3RT10 44-1AB04 1.950 --
110 } 3RT10 44-1AF04 1.950 --
230 } 3RT10 44-1AP04 1.950 --

80 37 120 22 E 2 2 24 B 3RT10 45-1AB04 1.950 --
110 } 3RT10 45-1AF04 1.950 --
230 } 3RT10 45-1AP04 1.950 --

95 45 120 22 E 2 2 24 B 3RT10 46-1AB04 1.950 --
110 } 3RT10 46-1AF04 1.950 --
230 } 3RT10 46-1AP04 1.950 --

Wielko�� S3 
Z blokiem styków pomocniczych zamontowanych na sta�e 
dla zastosowa� bezpiecze�stwa zgodnie z SUVA 
Oznaczenia zacisków zgodne z EN 50012

65 30 50 22 E 2 2 230 } 3RT10 44-1AP04-3MA0 1.950 --

80 37 50 22 E 2 2 230 B 3RT10 45-1AP04-3MA0 1.933 --

95 45 50 22 E 2 2 230 } 3RT10 46-1AP04-3MA0 1.950 --

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Zasilanie DC · system magnetyczny DC
 

Inne napi�cia – patrz strona 3/26, dane styczników z blokami styków 
pomocniczych zamocowanymi na sta�e – prosimy o kontakt.  
Akcesoria s� opisane na stronie 3/100. 
Opakowania zbiorcze i zu�yte opakowania "Za��cznik --> Informacje 
o zamawianiu ".

 
3RT10 1.-1B. . .

 
3RT10 1.-2B. . . 3RT10 1.-1BB44-3MA0

 
3RT10 1.-2BB44-3MA0

Dane znamionowe Styki
pomocnicze

Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us

DT Zaciski �rubowe Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

DT Zaciski Cage Clamp Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

AC-2 i AC-3, 
Tu: do 60 °C

AC-1, 
Tu: 40 °C

Pr�d 
robo-
czy Ie 
przy

Moc 
silnika 
indukcyj-
nego przy 
50 Hz i

Pr�d 
roboczy 
Ie przy

Ozn. Wersja Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

400 V 400 V 690 V

A kW A NO NC V DC kg kg

Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

Wielko�� S00 
Oznaczenia zacisków zgodne z EN 50012

7 3 18 10 E 1 -- 24 } 3RT10 15-1BB41 0.260 } 3RT10 15-2BB41 0.260
220 A 3RT10 15-1BM41 0.260 B 3RT10 15-2BM41 0.260

01 -- 1 24 } 3RT10 15-1BB42 0.260 } 3RT10 15-2BB42 0.260
220 B 3RT10 15-1BM42 0.260 B 3RT10 15-2BM42 0.260

9 4 22 10 E 1 -- 24 } 3RT10 16-1BB41 0.260 } 3RT10 16-2BB41 0.260
220 B 3RT10 16-1BM41 0.260 B 3RT10 16-2BM41 0.260

01 -- 1 24 } 3RT10 16-1BB42 0.260 } 3RT10 16-2BB42 0.260
220 B 3RT10 16-1BM42 0.260 B 3RT10 16-2BM42 0.260

12 5.5 22 10 E 1 -- 24 } 3RT10 17-1BB41 0.260 } 3RT10 17-2BB41 0.260
220 B 3RT10 17-1BM41 0.260 B 3RT10 17-2BM41 0.260

01 -- 1 24 } 3RT10 17-1BB42 0.260 } 3RT10 17-2BB42 0.260
220 B 3RT10 17-1BM42 0.260 B 3RT10 17-2BM42 0.260

Wielko�� S00 
Z blokiem styków pomocniczych zamontowanych na sta�e 
dla zastosowa� bezpiecze�stwa zgodnie z SUVA 
Oznaczenia zacisków zgodne z EN 50012

7 3 18 22 E 2 2 24 } 3RT10 15-1BB44-3MA0 0.300 B 3RT10 15-2BB44-3MA0 0.300

9 4 22 22 E 2 2 24 } 3RT10 16-1BB44-3MA0 0.300 A 3RT10 16-2BB44-3MA0 0.300

12 5.5 22 22 E 2 2 24 } 3RT10 17-1BB44-3MA0 0.300 B 3RT10 17-2BB44-3MA0 0.300

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Zasilanie DC · System magnetyczny DC
 

Inne napi�cia – patrz strona 3/26, dane styczników z blokami styków 
pomocniczych zamocowanymi na sta�e – prosimy o kontakt.  
Akcesoria s� opisane na stronie 3/101. 
Opakowania zbiorcze i zu�yte opakowania "Za��cznik --> Informacje 
o zamawianiu".
1) Minimalny przekrój przewodów 10 mm².
2) Nr zamówieniowy dla bloku styków pomocniczych (usuwalnych): 

3RH19 21-1HA22 (2NO + 2NC zgodnie z EN 50012; 22E).

 
3RT10 2.-1B.40 3RT10 2.-3B.40 3RT10 2.-3B.44 3RT10 2.-1BB44-3MA0

Dane znamionowe Styki
pomocnicze

Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us

DT Zaciski �rubowe Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

DT Zaciski Cage Clamp Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

AC-2 i AC-3, 
Tu: do 60 °C

AC-1, 
Tu: 40 °C

Pr�d 
robo-
czy Ie 
przy

Moc 
silnika 
indukcyj-
nego przy 
50 Hz i

Pr�d 
roboczy 
Ie przy

Ozn. Wersja Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

400 V 400 V 690 V

A kW A NO NC V DC kg kg

Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

Wielko�� S0 
9 4 401) -- -- -- 24 } 3RT10 23-1BB40 0.580 } 3RT10 23-3BB40 0.580

220 B 3RT10 23-1BM40 0.580 B 3RT10 23-3BM40 0.580

12 5.5 401) -- -- -- 24 } 3RT10 24-1BB40 0.580 } 3RT10 24-3BB40 0.580
220 A 3RT10 24-1BM40 0.580 B 3RT10 24-3BM40 0.580

17 7.5 401) -- -- -- 24 } 3RT10 25-1BB40 0.580 } 3RT10 25-3BB40 0.580
220 A 3RT10 25-1BM40 0.580 B 3RT10 25-3BM40 0.580

25 11 401) -- -- -- 24 } 3RT10 26-1BB40 0.580 } 3RT10 26-3BB40 0.580
220 A 3RT10 26-1BM40 0.580 B 3RT10 26-3BM40 0.580

Wielko�� S0 
Z zamontowanym blokiem styków pomocniczych (usuwalnych)2) 
Oznaczenia zacisków zgodne z DIN 50012

9 4 401) 22 E 2 2 24 } 3RT10 23-1BB44 0.650 --
220 B 3RT10 23-1BM44 0.650 --

12 5.5 401) 22 E 2 2 24 } 3RT10 24-1BB44 0.650 --
220 B 3RT10 24-1BM44 0.650 --

17 7.5 401) 22 E 2 2 24 } 3RT10 25-1BB44 0.650 --
220 B 3RT10 25-1BM44 0.650 --

25 11 401) 22 E 2 2 24 } 3RT10 26-1BB44 0.650 --
220 B 3RT10 26-1BM44 0.650 --

Wielko�� S0 
Z blokiem styków pomocniczych zamontowanych na sta�e 
dla zastosowa� bezpiecze�stwa zgodnie z SUVA
Oznaczenia zacisków zgodne z DIN 50012

12 5.5 401) 22 E 2 2 24 A 3RT10 24-1BB44-3MA0 0.650 --

17 7.5 401) 22 E 2 2 24 A 3RT10 25-1BB44-3MA0 0.650 --

25 11 401) 22 E 2 2 24 A 3RT10 26-1BB44-3MA0 0.650 --

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Zasilanie DC · System magnetyczny DC
 

 
3RT10 3.-1B.40 3RT10 4.-1B.40

 
3RT10 3.-3B.40 3RT10 4.-3B.40 3RT10 4.-1B.44

Dane znamionowe Styki
pomocnicze

Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us

DT Zaciski �rubowe Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

DT Zaciski Cage Clamp Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

AC-2 i AC-3, 
Tu: do 60 °C

AC-1, 
Tu: 40 °C

Pr�d 
robo-
czy Ie 
przy

Moc 
silnika 
indukcyj-
nego przy 
50 Hz i

Pr�d 
roboczy 
Ie przy

Ozn. Wersja Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

400 V 400 V 690 V

A kW A NO NC V DC kg kg

Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

Wielko�� S2 
32 15 50 -- -- -- 24 } 3RT10 34-1BB40 1.450 } 3RT10 34-3BB40 1.450

220 A 3RT10 34-1BM40 1.450 B 3RT10 34-3BM40 1.450

40 18.5 60 -- -- -- 24 } 3RT10 35-1BB40 1.450 } 3RT10 35-3BB40 1.450
220 B 3RT10 35-1BM40 1.450 B 3RT10 35-3BM40 1.450

50 22 60 -- -- -- 24 } 3RT10 36-1BB40 1.450 } 3RT10 36-3BB40 1.450
220 B 3RT10 36-1BM40 1.450 B 3RT10 36-3BM40 1.450

Wielko�� S2 
Z zamontowanym blokiem styków pomocniczych (usuwalnych)1) 
Oznaczenia zacisków zgodne z EN 50012

32 15 50 22 E 2 2 24 } 3RT10 34-1BB44 1.550 --
220 A 3RT10 34-1BM44 1.550 --

40 18.5 60 22 E 2 2 24 } 3RT10 35-1BB44 1.550 --
220 B 3RT10 35-1BM44 1.550 --

50 22 60 22 E 2 2 24 } 3RT10 36-1BB44 1.550 --
220 B 3RT10 36-1BM44 1.550 --

Wielko�� S2 
Z blokiem styków pomocniczych zamontowanych na sta�e 
dla zastosowa� bezpiecze�stwa zgodnie z SUVA 
Oznaczenia zacisków zgodne z EN 50012

32 15 50 22 E 2 2 24 } 3RT10 34-1BB44-3MA0 1.550 --

40 18.5 50 22 E 2 2 24 } 3RT10 35-1BB44-3MA0 1.550 --

50 22 50 22 E 2 2 24 } 3RT10 36-1BB44-3MA0 1.550 --

Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na szynie 35 mm lub 75 mm

Wielko�� S3 
65 30 100 -- -- -- 24 } 3RT10 44-1BB40 2.800 } 3RT10 44-3BB40 2.800

220 B 3RT10 44-1BM40 2.800 B 3RT10 44-3BM40 2.800

80 37 120 -- -- -- 24 } 3RT10 45-1BB40 2.800 } 3RT10 45-3BB40 2.800
220 B 3RT10 45-1BM40 2.800 B 3RT10 45-3BM40 2.800

95 45 120 -- -- -- 24 } 3RT10 46-1BB40 2.800 } 3RT10 46-3BB40 2.800
220 B 3RT10 46-1BM40 2.800 B 3RT10 46-3BM40 2.800

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Inne napi�cia – patrz strona 3/26, dane styczników z blokami styków 
pomocniczych zamocowanymi na sta�e – prosimy o kontakt.  
Akcesoria – patrz strona 3/101.
Cz��ci zamienne – patrz strona 3/115.
Opakowania zbiorcze i zu�yte opakowania – patrz "Za��cznik --> 
Informacje o zamawianiu". 
1) Nr zamówieniowy dla bloku styków pomocniczych (usuwalnych): 

3RH19 21-1HA22 (2NO + 2NC zgodnie z EN 50012; 22E).

 
3RT10 3.-1B.40 3RT10 4.-1B.40

 
3RT10 3.-3B.40 3RT10 4.-3B.40 3RT10 4.-1B.44

Dane znamionowe Styki 
pomocnicze

Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us

DT Zaciski �rubowe Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

DT Zaciski Cage Clamp Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

AC-2 i AC-3, 
Tu: do 60 °C

AC-1, 
Tu: 40 °C

Pr�d 
robo-
czy Ie 
przy

Moc 
silnika 
indukcyj-
nego 
50 Hz i

Pr�d 
roboczy 
Ie przy

Ozn. Wersja Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

400 V 400 V 690 V

A kW A NO NC V DC kg kg

Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na szynie 35 mm lub 75 mm  (ci�g dalszy)

Wielko�� S3 
Z zamontowanym blokiem styków pomocniczych (usuwalnych)1) 
Oznaczenia zacisków zgodne z EN 50012

65 30 100 22 E 2 2 24 } 3RT10 44-1BB44 2.900 --
220 B 3RT10 44-1BM44 2.900 --

80 37 120 22 E 2 2 24 } 3RT10 45-1BB44 2.900 --
220 B 3RT10 45-1BM44 2.900 --

95 45 120 22 E 2 2 24 } 3RT10 46-1BB44 2.900 --
220 B 3RT10 46-1BM44 2.900 --

Wielko�� S3 
Z blokiem styków pomocniczych zamontowanych na sta�e 
dla zastosowa� bezpiecze�stwa zgodnie z SUVA 
Oznaczenia zacisków zgodne z EN 50012

65 30 50 22 E 2 2 24 } 3RT10 44-1BB44-3MA0 2.900 --

80 37 50 22 E 2 2 24 } 3RT10 45-1BB44-3MA0 2.900 --

95 45 50 22 E 2 2 24 } 3RT10 46-1BB44-3MA0 2.900 --

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Zasilanie AC/DC (40 Hz do 60 Hz, DC) 
Przewody pomocnicze i steruj�ce: Zaciski �rubowe
Cewki wysuwne 
Zintegrowane okablowanie cewki (warystor) 
Tory g�ówne: przy��cza szynowe, dla 3RT10 54 (55 kW) zaciski ramowe1) 

Inne napi�cia – patrz strona 3/26.
Akcesoria – patrz strona 3/101.
Cz��ci zamienne – patrz strona 3/116.

1) Stycznik 3RT10 54-1 (55 kW) mo�e by	 dostarczony tak�e z przy��czem 
szynowym zamiast zacisków ramowych. Bez dodatkowej op�aty. W tym celu 
na miejscu 8 numeru zamówieniowego cyfr� „1” nale�y zast�pi	 cyfr� „6” 
w przypadku zacisków �rubowych, np. 3RT10 54-6A.36 ; w przypadku 
zacisku Cage Clamp cyfr� „3” nale�y zast�pi	 cyfr� „2”, np. 3RT10 54-2A.36.

 
3RT1. 5.

 
3RT1. 6. 3RT1. 7.

Wiel. Dane znamionowe Styki 
pomoc-
nicze, 
boczne

Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us

DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

AC-2 i AC-3, 
Tu: do 60 °C

AC-1, 
Tu: 40 °C

Pr�d 
roboczy 
Ie przy

Moc silnika indukcyjnego 
50 Hz i 

Pr�d
roboczy 
Ie przy

Wersja

500 V 230 
V

400 V 500 
V

690 
V

690 V

A kW kW kW kW A NO NC V AC/DC

Nap�dy konwencjonalne
Zaciski �rubowe 

S6 115 37 55 75 110 160 2 2 110 … 127 } 3RT10 54-1AF36 1 szt. 101 3.600
220 … 240 } 3RT10 54-1AP36 1 szt. 101 3.600

150 45 75 90 132 185 2 2 110 … 127 } 3RT10 55-6AF36 1 szt. 101 3.500
220 … 240 } 3RT10 55-6AP36 1 szt. 101 3.500

185 55 90 110 160 215 2 2 110 … 127 } 3RT10 56-6AF36 1 szt. 101 3.500
220 … 240 } 3RT10 56-6AP36 1 szt. 101 3.500

S10 225 55 110 160 200 275 2 2 110 … 127 } 3RT10 64-6AF36 1 szt. 101 6.500
220 … 240 } 3RT10 64-6AP36 1 szt. 101 6.500

265 75 132 160 250 330 2 2 110 … 127 } 3RT10 65-6AF36 1 szt. 101 6.500
220 … 240 } 3RT10 65-6AP36 1 szt. 101 6.500

300 90 160 200 250 330 2 2 110 … 127 } 3RT10 66-6AF36 1 szt. 101 6.500
220 … 240 } 3RT10 66-6AP36 1 szt. 101 6.500

S12 400 132 200 250 400 430 2 2 110 … 127 } 3RT10 75-6AF36 1 szt. 101 10.500
220 … 240 } 3RT10 75-6AP36 1 szt. 101 10.500

500 160 250 355 400 610 2 2 110 … 127 } 3RT10 76-6AF36 1 szt. 101 10.500
220 … 240 } 3RT10 76-6AP36 1 szt. 101 10.500

Nap�dy konwencjonalne
Zaciski Cage Clamp 

S6 115 37 55 75 110 160 2 2 110 … 127 B 3RT10 54-3AF36 1 szt. 101 3.600
220 … 240 B 3RT10 54-3AP36 1 szt. 101 3.600

150 45 75 90 132 185 2 2 110 … 127 B 3RT10 55-2AF36 1 szt. 101 3.600
220 … 240 B 3RT10 55-2AP36 1 szt. 101 3.600

185 55 90 110 160 215 2 2 110 … 127 B 3RT10 56-2AF36 1 szt. 101 3.600
220 … 240 B 3RT10 56-2AP36 1 szt. 101 3.600

S10 225 55 110 160 200 275 2 2 110 … 127 B 3RT10 64-2AF36 1 szt. 101 6.600
220 … 240 B 3RT10 64-2AP36 1 szt. 101 6.600

265 75 132 160 250 330 2 2 110 … 127 B 3RT10 65-2AF36 1 szt. 101 6.600
220 … 240 B 3RT10 65-2AP36 1 szt. 101 6.600

300 90 160 200 250 330 2 2 110 … 127 B 3RT10 66-2AF36 1 szt. 101 6.600
220 … 240 B 3RT10 66-2AP36 1 szt. 101 6.600

S12 400 132 200 250 400 430 2 2 110 … 127 B 3RT10 75-2AF36 1 szt. 101 10.500
220 … 240 B 3RT10 75-2AP36 1 szt. 101 10.500

500 160 250 355 400 610 2 2 110 … 127 B 3RT10 76-2AF36 1 szt. 101 10.500
220 … 240 B 3RT10 76-2AP36 1 szt. 101 10.500

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Zasilanie AC/DC (40 Hz do 60 Hz, DC) 
Przewody pomocnicze i steruj�ce: zaciski �rubowe
Cewki wysuwne 
Zintegrowane okablowanie cewki (warystor) 
Tory g�ówne: przy��cza szynowe, dla 3RT10 54 (55 kW) zaciski ramowe1) 

 

Inne napi�cia – patrz strona 3/26.
Akcesoria – patrz strona 3/101.
Cz��ci zamienne – patrz strona 3/114.

1) Stycznik 3RT10 54-1 (55 kW) mo�e by	 dostarczony tak�e z przy��czem 
szynowym zamiast zacisków ramowych. Bez dodatkowej op�aty. W tym celu 
na miejscu 8 numeru zamówieniowego cyfr� „1” nale�y zast�pi	 cyfr� „6” 
w przypadku zacisków �rubowych, np. 3RT10 54-6A.36; w przypadku 
zacisku Cage Clamp cyfr� „3” nale�y zast�pi	 cyfr� „2”, np. 3RT10 54-2A.36.

 
3RT1. 5 .

 
3RT1. 6. 3RT1. 7.

Wiel. Dane znamionowe Styki 
pomoc-
nicze, 
boczne

Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us

DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

AC-2 i AC-3, 
Tu: do 60 °C

AC-1, 
Tu: 40 °C

Pr�d 
roboczy 
Ie przy

Moc silnika indukcyjnego 
50 Hz i 

Pr�d 
roboczy 
Ie przy

Wersja

500 V 230 V 400 V 500 V 690 V 690 V

A kW kW kW kW A NO NC V AC/DC kg

Nap�dy elektroniczne · dla wyj�cia PLC 24V DC 
Zaciski �rubowe

S6 115 37 55 75 110 160 2 2 96 … 127 A 3RT10 54-1NF36 1 szt. 101 3.500
200 … 277

}
3RT10 54-1NP36 1 szt. 101 3.500

150 45 75 90 132 185 2 2 96 … 127 A 3RT10 55-6NF36 1 szt. 101 3.500
200 … 277

}
3RT10 55-6NP36 1 szt. 101 3.500

185 55 90 110 160 215 2 2 96 … 127 A 3RT10 56-6NF36 1 szt. 101 3.500
200 … 277

}
3RT10 56-6NP36 1 szt. 101 3.500

S10 225 55 110 160 200 275 2 2 96 … 127 A 3RT10 64-6NF36 1 szt. 101 6.700
200 … 277 A 3RT10 64-6NP36 1 szt. 101 6.700

265 75 132 160 250 330 2 2 96 … 127 A 3RT10 65-6NF36 1 szt. 101 6.700
200 … 277 A 3RT10 65-6NP36 1 szt. 101 6.700

300 90 160 200 250 330 2 2 96 … 127 B 3RT10 66-6NF36 1 szt. 101 6.700
200 … 277 A 3RT10 66-6NP36 1 szt. 101 6.700

S12 400 132 200 250 400 430 2 2 96 … 127 A 3RT10 75-6NF36 1 szt. 101 10.500
200 … 277 A 3RT10 75-6NP36 1 szt. 101 10.500

500 160 250 355 400 610 2 2 96 … 127 A 3RT10 76-6NF36 1 szt. 101 10.500
200 … 277 A 3RT10 76-6NP36 1 szt. 101 10.500

Nap�dy elektroniczne · dla wyj�cia PLC 24V DC 
Zaciski Cage Clamp 

S6 115 37 55 75 110 160 2 2 96 … 127 B 3RT10 54-3NF36 1 szt. 101 3.500
200 … 277 B 3RT10 54-3NP36 1 szt. 101 3.500

150 45 75 90 132 185 2 2 96 … 127 B 3RT10 55-2NF36 1 szt. 101 3.500
200 … 277 B 3RT10 55-2NP36 1 szt. 101 3.500

185 55 90 110 160 215 2 2 96 … 127 B 3RT10 56-2NF36 1 szt. 101 3.500
200 … 277 B 3RT10 56-2NP36 1 szt. 101 3.500

S10 225 55 110 160 200 275 2 2 96 … 127 B 3RT10 64-2NF36 1 szt. 101 6.700
200 … 277 B 3RT10 64-2NP36 1 szt. 101 6.700

265 75 132 160 250 330 2 2 96 … 127 B 3RT10 65-2NF36 1 szt. 101 6.700
200 … 277 B 3RT10 65-2NP36 1 szt. 101 6.700

300 90 160 200 250 330 2 2 96 … 127 B 3RT10 66-2NF36 1 szt. 101 6.700
200 … 277 B 3RT10 66-2NP36 1 szt. 101 6.700

S12 400 132 200 250 400 430 2 2 96 … 127 B 3RT10 75-2NF36 1 szt. 101 10.500
200 … 277 B 3RT10 75-2NP36 1 szt. 101 10.500

500 160 250 355 400 610 2 2 96 … 127 B 3RT10 76-2NF36 1 szt. 101 10.500
200 … 277 B 3RT10 76-2NP36 1 szt. 101 10.500

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Inne napi�cia – patrz strona 3/26.
Akcesoria – patrz strona 3/101.
Cz��ci zamienne – patrz strona 3/116.

1) Stycznik 3RT10 54-1 (55 kW) mo�e by	 dostarczony tak�e z przy��czem 
szynowym zamiast zacisków ramowych. Bez dodatkowej op�aty. W tym celu 
na miejscu 8 numeru zamówieniowego cyfr� „1” nale�y zast�pi	 cyfr� „6” 
w przypadku zacisków �rubowych, np. 3RT10 54-6A.36 ; w przypadku 
zacisku Cage Clamp cyfr� „3” nale�y zast�pi	 cyfr� „2”, np. 3RT10 54-2A.36.

Zasilanie AC/DC (40 Hz do 60 Hz, DC) 
Przewody pomocnicze i steruj�ce: zaciski �rubowe
Cewki wysuwne 
Zintegrowane okablowanie cewki (warystor) 
Tory g�ówne: przy��cza szynowe, dla 3RT10 54 (55 kW) zaciski ramowe1)

Sygnalizator pozosta�ego czasu eksploatacji (RLT)

3RT10 56-6P. .

 

3RT10 56-6Q. .

Wiel. Dane znamionowe Styki 
pomoc-
nicze, 
boczne

Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us

DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

AC-2 i AC-3, 
Tu: do 60 °C

AC-1, 
Tu: 40 °C

Pr�d 
roboczy 
Ie przy

Moc silnika indukcyjnego 
50 Hz i 

Pr�d 
roboczy 
Ie przy

Wersja Nr zamówieniowy

500 V 230 V 400 V 500 V 690 V 690 V

A kW kW kW kW A NO NC V AC/DC kg

Nap�dy elektroniczne · dla wyj�cia PLC 24V DC /
Wyj�cia przeka�nikowego PLC, z sygnalizatorem pozosta�ego czasu 
eksploatacji (RLT) 
S6 115 37 55 75 110 160 1 1 96 … 127 B 3RT10 54-1PF35 1 szt. 101 4.000

200 … 277 B 3RT10 54-1PP35 1 szt. 101 4.000

150 45 75 90 132 185 1 1 96 … 127 B 3RT10 55-6PF35 1 szt. 101 4.000
200 … 277 B 3RT10 55-6PP35 1 szt. 101 4.000

185 55 90 110 160 215 1 1 96 … 127 B 3RT10 56-6PF35 1 szt. 101 4.000
200 … 277 B 3RT10 56-6PP35 1 szt. 101 4.000

S10 225 55 110 160 200 275 1 1 96 … 127 B 3RT10 64-6PF35 1 szt. 101 7.000
200 … 277 B 3RT10 64-6PP35 1 szt. 101 7.000

265 75 132 160 250 330 1 1 96 … 127 B 3RT10 65-6PF35 1 szt. 101 7.000
200 … 277 B 3RT10 65-6PP35 1 szt. 101 7.000

300 90 160 200 250 330 1 1 96 … 127 B 3RT10 66-6PF35 1 szt. 101 7.000
200 … 277 B 3RT10 66-6PP35 1 szt. 101 7.000

S12 400 132 200 250 400 430 1 1 96 … 127 B 3RT10 75-6PF35 1 szt. 101 10.500
200 … 277 B 3RT10 75-6PP35 1 szt. 101 10.500

500 160 250 355 400 610 1 1 96 … 127 B 3RT10 76-6PF35 1 szt. 101 10.500
200 … 277 B 3RT10 76-6PP35 1 szt. 101 10.500

Nap�dy elektroniczne · ze z��czem AS-Interface i sygnalizatorem 
pozosta�ego czasu eksploatacji (RLT) 
S6 115 37 55 75 110 160 1 1 96 … 127 B 3RT10 54-1QF35 1 szt. 101 4.000

200 … 277 B 3RT10 54-1QP35 1 szt. 101 4.000

150 45 75 90 132 185 1 1 96 … 127 B 3RT10 55-6QF35 1 szt. 101 4.000
200 … 277 B 3RT10 55-6QP35 1 szt. 101 4.000

185 55 90 110 160 215 1 1 96 … 127 B 3RT10 56-6QF35 1 szt. 101 4.000
200 … 277 B 3RT10 56-6QP35 1 szt. 101 4.000

S10 225 55 110 160 200 275 1 1 96 … 127 B 3RT10 64-6QF35 1 szt. 101 7.000
200 … 277 B 3RT10 64-6QP35 1 szt. 101 7.000

265 75 132 160 250 330 1 1 96 … 127 B 3RT10 65-6QF35 1 szt. 101 7.000
00 … 277 B 3RT10 65-6QP35 1 szt. 101 7.000

300 90 160 200 250 330 1 1 96 … 127 B 3RT10 66-6QF35 1 szt. 101 7.000
200 … 277 B 3RT10 66-6QP35 1 szt. 101 7.000

S12 400 132 200 250 400 430 1 1 96 … 127 B 3RT10 75-6QF35 1 szt. 101 10.500
200 … 277 B 3RT10 75-6QP35 1 szt. 101 10.500

500 160 250 355 400 610 1 1 96 … 127 B 3RT10 76-6QF35 1 szt. 101 10.500
200 … 277 B 3RT10 76-6QP35 1 szt. 101 10.500

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Znamionowe napi�cia steruj�ce (10. i 11. pozycja numeru katalogowego musi by� zmieniona)

1) W przypadku innych napi�	 cewki oraz zakresów pracy urz�dze� 
o wielko�ci S00 i S0 do sterowania cewk� mo�na zastosowa	 zasilacz SITOP Power 
24 V DC z wej�ciem szerokozakresowym (AC 93 do 264 V; DC 30 do 264 V) 
(patrz Uk�ady zasilania -> zasilacze SITOP power).

2) Zakres pracy cewki
przy 50 Hz: 0.8 ... 1.1 x Us
przy 60 Hz: 0.85 ... 1.1 x Us.

3) Zakres pracy cewki
Wielko�	 S00: przy 50 Hz: 0.85 do 1.1 x Us

przy 60 Hz: 0.8  do 1.1 x Us
Wielko�	 S0 do S3: przy 50 Hz i 60 Hz: 0.8 do 1.1 x Us.

4) Zakres pracy cewki
Wielko�	 S00: przy 50/60 Hz: 0.85 do 1.1 x Us
Wielko�ci S0 do S3: przy 50 Hz: 0.8  do 1.1 x Us

przy 60 Hz: 0.85 do 1.1 x Us.5) Zakres pracy cewki 
przy 60 Hz: 0.8 do 1.1 x Us.

6) Zakres pracy:
0.8 x Us min do 1.1 x Us max.

Wersja stycznika 3RT10 1 3RT10 2, 
3RT10 3, 
3RT10 4

3RT14 4 3RT13 1, 
3RT15 1

3RT13 2 ... 3RT13 4, 
3RT15 2 i 3RT15 3

3RT16

Znamionowe napi�cie steruj�ce Us

Wielko�	 S00 ... S3

Zasilanie AC1)

Cewki dla 50 Hz (wyj�tek: Wielko�	 S00: 50 i 60 Hz2))

24 V AC B0 B0 B0 B0 B0 B0
42 V AC D0 D0 D0 D0 -- --
48 V AC H0 H0 H0 H0 -- --

110 V AC F0 F0 F0 F0 F0 F0
230 V AC P0 P0 P0 P0 P0 P0
400 V AC V0 V0 V0 V0 V0 V0

Cewki dla 50 i 60 Hz2)

24 V AC B0 C2 C2 B0 C2 C2
42 V AC D0 D2 D2 D0 D2 --
48 V AC H0 H2 H2 H0 H2 --

110 V AC F0 G2 G2 F0 G2 G2
220 V AC N2 N2 N2 N2 N2 N2
230 V AC P0 L2 L2 P0 L2 L2

Cewki (dla USA i Kanady3))

50 Hz 60 Hz

110 V AC 120 V AC K6 K6 K6 K6 K6 K6
220 V AC 240 V AC P6 P6 P6 P6 P6 P6

Cewki dla (dla Japonii)

50/60 Hz4) 60 Hz5)

100 V AC 110 V AC G6 G6 G6 G6 G6 G6
200 V AC 220 V AC N6 N6 N6 N6 N6 N6
400 V AC 440 V AC R6 R6 R6 R6 R6 R6

Zasilanie DC1)

12 V DC A4 -- -- A4 -- --
24 V DC B4 B4 B4 B4 B4 --
42 V DC D4 D4 D4 D4 D4 --
48 V DC W4 W4 W4 W4 -- --
60 V DC E4 E4 E4 -- -- --

110 V DC F4 F4 F4 F4 F4 --
125 V DC G4 G4 G4 G4 G4 --
220 V DC M4 M4 M4 M4 M4 --
230 V DC P4 P4 P4 P4 -- --

Wielko�ci S6 ... S12

Zasilanie AC/DC (AC 40 ... 60 Hz, DC)
Nap�d konwencjonalny

Us min ... Us max
6)

Wersja 
stycznika

3RT1. 5.-.A
3RT1. 6.-.A
3RT1. 7.-.A

Us min ... Us max
6)

Wersja stycznika 3RT1. 5.-.A
3RT1. 6.-.A
3RT1. 7.-.A

23 ... 26 V AC B3 240 ... 277 V U3
42 ... 48 V AC/DC D3 380 ... 420 V V3

110 ... 127 V F3 440 ... 480 V R3
200 ... 220 V M3 500 ... 550 V S3
220 ... 240 V P3 575 ... 600 V T3

Nap�d elektroniczny

Us min ... Us max
6)

Wersja 
stycznika

3RT1. 5.-.N
3RT1. 6.-.N
3RT1. 7.-.N

3RT1. 5.-.P/Q
3RT1. 6.-.P/Q
3RT1. 7.-.P/Q

21 ... 27.3 V AC B3 --
96 ... 127 V F3 F3 

200 ... 277 V P3 P3 

Przyk�ady
Nap�d 
z zasilaniem AC

3RT10 23-1AP00
3RT10 23-1AG20

Stycznik z zaciskami �rubowymi; z cewk� o znamionowym napi�ciu steruj�cym 230 V 50Hz.
Stycznik z zaciskami  �rubowymi; z cewk� o znamionowym napi�ciu steruj�cym 110 V 50/60Hz.

Nap�d 
z zasilaniem DC

3RT10 34-3BB40
3RT10 34-3BG40

Stycznik z zaciskami  Cage Clamp; znamionowe napi�cie steruj�ce 24V DC.
Stycznik z zaciskami  Cage Clamp; znamionowe napi�cie steruj�ce 125 V DC.
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■ Przegl�d

• Styczniki pró�niowe 3RT12 do za��czania silników

Rodzaje nap�dów 

Dost�pne s� dwa rodzaje nap�dów:

• Nap�d konwencjonalny, wersja 3RT12. .-.A

• Nap�d elektroniczny, wersja 3RT12. .-.N

Zasilanie AC lub DC

Styczniki mog� by	 sterowane napi�ciem przemiennym (AC od 40 
do 60Hz) lub sta�ym (DC).

Cewki wysuwne 

Aby umo�liwi	 �atw� wymian� cewek, np. przy wymianie 
urz�dzenia - cewk� mo�na wysun�	 w gór� po uprzednim 
w��czeniu mechanizmu zwalniaj�cego, a nast�pnie wymieni	 na 
dowoln� inn� cewk� o tych samych rozmiarach.

Zwi�kszanie liczby styków pomocniczych 

Styczniki mog� by	 wyposa�one w maksymalnie 8 bocznych 
styków pomocniczych (identyczne bloki styków dla wielko�ci od 
S0 do S12). Spo�ród nich maksymalnie 4 mog� by	 typu NC.

■ Dane do doboru i zamówienia
 

Inne napi�cia – patrz strona 3/26.
Wi�cej styczników pró�niowych 3TF68/69 (335 kW i 450 kW) – 
patrz strona 3/28.
Akcesoria – patrz strona 3/103.

Zasilanie AC/DC (40 Hz do 60 Hz, DC) 
Przewody pomocnicze i steruj�ce: zaciski �rubowe
Cewki wsuwane 
Zintegrowane okablowanie cewki (warystor) 
Tory g�ówne: przy��cza szynowe

3RT12 7. 3RT12 7.

Wiel. Dane znamionowe Styki 
pomoc-
nicze, 
boczne

Znamionowe 
napi�cie steruj�ce 
Us

DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

AC-2 i AC-3, 
Tu: do 60 °C

AC-1, 
Tu: 40 °C

Pr�d
roboczy 
Ie przy

Moc silnika indukcyjnego 
50 Hz i

Pr�d
roboczy 
Ie przy

Nr zamówieniowy 

1000 V 230 
V

400 V 500 V 690 V 1000 V

A kW kW kW kW A NO NC V AC/DC kg

Nap�dy konwencjonalne
S10 225 55 110 160 200 330 2 2 110 … 127 A 3RT12 64-6AF36 1 szt. 101 7.300

220 … 240 A 3RT12 64-6AP36 1 szt. 101 7.300

265 75 132 160 250 330 2 2 110 … 127 A 3RT12 65-6AF36 1 szt. 101 7.300
220 … 240 A 3RT12 65-6AP36 1 szt. 101 7.300

300 90 160 200 250 330 2 2 110 … 127 A 3RT12 66-6AF36 1 szt. 101 7.300
220 … 240 A 3RT12 66-6AP36 1 szt. 101 7.300

S12 400 132 200 250 400 610 2 2 110 … 127 A 3RT12 75-6AF36 1 szt. 101 10.500
220 … 240 A 3RT12 75-6AP36 1 szt. 101 10.500

500 160 250 355 500 610 2 2 110 … 127 A 3RT12 76-6AF36 1 szt. 101 10.500
220 … 240 A 3RT12 76-6AP36 1 szt. 101 10.500

Nap�dy elektroniczne · dla wyj�cia PLC 24V DC
S10 225 55 110 160 200 330 2 2 96 … 127 B 3RT12 64-6NF36 1 szt. 101 7.300

200 … 277 B 3RT12 64-6NP36 1 szt. 101 7.300

265 75 132 160 250 330 2 2 96 … 127 B 3RT12 65-6NF36 1 szt. 101 7.300
200 … 277 B 3RT12 65-6NP36 1 szt. 101 7.300

300 90 160 200 250 330 2 2 96 … 127 B 3RT12 66-6NF36 1 szt. 101 7.300
200 … 277 B 3RT12 66-6NP36 1 szt. 101 7.300

S12 400 132 200 250 400 610 2 2 96 … 127 B 3RT12 75-6NF36 1 szt. 101 10.500
200 … 277 B 3RT12 75-6NP36 1 szt. 101 10.500

500 160 250 355 500 610 2 2 96 … 127 B 3RT12 76-6NF36 1 szt. 101 10.500
200 … 277 B 3RT12 76-6NP36 1 szt. 101 10.500

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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■ Dane do doboru i zamówienia 

Przewody pomocnicze i steruj�ce: zaciski �rubowe 
Tory g�ówne: przy��cza szynowe, wielko�� 14

Zgodno�	 z normami IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1 (VDE 0660 
Cz��	 102)

Styczniki 3TF68/69 s� odporne na zmiany warunków 
atmosferycznych. 

S� zabezpieczone przed dotykiem wed�ug normy EN 50274. 

Konieczne mo�e by	 zastosowanie os�on zacisków na szynach 
przy��czeniowych (patrz rozdzia� Akcesoria i cz��ci zamienne na 
stronie 3/117) zale�nie od konfiguracji z innymi urz�dzeniami. 3TF68 3TF6. 33-.Q.7

Styczniki rewersyjne 3TC44 17-4A. . w zakresie dostawy.
1) Wbudowany ogranicznik przepi�	: uk�ad warystora.
2) Dane na temat kompatybilno�ci elektromagnetycznej (EMC) mo�na znale�	 

w Katalogu Technicznym LV 1 T. 
Styczniki pró�niowe 3TF68/69 dostarczane s� ze zintegrowanym uk�adem 
t�umienia przepi�	 g�ównego toru pr�dowego (opis mo�na znale�	 
w Katalogu Technicznym LV 1 T). W przypadku eksploatacji w obwodach 
pr�dowych np. z rozrusznikami impulsowymi, falownikami, nap�dami 
o zmiennej pr�dko�ci obrotowej uk�ad ten nie jest wymagany.

Akcesoria – patrz strona 3/119, cz��ci zamienne – patrz strona 3/129.

Mo�e on zosta	 uszkodzony przez wytwarzane udary napi�	 oraz wy�sze 
harmoniczne i powodowa	 zwarcia mi�dzyfazowe. Dlatego mo�na zamówi	 stycznik 
bez zintegrowanego uk�adu t�umienia przepi�	, bez dop�aty.

Numer zamówieniowy nale�y uzupe�ni	 liter� „-Z” oraz dopiskiem „A02”.

Znamionowe napi�cia steruj�ce (10. i 11. pozycja numeru katalogowego musi by� zmieniona) 

Stycznik
główny

Przyłącze
szynowe
1 m

Stycznik
sterujący

Dane znamionowe Styki 
pomoc-
nicze

Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us

DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

AC-2 i AC-3 (do 55 °C) AC-1

Pr�d
roboczy 
Ie przy 
690 V

Moc silnika indukcyjnego 50 Hz i Pr�d
roboczy Ie 
przy (przy 
40 °C)

Wersja Nr zamówieniowy

230 V 400 V 500 V 690 V 1000 V

A kW kW kW kW kW A NO NC V kg

Zasilanie AC1) 2) · 50/60 Hz

630 200 335 434 600 -- 700 4 4 110 ... 132 A 3TF68 44-0CF7 1 szt. 101 20.000
200 ... 240 A 3TF68 44-0CM7 1 szt. 101 20.000

630 200 335 434 600 600 700 4 4 110 ... 132 D 3TF68 44-8CF7 1 szt. 101 20.000
200 ... 240 B 3TF68 44-8CM7 1 szt. 101 20.000

820 260 450 600 800 -- 910 4 4 110 ... 132 A 3TF69 44-0CF7 1 szt. 101 22.200
200 ... 240 A 3TF69 44-0CM7 1 szt. 101 22.200

820 260 450 600 800 800 910 4 4 110 ... 132 D 3TF69 44-8CF7 1 szt. 101 22.200
200 ... 240 D 3TF69 44-8CM7 1 szt. 101 22.200

Zasilanie DC · Uk�ad oszcz�dno�ciowy DC2)

630 200 335 434 600 -- 700 3 3 24 DC D 3TF68 33-1DB4 1 szt. 101 19.500
600 D 3TF68 33-8DB4 1 szt. 101 19.500

820 260 450 600 800 -- 910 3 3 24 DC D 3TF69 33-1DB4 1 szt. 101 22.500
800 D 3TF69 33-8DB4 1 szt. 101 22.500

Zasilanie AC · 50/60 Hz2)  
Wersja do zasilania AC nara�onego szczególnie na napi�cia zak�ócaj�ce
630 200 335 434 600 -- 700 3 3 110 ... 120 C 3TF68 33-1QG7 1 szt. 101 21.000

220 ... 240 D 3TF68 33-1QL7 1 szt. 101 21.000
380 ... 420 D 3TF68 33-1QV7 1 szt. 101 21.000

600 700 3 3 220 ... 240 D 3TF68 33-8QL7 1 szt. 101 21.000

820 260 450 600 800 -- 910 3 3 110 ... 120 D 3TF69 33-1QG7 1 szt. 101 23.000
220 ... 240 D 3TF69 33-1QL7 1 szt. 101 23.000
380 ... 420 D 3TF69 33-1QV7 1 szt. 101 23.000

800 910 3 3 110 ... 120 D 3TF69 33-8QG7 1 szt. 101 23.000
220 ... 240 D 3TF69 33-8QL7 1 szt. 101 23.000

Wersja stycznika 3TF68 . .-.C/D, 3TF69 . .-.C/D

Zasilanie AC

Cewki dla 50/60 Hz

110 ... 132 V AC F7
200 ... 240 V AC M7
230 ... 277 V AC P7

380 ... 460 V AC Q7
500 ... 600 V AC S7

Zasilanie DC

24  V DC B4
110 V DC F4 

125 V DC G4 
220 V DC M4 

230 V DC P4

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.



Styczniki 3RT, 3TB, 3TF do za��czania silników

Styczniki 3TB5, napi�cie DC, 3-bieg., 55 ... 200 kW

3/29Siemens LV 1 · 2009

3

■ Dane do doboru i zamówienia
 

Akcesoria – patrz strona 3/119.
Cz��ci zamienne – patrz strona 3/127.

Znamionowe napi�cia steruj�ce (10. i 11. pozycja numeru katalogowego musi by� zmieniona)

Przewody pomocnicze i steruj�ce: Zaciski �rubowe
Tory g�ówne: przy��cza szynowe

 
3TB50

Wiel. Dane znamionowe Styki 
pomocnicze

Znamionowe 
napi�cie steruj�ce 
Us

DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna 

AC-2 i AC-3 (do 55 °C) AC-1

Pr�d
roboczy 
Ie przy

Moc silnika indukcyjnego 
50 Hz i

Pr�d
roboczy Ie 
przy (przy 
40 °C)

Wersja Nr zamówieniowy

690 V 230 V 400 V 500 V 690 V

A kW kW kW kW A NO NC V DC kg

Zasilanie DC · System magnetyczny DC
6 110 37 55 75 90 170 2 2 24 A 3TB50 17-0BB4 1 szt. 101 6.500

8 170 55 90 110 132 230 2 2 24 B 3TB52 17-0BB4 1 szt. 101 8.500

10 250 75 132 160 200 325 2 2 24 D 3TB54 17-0BB4 1 szt. 101 16.500

12 400 115 200 255 355 425 2 2 24 D 3TB56 17-0BB4 1 szt. 101 16.500

Wersja stycznika 3TB50/3TB52/3TB54 3TB56
Znamionowe napi�cie steruj�ce Us

Zasilanie DC
24 V DC B4 B4

110 V DC F4 --
220 V DC M4 M4

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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■ Przegl�d

Zasilanie AC i DC

Zgodno�	 z norm� IEC 60947 (VDE 0660). 

Styczniki tej wersji mo�na stosowa	 w dowolnym klimacie.

Styczniki tej wersji z zaciskami �rubowymi s� zabezpieczone przed 
dotykiem wed�ug normy EN 50274.

Styczniki te s� dost�pne w wersjach z zaciskami �rubowymi, 
przy��czami wtykowymi 6.3 mm i z mo�liwo�ci� przy��czenia za 
pomoc� ko�ków lutowniczych na p�ytkach drukowanych.

■ Dane do doboru i zamówienia

Wielko�� 00 
AC-1: pr�d roboczy Ie = 16 A (przy 55 °C) 
Zaciski �rubowe

Akcesoria – patrz strona 3/119.

Dane znamionowe 
Kategorie u�ytkowania AC-2 i AC-3

Styki pomocnicze DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Pr�d
roboczy Ie 
przy

Moc silnika indukcyjnego 
50 Hz i

Ozn. Wersja  

at 400/
380 V

230/ 
220 V

400/ 
380 V

500 V 690/ 
660 V

A kW kW kW kW NO NC kg

Styczniki z zaciskami �rubowymi · Do mocowania �rubowego 
i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

 
3TF20 . .-0. . . ,
3TF28 . .-0. . .

Zasilanie AC Zaciski �rubowe

5 1.3 2.2 2.9 3.8 10E 1 -- B 3TF28 10-0AP0 1 szt. 101 0.200
01E -- 1 C 3TF28 01-0AP0 1 szt. 101 0.200

9 2.4 4 4 4 10E 1 -- A 3TF20 10-0AP0 1 szt. 101 0.200

01E -- 1 A 3TF20 01-0AP0 1 szt. 101 0.200

Zasilanie DC · System magnetyczny DC
5 1.3 2.2 2.9 3.8 10E 1 -- C 3TF28 10-0BB4 1 szt. 101 0.220

01E -- 1 C 3TF28 01-0BB4 1 szt. 101 0.220

9 2.4 4 4 4 10E 1 -- A 3TF20 10-0BB4 1 szt. 101 0.220

01E -- 1 A 3TF20 01-0BB4 1 szt. 101 0.220

Styczniki z zaciskami �rubowymi 6.3 mm x 0.8 mm · Do mocowania 
�rubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

 
3TF20. .-3. . .

Zasilanie AC Prze��cze p�aske
 

9 2.4 4 4 -- 10E 1 -- C 3TF20 10-3AP0 1 szt. 101 0.170
01E -- 1 C 3TF20 01-3AP0 1 szt. 101 0.170

Zasilanie DC · System magnetyczny DC
9 2.4 4 4 -- 10E 1 -- C 3TF20 10-3BB4 1 szt. 101 0.190

01E -- 1 C 3TF20 01-3BB4 1 szt. 101 0.190

Styczniki z p�askimi przy��czami wtykowymi 6.3mm x 0.8 mm · 
do mocowania �rubowego (po przek�tnej)

3TF20. .-7. . .

Zasilanie AC
9 2.4 4 4 -- 10E 1 -- C 3TF20 10-7AP0 1 szt. 101 0.160

01E -- 1 C 3TF20 01-7AP0 1 szt. 101 0.160

Zasilanie DC · System magnetyczny DC
9 2.4 4 4 -- 10E 1 -- C 3TF20 10-7BB4 1 szt. 101 0.190

01E -- 1 C 3TF20 01-7BB4 1 szt. 101 0.190

Styczniki z ko�kami lutowniczymi do lutowania na p�ytkach 
drukowanych · do mocowania �rubowego (po przek�tnej)

 
3TF20. .-6. . .

Zasilanie AC Przy��czenie za 
pomoc� ko�ków 
lutowniczych

 

9 2.4 4 4 -- 10E 1 -- C 3TF20 10-6AP0 1 szt. 101 0.160
01E -- 1 C 3TF20 01-6AP0 1 szt. 101 0.160

Zasilanie DC · System magnetyczny DC
9 2.4 4 4 -- 10E 1 -- C 3TF20 10-6BB4 1 szt. 101 0.190

01E -- 1 C 3TF20 01-6BB4 1 szt. 101 0.190

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Akcesoria – patrz strona 3/119.

Znamionowe napi�cia steruj�ce (10. i 11. pozycja numeru katalogowego musi by� zmieniona)

1) Zakres pracy przy 220 V: 
0.85 do 1.15 x Us; dolna granica pracy zgodna z IEC 60947.

Inne napi�cia na zapytanie.

Dane znamionowe 
Kategorie u�ytkowania AC-2 i AC-3

Styki pomocnicze DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa
jednostki 
orienta-
cyjna

Pr�d
roboczy Ie

Moc silnika indukcyjnego 
50 Hz i

Ozn. Wersja Nr zamówieniowy 

przy 400/
380 V

230/ 
220 V

400/ 
380 V

500 V 690/ 
660 V

A kW kW kW kW NO NC kg

Styczniki z blokami styków pomocniczych zamocowanymi na sta�e, 
z przy��czami �rubowymi, o szeroko�ci 45 mm · do zamocowania 
�rubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

 
3TF22 . .-0. . . ,
3TF29 . .-0. . .

Zasilanie AC
5 1.3 2.2 2.9 3.8 11E 1 1 C 3TF29 11-0AP0 1 szt. 101 0.230

22E 2 2 C 3TF29 22-0AP0 1 szt. 101 0.230

9 2.4 4 4 4 11E 1 1 C 3TF22 11-0AP0 1 szt. 101 0.230
22E 2 2 C 3TF22 22-0AP0 1 szt. 101 0.230

Zasilanie DC · System magnetyczny DC
5 1.3 2.2 2.9 3.8 11E 1 1 C 3TF29 11-0BB4 1 szt. 101 0.250

22E 2 2 C 3TF29 22-0BB4 1 szt. 101 0.250

9 2.4 4 4 4 11E 1 1 C 3TF22 11-0BB4 1 szt. 101 0.250
22E 2 2 C 3TF22 22-0BB4 1 szt. 101 0.250

Wersja stycznika 3TF20, 3TF28

Znamionowe napi�cie steruj�ce Us

Zasilanie AC
Cewki dla AC 50 i 60 Hz

50 Hz 60 Hz

24 V AC 29 V AC B0
110 V AC 132 V AC F0
230/220 V AC 276 V AC P01)

Zasilanie AC
Cewki dla AC 50/60 Hz

230 V AC L2

Zasilanie DC
24 V DC B4

Wersja stycznika 3TF22, 3TF29

Znamionowe napi�cie steruj�ce Us

Zasilanie AC
Cewki dla AC 50 i 60 Hz

50 Hz 60 Hz

230/220 V AC 276 V AC P01)

Zasilanie DC
24 V DC B4

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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■ Przegl�d 

Nawrotne kombinacje styczników 3RA13 mo�na zamawia	 
w nast�puj�cy sposób:

Wielko�ci S00 do S3 

• Ca�kowicie okablowane i sprawdzone, z blokad� mechaniczn� 
i elektryczn�. Dla kombinacji zasilanych / sterowanych pr�dem 
przemiennym 50/60Hz nale�y uwzgl�dni	 czas przerwy 50 ms 
przy napi�ciach � 500 V; przy napi�ciach � 400V nale�y 
uwzgl�dni	 czas przerwy 30ms. Wspomniane czasy przerwy 
nie maj� zastosowania dla kombinacji sterowanych / zasilanych 
pr�dem sta�ym.

Wielko�ci S00 do S12 

• Jako indywidualne cz��ci dla zestawów wykonywanych przez 
u�ytkownika.

Istnieje te� grupa akcesoriów (bloków styków  pomocniczych, 
ograniczników przepi�	, itp.) które nale�y zamawia	 oddzielnie.

Przeka�niki przeci��eniowe dla silników – patrz strona "Aparaty 
zabezpieczeniowe -> Przeka�niki przeci��eniowe".

Kombinacje styczników 3RA13 posiadaj� zaciski �rubowe i s� 
odpowiednie do zamocowania �rubowego lub zatrzaskowego na 
standardowej szynie 35 mm. 

Kompletne urz�dzenia 

Ca�kowicie okablowane nawrotne kombinacje styczników s� 
odpowiednie do zastosowania w ka�dym klimacie. 
S� zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norm� EN 50274.   

Kombinacje styczników sk�adaj� si� z dwóch styczników o tej 
samej mocy znamionowej, z jednym stykiem NC w urz�dzeniu 
podstawowym. Styczniki s� sprz��one mechanicznie 
i elektrycznie (blokada stykiem NC). 

Do zabezpieczania silników nale�y oddzielnie zamawia	 
przeka�niki przeci��eniowe 3RU11 lub 3RB2 do zamocowania 
bezpo�redniego lub indywidualnego lub termistorowe 
zabezpieczenia silników.

Podzespo�y do samodzielnego sk�adania

Dost�pne s� zestawy we wszystkich wielko�ciach do 
samodzielnego sk�adania nawrotnych kombinacji styczników 
przez ich u�ytkowników. Styczniki, przeka�niki przeci��eniowe, 
blokady mechaniczne (od wielko�ci S0) oraz – do chwilowej pracy 
styków – nale�y oddzielnie zamawia	 bloki styków pomocniczych 
do zatrzaskiwania.

1) Mo�e by	 zamocowana z przodu.
2) Do zamocowania z boku, z jednym stykiem pomocniczym.
3) Do zamocowania z boku, bez styku pomocniczego.
4) Blokada mo�e by	 zamówiona tylko z zestawem monta�owym.
5) Zestaw monta�owy zawiera: blokad� mechaniczn�; uchwyty ��cz�ce dla 

2 styczników; górne i dolne elementy okablowania.

6) Zestaw monta�owy zawiera: górne i dolne elementy okablowania.
7) Zestaw monta�owy zawiera: uchwyty ��cz�ce dla 2 styczników; górne 

i dolne elementy okablowania.
8) Zestaw monta�owy zawiera: górne i dolne elementy okablowania.

Dane znamionowe AC-2 i AC-3
przy 50 Hz 400 V AC

Wielko�	 Nr 
zamówie-
niowy

Dane 
znamionowe

Pr�d roboczy Ie Stycznik Blokada 
mechaniczna1)

Blokada 
mechaniczna2)

Blokada 
mechaniczna3)

Zestaw 
monta�owy

Ca�kowicie okablowane 
i sprawdzone

kombinacje stycznikówkW A

3 7 S00 3RT10 15 --4) -- -- 3RA19 13-2A5) 3RA13 15-8XB30-1 . .
4 9 3RT10 16 3RA13 16-8XB30-1 . .
5.5 12 3RT10 17 3RA13 17-8XB30-1 . .

5.5 12 S0 3RT10 24 3RA19 24-1A 3RA19 24-2B -- 3RA19 23-2A6) 3RA13 24-8XB30-1 . .
7.5 17 3RT10 25 3RA13 25-8XB30-1 . .
11 25 3RT10 26 3RA13 26-8XB30-1 . .

15 32 S2 3RT10 34 3RA19 24-1A 3RA19 24-2B -- 3RA19 33-2A7) 3RA13 34-8XB30-1 . .
18.5 40 3RT10 35 3RA13 35-8XB30-1 . .
22 50 3RT10 36 3RA13 36-8XB30-1 . .

30 65 S3 3RT10 44 3RA19 24-1A 3RA19 24-2B -- 3RA19 43-2A7) 3RA13 44-8XB30-1 . .
37 80 3RT10 45 3RA13 45-8XB30-1 . .
45 95 3RT10 46 3RA13 46-8XB30-1 . .

55 115 S6 3RT10 54 -- -- 3RA19 54-2A 3RA19 53-2M8) --
75 150 3RT10 55
90 185 3RT10 56

110 225 S10 3RT10 64 -- -- 3RA19 54-2A 3RA19 63-2A8) --
132 265 3RT10 65
160 300 3RT10 66

200 400 S12 3RT10 75 -- -- 3RA19 54-2A 3RA19 73-2A8) --
250 500 3RT10 76
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■ Dane do doboru i zamówienia
 

1) Zakres pracy cewki 
przy 50 Hz: 0.8 ... 1.1 x Us; 
przy 60 Hz: 0.85 ... 1.1 x Us.

2) Styczniki zabudowane w kombinacjach stycznikowych nie maj� �adnego 
wolnego styku pomocniczego.

1) Do blokady elektrycznej potrzebne s� styczniki 3RT10 1. z jednym stykiem 
rozwiernym w urz�dzeniu podstawowym.

Ca�kowicie okablowane i sprawdzone kombinacje styczników2) · Wielko�� S00 · do 5.5 kW

Dane znamionowe AC-2 i AC-3 Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us

1)

DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Pr�d 
roboczy Ie 
przy

Moc silnika indukcyjnego 
przy 50 Hz i

Nr zamówieniowy

400 V 230 V 400 V 500 V 690 V

A kW kW kW kW V kg

Zasilanie AC, 50/60 Hz

3RA13 1.-8XB30-1. . .

7 2.2 3 3.5 4 24 AC A 3RA13 15-8XB30-1AB0 1 szt. 101 0.430
110 AC A 3RA13 15-8XB30-1AF0 1 szt. 101 0.430
230 AC

}
3RA13 15-8XB30-1AP0 1 szt. 101 0.430

9 3 4 4.5 5.5 24 AC A 3RA13 16-8XB30-1AB0 1 szt. 101 0.430
110 AC A 3RA13 16-8XB30-1AF0 1 szt. 101 0.430
230 AC

}
3RA13 16-8XB30-1AP0 1 szt. 101 0.430

12 3 5.5 5.5 5.5 24 AC A 3RA13 17-8XB30-1AB0 1 szt. 101 0.430
110 AC A 3RA13 17-8XB30-1AF0 1 szt. 101 0.430
230 AC

}
3RA13 17-8XB30-1AP0 1 szt. 101 0.430

Zasilanie DC
7 2.2 3 3.5 4 24 DC } 3RA13 15-8XB30-1BB4 1 szt. 101 0.550
9 3 4 4.5 5.5 24 DC } 3RA13 16-8XB30-1BB4 1 szt. 101 0.550

Wyposa�enie Nr 
zamówieniowy

Strona Element Nr 
zamówieniowy

Strona

K1 K2
Adapter przy��czy 
lutowniczych

Blok styków 
pomocniczych, czo�owy
(mo�na stosowa	 tylko 
blok styków 
pomocniczych wg 
EN 50005)
Ogranicznik przepi�	

3RT19 16-4KA1

3RH19 11-1. . . .

3RT19 16-1. . . .

3/110

3/100

3/107, 3/108

Styczniki, 3 kW
Styczniki, 4 kW
Styczniki, 5.5 kW
Zestaw monta�owy
Zestaw monta�owy 
zawiera:

3RT10 15
3RT10 16
3RT10 17
3RA19 13-2A

3RT10 15
3RT10 16
3RT10 17

3/15
3/15
3/15
3/38

Blokad� mechaniczn�
2 uchwyty ��cz�ce do 2 styczników
Górne i dolne elementy okablowania ��cz�ce g�ówne
tory pr�dowe, z blokad� elektryczn�1), przerywaln� 
(blokowanie styku rozwiernego)

�

�

�

�

�

�

�
�

	




��
�

������

����

��
��

��

Akcesoria do��czane (nale�y zamawia	 oddzielnie): Kompletnie okablowana i sprawdzona kombinacja stycznikowa zawiera nast�puj�ce 
elementy:

Kable ��cz�ce 
nie s� pokazane.

13

14

16

21
21
21

654

4
5
6

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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1) Zakres pracy cewki 
przy 50 Hz: 0.8 ... 1.1 x Us; przy 60 Hz: 0.85 ... 1.1 x Us.

Ca�kowicie okablowane i sprawdzone kombinacje styczników · Wielko�� S0 · do 11 kW

Dane znamionowe AC-2 i AC-3 Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us

1)

DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Pr�d 
roboczy Ie 
przy

Moc silnika indukcyjnego 
przy 50 Hz i

Nr zamówieniowy

400 V 230 V 400 V 500 V 690 V

A kW kW kW kW V kg

3RA13 2.-8XB30-1. . .

Zasilanie AC, 50/60 Hz
12 3 5.5 7.5 7.5 24 AC A 3RA13 24-8XB30-1AC2 1 szt. 101 0.770

110 AC A 3RA13 24-8XB30-1AG2 1 szt. 101 0.770
230 AC } 3RA13 24-8XB30-1AL2 1 szt. 101 0.770

17 4 7.5 10 11 24 AC A 3RA13 25-8XB30-1AC2 1 szt. 101 0.770
110 AC A 3RA13 25-8XB30-1AG2 1 szt. 101 0.770
230 AC } 3RA13 25-8XB30-1AL2 1 szt. 101 0.770

25 5.5 11 11 11 24 AC A 3RA13 26-8XB30-1AC2 1 szt. 101 0.770
110 AC A 3RA13 26-8XB30-1AG2 1 szt. 101 0.770
230 AC A 3RA13 26-8XB30-1AL2 1 szt. 101 0.770

Zasilanie DC
12 3 5.5 7.5 7.5 24 DC } 3RA13 24-8XB30-1BB4 1 szt. 101 1.230
17 4 7.5 10 11 24 DC A 3RA13 25-8XB30-1BB4 1 szt. 101 1.230
25 5.5 11 11 11 24 DC A 3RA13 26-8XB30-1BB4 1 szt. 101 1.230

Wyposa�enie Nr 
zamówieniowy

Strona Element Nr 
zamówieniowy

Strona

K1 K2
Blokada 
mechaniczna, czo�owa
Blok styków 
pomocniczych, 
czo�owy
Blok styków 
pomocniczych, boczny
Ograniczniki przepi�	

3RA19 24-1A

3RH19 21-1CA. .

3RH19 21-1EA. .
3RT19 26-1. . . .

3/37

3/101

3/103
3/107

Styczniki, 5.5 kW
Styczniki, 7.5 kW
Styczniki, 11 kW

Blok styków 
pomocniczych, boczny
Zestaw monta�owy

3RT10 24
3RT10 25
3RT10 26

3RA19 24-2B
3RA19 23-2A

3RT10 24
3RT10 25
3RT10 26

3/16
3/16
3/16

3/37
3/38

Zestaw monta�owy zawiera górne i dolne elementy okablowania 
(stanowi� one mechaniczne po��czenie styczników).

N
S

B
0_

00
46

0a

1 

2 

6 

4 

6 

16 

15 

14 

14 

12 

Akcesoria do��czane (nale�y zamawia	 oddzielnie): Kompletnie okablowana i sprawdzona kombinacja stycznikowa zawiera nast�puj�ce 
elementy:

Kable ��cz�ce 
nie s� pokazane.

12

14

15

16

21
21
21

4

6

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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1) Zakres pracy cewki 
przy 50 Hz: 0.8 ... 1.1 x Us; przy 60 Hz: 0.85 ... 1.1 x Us.

Ca�kowicie okablowane i sprawdzone kombinacje styczników · Wielko�� S2 · do 22 kW 

Dane znamionowe AC-2 i AC-3 Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us

1)

DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Pr�d 
roboczy Ie 
przy

Moc silnika indukcyjnego 
przy 50 Hz i

Nr zamówieniowy

500 V 230 V 400 V 500 V 690 V

A kW kW kW kW V kg

3RA13 3.-8XB30-1. . .

Zasilanie AC, 50/60 Hz
32 7.5 15 18.5 18.5 24 AC A 3RA13 34-8XB30-1AC2 1 szt. 101 2.300

110 AC A 3RA13 34-8XB30-1AG2 1 szt. 101 2.300
230 AC A 3RA13 34-8XB30-1AL2 1 szt. 101 2.300

40 11 18.5 22 22 24 AC A 3RA13 35-8XB30-1AC2 1 szt. 101 2.300
110 AC A 3RA13 35-8XB30-1AG2 1 szt. 101 2.300
230 AC A 3RA13 35-8XB30-1AL2 1 szt. 101 2.300

50 15 22 30 22 24 AC B 3RA13 36-8XB30-1AC2 1 szt. 101 2.300
110 AC B 3RA13 36-8XB30-1AG2 1 szt. 101 2.300
230 AC A 3RA13 36-8XB30-1AL2 1 szt. 101 2.300

Zasilanie DC
32 7.5 15 18.5 18.5 24 DC A 3RA13 34-8XB30-1BB4 1 szt. 101 3.450
40 11 18.5 22 22 24 DC A 3RA13 35-8XB30-1BB4 1 szt. 101 3.450
50 15 22 30 22 24 DC A 3RA13 36-8XB30-1BB4 1 szt. 101 3.450

Wyposa�enie Nr 
zamówieniowy

Strona Element Nr 
zamówieniowy

Strona

K1 K2

Blokada 
mechaniczna, czo�owa
Blok styków 
pomocniczych, 
czo�owy
Blok styków 
pomocniczych, boczny
Ograniczniki przepi�	

3RA19 24-1A

3RH19 21-1CA. .

3RH19 21-1EA. .
3RT19 26-1. . . .
3RT19 36-1. . . .

3/37

3/101

3/103
3/107

Styczniki, 15 kW
Styczniki, 18.5 kW
Styczniki, 22 kW

Blokada mechaniczna, 
boczna
Zestaw monta�owy
Zestaw monta�owy 
zawiera:

3RT10 34
3RT10 35
3RT10 36

3RA19 24-2B
3RA19 33-2A

3RT10 34
3RT10 35
3RT10 36

3/17
3/17
3/17

3/37
3/38

2 uchwyty ��cz�ce dla 2 styczników o odst�pie 10 mm
Górne i dolne elementy okablowania do ��czenia g�ównych 
torów pr�dowych

N
S

B
0_

00
46
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12 

Akcesoria do��czane (nale�y zamawia	 oddzielnie): Kompletnie okablowana i sprawdzona kombinacja stycznikowa zawiera nast�puj�ce 
elementy:

Kable ��cz�ce 
nie s� pokazane.

12

14

15

16

21
21
21

4

65

5
6

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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1) Zakres pracy cewki 
przy 50 Hz: 0.8 ... 1.1 x Us; przy 60 Hz: 0.85 ... 1.1 x Us.

Ca�kowicie okablowane i sprawdzone kombinacje styczników · Wielko�� S3 · do 45 kW

Dane znamionowe AC-2 i AC-3 Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us

1)

DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Pr�d 
roboczy Ie 
przy

Moc silnika indukcyjnego 
przy 50 Hz i

Nr zamówieniowy

500 V 230 V 400 V 500 V 690 V

A kW kW kW kW V kg

3RA13 4.-8XB30-1. . .

Zasilanie AC, 50/60 Hz
65 18.5 30 37 45 24 AC B 3RA13 44-8XB30-1AC2 1 szt. 101 4.500

110 AC B 3RA13 44-8XB30-1AG2 1 szt. 101 4.500
230 AC B 3RA13 44-8XB30-1AL2 1 szt. 101 4.500

80 22 37 45 55 24 AC B 3RA13 45-8XB30-1AC2 1 szt. 101 4.500
110 AC B 3RA13 45-8XB30-1AG2 1 szt. 101 4.500
230 AC B 3RA13 45-8XB30-1AL2 1 szt. 101 4.500

95 22 45 55 55 24 AC B 3RA13 46-8XB30-1AC2 1 szt. 101 4.500
110 AC B 3RA13 46-8XB30-1AG2 1 szt. 101 4.500
230 AC B 3RA13 46-8XB30-1AL2 1 szt. 101 4.500

Zasilanie DC
65 18.5 30 37 45 24 DC B 3RA13 44-8XB30-1BB4 1 szt. 101 6.500
80 22 37 45 55 24 DC B 3RA13 45-8XB30-1BB4 1 szt. 101 6.500
95 22 45 55 55 24 DC B 3RA13 46-8XB30-1BB4 1 szt. 101 6.500

Wyposa�enie Nr 
zamówieniowy

Strona Element Nr 
zamówieniowy

Strona

K1 K2
Blokada mechaniczna, czo�owa
Blok styków pomocniczych, 
czo�owy
Blok styków pomocniczych, 
boczny
Ograniczniki przepi�	

3RA19 24-1A
3RH19 21-1CA. .

3RH19 21-1EA. .

3RT19 26-1. . . .
3RT19 36-1. . . .

3/37
3/101

3/103

3/107

Styczniki, 30 kW
Styczniki, 37 kW
Styczniki, 45 kW
Blokada mechaniczna, 
boczna
Zestaw monta�owy
Zestaw monta�owy 
zawiera:

3RT10 44
3RT10 45
3RT10 46

3RA19 24-2B
3RA19 43-2A

3RT10 44
3RT10 45
3RT10 46

3/18
3/18
3/18

3/37
3/38

2 Klipsy ��cz�ce dla 2 styczników o odst�pie 10 mm
Górne i dolne elementy okablowania do ��czenia g�ównych 
torów pr�dowych

N
S

B
0_

00
46

2a

6 

1 

2 

6 

4 

5 
16 

15 

14 

14 

12 

Kable ��cz�ce
nie s� pokazane.

Akcesoria do��czane (nale�y zamawia	 oddzielnie): Kompletnie okablowana i sprawdzona kombinacja stycznikowa zawiera nast�puj�ce 
elementy:

12
14

15

16

21
21
21

4

65

5

6

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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■ Dane do doboru i zamówienia
 

1) Mo�e by	 zastosowana równie� dla styczników 4-biegunowych o wielko�ci 
S2 i S3.

2) Mo�e by	 zastosowana równie� dla styczników 4-biegunowych o wielko�ci 
S0.

Do 
styczników

Wielko�	 Wersja DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Typ kg

Blokady mechaniczne

 
3RA19 24-1A 
montowana 
na 2 styczniki

3RT10 2 
3RT10 3 
3RT10 4 
3RT13 2 
3RT13 3 
3RT13 4 
3RT14 4
3RT15 2 
3RT15 3

S0 
S2 
S3 

Montowana z boku1) 
Ka�da ze stykiem pomocni-
czym (1 NC) po jednym na 
stycznik (mo�e sprz�ga	 tylko 
styczniki ró�ni�ce si� 
najwy�ej o 1 wielko�	). 
Ponadto niezb�dne jest 
wyrównanie g��boko�ci 
zabudowy mniejszego stycz-
nika.)

} 3RA19 24-2B 1 szt. 101 0.060

3RT10 2 
3RT10 3 
3RT10 4 
3RT13 2 
3RT15 2

S0 
S2 
S3 
S0  

Montowana z przodu2) 
na styczniki wielko�ci S0 do 
S3 (zawsze jednakowej 
wielko�ci)
Uwaga: 
Wielko	� S0: zamontowa� 
wcze	niej elementy okablo-
wania Wielko	ci S2 i S3: zas-
tosowa� ��cznik mechaniczny 
3RA19 32-2C.

} 3RA19 24-1A 1 szt. 101 0.050

 
3RA19 54-2A

3RT1. 5 
do 
3RT1. 7

S6 
S10 
S12  

Montowana z boku 
Bez styków pomocniczych; 
styczniki wielko�ci S6, S10 
i S12 mo�na dowolnie 
blokowa	 mi�dzy sob�, nie 
potrzeba wyrównania 
g��boko�ci zabudowy. 
Odleg�o�	 mi�dzy styczni-
kami 10 mm.

} 3RA19 54-2A 1 szt. 101 0.050

 
3RA19 54-2C

3RT10 4.-A 
z 
3RT10 5

S3 
z
S6  

Adaptery, montowane z 
boku 
Do mechanicznego bloko-
wania stycznika S3 (tylko przy 
zasilaniu AC) ze stycznikiem 
S6 przy u�yciu 3RA19 54-2A 
nale�y zamówi	 urz�dzenie 
blokuj�ce (zamawiane od-
dzielnie) zawierajace uch-
wyty ��cz�ce.

A 3RA19 54-2C 1 szt. 101 0.050

Zaciski powtarzalne cewki

 
3RA19 23-3B

3RT10 3 
3RT10 4

S2, S3 Do przy��czy cewek A1 i A2 
dla rozruszników rewersyj-
nych (styczniki wielko�ci S2 
i S3). Na kombinacj� 
wymagane 2 x A1 i 1 x A2. 
(1 komplet zawiera 10 x A1 
i 5 x A2)

B 3RA19 23-3B 1 szt. 101 0.080

P�yty monta�owe
3RT10 5 S6 Do zamocowania rewer-

syjnej kombinacji styczników 
wykonanej przez 
u�ytkownika

B 3RA19 52-2A 1 szt. 101 1.300
3RT1. 6 S10 B 3RA19 62-2A 1 szt. 101 2.100
3RT1. 7 S12 B 3RA19 72-2A 1 szt. 101 2.300

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Do 
styczników

Wielko�	 Wersja DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orientacyjna

Typ kg

Zestawy monta�owe do budowy 3-bieg. kombinacji stycznikowych

 
3RA19 13-2A

  

3RT10 1 S00 Zestaw monta�owy 
zawiera:
Blokad� mechaniczn�, 
2 uchwyty ��cz�ce do 2 
styczników 
Górne i dolne elementy 
okablowania

} 3RA19 13-2A 1 szt. 101 0.040

 
3RA19 23-2A

3RT10 2 S0 Zestaw monta�owy 
zawiera:
Górne i dolne elementy 
okablowania

} 3RA19 23-2A 1 szt. 101 0.060

 

3RA19 33-2A

3RT10 3 S2 Zestaw monta�owy 
zawiera:
2 uchwyty ��cz�ce do 
2 styczników 
Górne i dolne elementy 
okablowania

} 3RA19 33-2A 1 szt. 101 0.120

 

3RA19 43-2A

3RT10 4 S3 Zestaw monta�owy 
zawiera:
2 uchwyty klipsy ��cz�ce do 
2 styczników
Górne i dolne elementy 
okablowania

} 3RA19 43-2A 1 szt. 101 0.300

3RT10 5 S6 Zestaw monta�owy 
zawiera: 
Górne i dolne elementy 
okablowania 
(do po��czenia z zaciskami 
ramowymi)

A 3RA19 53-2A 1 szt. 101 1.300

3RT10 5 S6 Zestaw monta�owy 
zawiera:
Górne i dolne elementy 
okablowania
(do po��czenia bez 
zacisków ramowych)

A 3RA19 53-2M 1 szt. 101 0.900
3RT1. 6 S10 A 3RA19 63-2A 1 szt. 101 2.400
3RT1. 7 S12 A 3RA19 73-2A 1 szt. 101 3.000

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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1) To opakowanie zawiera 10 dodatkowych blokad.
2) Funkcja z��cza mo�e by	 uzupe�niona o modu� oprzewodowania do 

wielko�ci S0, o rozstawie 10 mm i blokad� boczn�.

Do stycz-
ników

Wielko�	 Odst�p 
mi�dzy 
styczni-
kami

Wersja DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa jed-
nostki
orienta-
cyjna

Typ mm kg

Elementy okablowania, pojedyncze
3RT10 1 S00-S00 0 Górne w fazie) } 3RA19 13-3D 5 szt. 101 0.015

Dolne 
(z odwróceniem faz)

} 3RA19 13-3E 5 szt. 101 0.015

3RT10 2 S0-S0 
i 
S0-S0

0 
i
10

Górne w fazie) } 3RA19 23-3D 5 szt. 101 0.020
Dolne 
(z odwróceniem faz)

} 3RA19 23-3E 5 szt. 101 0.020

3RT10 3 S2-S2 10 Górne w fazie) } 3RA19 33-3D 1 szt. 101 0.065
Dolne 
(z odwróceniem faz)

} 3RA19 33-3E 1 szt. 101 0.065

3RT10 4 S3-S3 10 Górne w fazie) } 3RA19 43-3D 1 szt. 101 0.160
Dolne 
(z odwróceniem faz)

} 3RA19 43-3E 1 szt. 101 0.160

3RA19 53-3D

3RT10 5 S6-S6 10 Górne (w fazie, 
do pod��czenia 
z zaciskami 
ramowymi)

A 3RA19 53-3D 1 szt. 101 0.620

3RA19 53-3P

Górne 
(z odwróceniem fazy, 
do pod��czenia bez 
zacisków ramowych)

A 3RA19 53-3P 1 szt. 101 0.440

Do stycz-
ników

Wielko�	 Odst�p 
mi�dzy 
stycz-
nikami

Blokada Wersja DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Typ mm kg


�czniki mechaniczne 1 opakowanie = 10 zestawów do 10 kombinacji

  

3RA19 12-2H

3RT1. 11) S00-S00 0 Mocowane 
z boku

Do 
styczników 
3- i 4-bie-
gunowych

} 3RA19 12-2H 10 szt. 101 0.010

 

3RA19 22-2C

3RT1. 2 S0-S0 0 
102)

Mocowane 
z przodu

Do 
styczników 
3- i 4-bie-
gunowch

A 3RA19 22-2C 10 szt. 101 0.025

Mocowane 
z boku

} 3RT19 22-2D 20 szt. 101 0.110

 

3RA19 32-2C

3RT1. 3 
3RT1. 4 

S2-S2 
S3-S3

0 Mocowane 
z przodu

Dla
styczników 
3-bieguno-
wych

} 3RA19 32-2C 10 szt. 101 0.010

 

3RA19 32-2D

3RT1. 3 
3RT1. 4 
3RT1. 5 

S2-S2 
S3-S3 
S6-S6

10 Mocowane 
z boku

Dla 
styczników 
3-bieguno-
wych

} 3RA19 32-2D 10 szt. 101 0.010

 

3RA19 32-2G

3RT1. 3 S2-S2 10 Mocowane 
z boku

Dla
styczników 
4-bieguno-
wych

A 3RA19 32-2G 10 szt. 101 0.010

 

3RA19 42-2G

3RT1. 4 S3-S3 10 Mocowane 
z boku

Dla 
styczników 
4-bieguno-
wych

B 3RA19 42-2G 10 szt. 101 0.010

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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■ Przegl�d 

Opisane poni�ej kombinacje styczników dla uk�adów gwiazda – 
trójk�t s� przeznaczone do zastosowa� standardowych. 

Uwaga: 
Kombinacje styczników do rozruchu gwiazda - trójk�t do 
zastosowa� specjalnych takich jak bardzo ci��ki rozruch lub 
rozruch silników specjalnych musi by� dostosowany do 
odpowiednich wymaga�. Pomoce projektowe dla wykona� 
specjalnych dost�pne s� we Wsparciu Technicznym.

Kombinacje styczników 3RA14 do uk�adów rozruchowych 
gwiazda – trójk�t mog� by	 nast�puj�ce:

Wielko�ci S00 do S3: 

• Ca�kowicie okablowane i sprawdzone, z blokad� elektryczn�, 
przerw� czasow� maksymalnie 10 s przy nawrocie (wielko�	 
S00 z blokad� elektryczn� i mechaniczn�)

Wielko�ci S00 to S12: 

• Jako indywidualne podzespo�y do monta�u przez u�ytkownika.

Czas przerwy 50 ms przy nawrocie jest ju� uwzgl�dniony 
w funkcjach przeka�nika.

Niektóre elementy (zestawy styków pomocniczych, ograniczniki 
przepi�	 itp.) nale�y zamawia	 oddzielnie.

Dane przeka�ników przeci��eniowych do ochrony silników 
mo�na znale�	 w rozdziale "Aparatura Zabezpieczeniowa --> 
Przeka�niki Przeci��eniowe --> Przeka�niki elektroniczne 3RB2.

Kombinacje styczników 3RA14 posiadaj� przy��cza �rubowe i s� 
przystosowane do zamocowania �rubowego lub zatrzaskowego 
na standardowej szynie 35 mm.

Ca�kowicie okablowane i sprawdzone kombinacje styczników 
3RA14 posiadaj� jeden wolny styk NO zamocowany z przodu na 
styczniku K3 trójk�ta.

Elektroniczny blok styków zw�ocznych jest zamocowany z przodu 
skompletowanej kombinacji styczników o wielko�ci S00 do 
7.5 kW, natomiast przeka�nik czasowy jest zamocowany z boku 
wielko�ci S0 do S3, o mocy 11 kW do  7.5 kW.

1) Zestaw monta�owy zawiera blokad� mechaniczn�,  3 uchwyty ��cz�ce; 
elementy górnego okablowania (po��czenie mi�dzy lini� i stycznikiem 
trójk�ta)  oraz dolnego okablowania (po��czenie mi�dzy stycznikami trójk�ta 
i gwiazdy); zwora gwiazdy.

2) Zestaw monta�owy zawiera 5 uchwytów ��cz�cych; elementy okablowania 
górnego (po��czenie mi�dzy stycznikiem linii i stycznikiem trójk�ta) oraz 
dolnym (pod��czenie mi�dzy stycznikiem rójk�ta i gwiazdy); zwora gwiazdy.

3) Zestaw monta�owy zawiera dolny modu� okablowania (pod��czenie mi�dzy 
stycznikiem trójk�ta i gwiazdy) oraz zwor� gwiazdy.

4) Elementy okablowania górnego z nawrotnej kombinacji styczników 
(zwróci	 uwag� na przekroje przewodów).

Dane znamionowe przy AC 50 Hz 400 V Wielko�	 Akcesoria do monta�u 
przez u�ytkownika

Moc

kW

Pr�d 
roboczy Ie 
A

Pr�d silnika 

A

Stycznik zasi-
laj�cy / trójk�t

Stycznik 
gwiazdy

Pe�ny numer 
zamówieniowy

Przeka�nik  czasowy Zestaw A, dla 
podwójnego 
zasilania

5.5 12 9.5 ... 13.8 S00-S00-S00 3RT10 15 3RT10 15 3RA14 15-8XB31-1. . . 3RT19 16-2G.51 --
7.5 17 12.1 ... 17 3RT10 17 3RA14 16-8XB31-1. . . 3RP15 74-1N.30

11 25 19 ... 25 S0-S0-S0 3RT10 24 3RT10 24 3RA14 23-8XC21-1. . . 3RP15 74-1N.30 --
15 32 24.1 ... 34 3RT10 26 3RA14 25-8XC21-1. . .
18.5 40 34.5 ... 40

22 50 31 ... 43 S2-S2-S0 3RT10 34 3RT10 26 3RA14 34-8XC21-1. . . 3RP15 74-1N.30 3RA19 33-2C 3)

30 50 48.3 ... 65 3RT10 35 --

37 80 62.1 ... 77.8 S2-S2-S2 3RT10 34 3RA14 35-8XC21-1. . . 3RA19 33-2B 3)

45 86 69 ... 86 3RT10 36 3RA14 36-8XC21-1. . .

55 115 77.6 ... 108.6 S3-S3-S2 3RT10 44 3RT10 35 3RA14 44-8XC21-1. . . 3RP15 74-1N.30 3RA19 43-2C 3)

75 150 120.7 ... 150 3RT10 45 3RT10 36 3RA14 45-8XC21-1. . .

90 160 86  ... 160 S6-S6-S3 3RT10 54 3RT10 44 -- 3RP15 74-1N.30 --
110 195 86 ... 195

132 230 86 ... 230 3RT10 55 3RT10 45
160 280 86 ... 280 3RT10 56 3RT10 46

200 350 95  ... 350 S10-S10-S6 3RT10 64 3RT10 54 -- 3RP15 74-1N.30 --
250 430 95  ... 430 3RT10 65 3RT10 55

315 540 277  ... 540 S12-S12-S10 3RT10 75 3RT10 64 -- 3RP15 74-1N.30 --
355 610 277  ... 610

400 690 277  ... 690 3RT10 65
500 850 277 ... 850 3RT10 76 3RT10 66
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Podzespo�y do samodzielnego sk�adania

Zestawy do samodzielnego monta�u zawieraj�ce elementy 
okablowania oraz, w razie potrzeby, ��czniki mechaniczne, s� 
dost�pne dla uk�adów rozruchowych gwiazda-trójk�t. Styczniki, 
przeka�niki przeci��eniowe, przeka�niki czasowe uk�adu 
gwiazda-trójk�t, styki pomocnicze dla blokady elektrycznej - 
w razie potrzeby równie� zaciski odp�ywów, blokady mechaniczne 
(wyj�tek: w przypadku zestawu monta�owego dla kombinacji 
styczników o wielko�ci S00 blokada mechaniczna mi�dzy styczni-
kiem trójk�ta i stycznikiem gwiazdy jest w zestawie) oraz p�yty 
monta�owe - nale�y zamawia	 oddzielnie.       

Zestawy okablowania dla wielko�ci S00 i S0 zawieraj� górne 
i dolne przy��cza torów g�ównych mi�dzy stycznikiem sieciowym 
i stycznikiem trójk�ta (górny) oraz mi�dzy stycznikiem gwiazdy 
(dolnym).

W przypadku wielko�ci S2 do S12 tylko dolne g�ówne tory 
pr�dowe mi�dzy stycznikiem trójk�ta i gwiazdy s� uwzgl�dnione 
w elementach okablowania, z uwagi na wi�ksze przekroje 
wyprowadze� stycznika oraz przy��czy zasilaj�cych.

Ochrona silników 

Do ochrony silników mo�na stosowa	 przeka�niki przeci��eniowe 
lub zabezpieczenia termistorowe. 

Przeka�nik przeci��eniowy mo�e by	 zamontowany na styczniku 
zasilaj�cym lub zamocowany oddzielnie. Musi by	 ustawiony na 
warto�	 0.58-krotno�ci znamionowego pr�du silnika.

Uwaga:
Wybór rodzaju stycznika dotyczy konfiguracji z bezpiecznikami 
(patrz Katalog Techniczny LV 1 T).

Wyja�nienia przypisów: strona 3/40.

Przeka�nik przeci��eniowy + termiczny
(kategoria wyzwalania: CLASS 10)

Przeka�nik przeci��eniowy elektryczny
(kategoria wyzwalania: CLASS 10)

Zestaw monta�owy B, 
dla pojedynczego 
zasilania

Zwora gwiazdy P�yty monta�owe Zakres nastaw 

A

Nr zamówieniowy Zakres nastaw 

A

Nr zamówieniowy

3RA19 13-2B 1) 3RT19 16-4BA31 -- 5.5 ... 8 3RU11 16-1HB0 3 ... 12 3RB20 16-1SB0
7  ... 10 3RU11 16-1JB0

3RA19 23-2B 2) 3RT19 26-4BA31 -- 11  ... 16 3RU11 26-4AB0 6 ... 25 3RB20 26-1QB0
14 ... 20 3RU11 26-4BB0
20  ... 25 3RU11 26-4DB0

3RV19 35-1A 3RT19 26-4BA31 3RA19 32-2E 18 ... 25 3RU11 36-4DB0 12.5 ... 50 3RB20 36-1UB0
28  ... 40 3RU11 36-4FB0

3RT19 36-4BA31 3RA19 32-2F 36 ... 45 3RU11 36-4GB0
40 ... 50 3RU11 36-4HB0

-- 3RT19 36-4BA31 3RA19 42-2E 45  ... 63 3RU11 46-4JB0 25  ... 100 3RB20 46-1EB0
70  ... 90 3RU11 46-4LB0

3RA19 53-3D 4) 3RT19 46-4BA31 3RA19 52-2E -- -- 50  ... 200 3RB20 56-1FC2

-- 3RT19 56-4BA31 3RA19 62-2E -- -- 55  ... 250 3RB20 66-1GC2

-- 3RT19 66-4BA31 3RA19 72-2E -- -- 160  ... 630 3RB20 66-1MC2
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■ Dane do doboru i zamówienia
 

1) Zakres pracy cewki przy 50 Hz: 
0.8 ... 1.1 x Us; przy 60 Hz: 0.85 ... 1.1 x Us.

1) Zastosowa	 wersj� z 1 NO.
2) Zastosowa	 wersj� z 1 NC.

Ca�kowicie okablowane i sprawdzone zestawy styczników · Wielko�� S00-S00-S00 · do 7.5 kW

Dane znamionowe AC-3 Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us

1)

DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Pr�d 
roboczy Ie 
przy

Moc silnika indukcyjnego 
przy 50 Hz i

Nr zamówieniowy

400 V 230 V 400 V 500 V 690 V

A kW kW kW kW V kg

3RA14 1.-8XB31-1. . .

Zasilanie AC, 50/60 Hz
12 3.3 5.5 7.2 9.2 24 AC C 3RA14 15-8XB31-1AB0 1 szt. 101 0.950

110 AC C 3RA14 15-8XB31-1AF0 1 szt. 101 0.950
230 AC } 3RA14 15-8XB31-1AP0 1 szt. 101 0.950

17 4.7 7.5 10.3 9.2 24 AC B 3RA14 16-8XB31-1AB0 1 szt. 101 0.990
110 AC B 3RA14 16-8XB31-1AF0 1 szt. 101 0.990
230 AC } 3RA14 16-8XB31-1AP0 1 szt. 101 0.990

Zasilanie DC
12 3.3 5.5 7.2 9.2 24 DC B 3RA14 15-8XB31-1BB4 1 szt. 101 1.120
17 4.7 7.5 10.3 9.2 24 DC } 3RA14 16-8XB31-1BB4 1 szt. 101 1.120

Wyposa�enie Nr zamówieniowy Strona Element Nr 
zamówie-
niowy

Strona

K11) K32) K22)

Blok styków pomoc-
niczych, czo�owy
Ogranicznik przepi�	

3-fazowa listwa
zasilaj�ca

3RH19 11-1. . . .
3RT19 16-1. . . .

3RA19 13-3K

3/100
3/107, 
3/108

3/47

Styczniki, 5.5 kW
Styczniki, 7.5 kW

3RT10 15
3RT10 17

3RT10 15
3RT10 17

3RT10 15
3RT10 15

3/15
3/15

Blok styków pomoc-
niczych ze zw�ok� elektro-
niczn�, czo�owy
Blok styków pomoc-
niczych z 1 stykiem NO do 
dowolnego wykorzystania

3RT19 16-2G.51

3RH19 11-1BA10

3/105

3/100

Zestaw monta�owy 3RA19 13-2B 3/47
Zestaw monta�owy zawiera:

Blokad� mechaniczn�

3 uchwyty ��cz�ce

Górne i dolne elementy okablowania do ��czenia g�ównych 
i sterowniczych torów pr�dowych

�

�

�
�

�

�

�



��

�

��

�� ��

��

��

�
�

	




��
�

Kable ��cz�ce 
nie s� pokazane.

Kompletnie okablowana i sprawdzona kombinacja stycznikowa zawiera 
nast�puj�ce elementy:

Akcesoria do��czane (nale�y zamawia	 oddzielnie):

14

16

17

321
321

7

9

654

4

5

6

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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1) Zakres pracy cewki przy 50 Hz: 
0.8 ... 1.1 x Us ; przy 60 Hz: 0.85 ... 1.1 x Us.

1) Zasadniczo mo�liwe. Je�li na styczniku K3 zostanie zamontowany czo�owo 
elektroniczny blok styków zw�ocznych, wtedy do K3 mo�na do��czy	 jedynie 
z boku standardowy blok styków pomocniczych.

2) i mo�na do��czy	 razem tylko ze stycznikami z zaciskiem �rubowym 
(cewka).

3) Poza zakresem dostawy gotowych kombinacji stycznikowych; mo�liwo�	 
zamówienia jako akcesoria.

4) Patrz: Urz�dzenia kontrolne i sterownicze: Przeka�niki czasowe 3RP, 7PV -> 
Przeka�niki czasowe  -->  3RP15 w obudowie przemys�owej 22.5 mm.

Ca�kowicie okablowane i sprawdzone zestawy styczników · Wielko�� S0-S0-S0 · do 18.5 kW

Dane znamionowe AC-3 Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us

1)

DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Pr�d 
roboczy 
Ie przy

Moc silnika indukcyjnego 
przy 50 Hz i

Nr zamówieniowy

400 V 230 V 400 V 500 V 690 V

A kW kW kW kW V kg

3RA14 2.-8XC21-1. . .

Zasilanie AC, 50/60 Hz
25 7.1 11 15.6 19 24 AC C 3RA14 23-8XC21-1AC2 1 szt. 101 1.800

110 AC C 3RA14 23-8XC21-1AG2 1 szt. 101 1.800
230 AC } 3RA14 23-8XC21-1AL2 1 szt. 101 1.800

32 / 40 11.4 15 / 18.5 19 19 24 AC C 3RA14 25-8XC21-1AC2 1 szt. 101 1.800
110 AC C 3RA14 25-8XC21-1AG2 1 szt. 101 1.800
230 AC } 3RA14 25-8XC21-1AL2 1 szt. 101 1.800

Zasilanie DC
25 7.1 11 15.6 19 24 DC } 3RA14 23-8XC21-1BB4 1 szt. 101 2.450
32 / 40 11.4 15 / 18.5 19 19 24 DC } 3RA14 25-8XC21-1BB4 1 szt. 101 2.450

Wyposa�enie Nr 
zamówieniowy 

Strona Element Nr zamówieniowy Strona 

K1 K3 K2
Blokada mechaniczna, boczna
Elektroniczny blok styków 
zw�ocznych, czo�owy1)

Blokada mechaniczna, czo�owa
Blok styków pomocniczych, 
boczny
Ogranicznik przepi�	
3-fazowa listwa zasilaj�ca2)

3-fazowa szyna zbiorcza2)

Nak�adka wtykowa3) do 
�rubowego mocowania 
przeka�nika czasowego

3RA19 24-2B

3RT19 26-2G. . .
3RA19 24-1A
3RH19 21-1EA. .

3RT19 26-1. . . .
3RV19 15-5A
3RT19 26-4CC20

3RP19 03

3/37

3/105
3/37
3/103

3/107
3/47
3/47

4)

Styczniki, 11 kW
Styczniki, 15/18.5 kW

3RT10 24
3RT10 26

3RT10 24
3RT10 26

3RT10 24
3RT10 24

3/16
3/16

Przeka�nik czasowy, boczny
Blok styków pomocniczych 
z 1 stykiem NO do dowol-
nego wykorzystania
Blok styków pomocniczych 
do sterowania w�asnego 
- 2 szt. 
- 3 szt.
Zestaw monta�owy

3RP15 74-1N.30

3RH19 21-1CA10

3RH19 21-1CA01
3RH19 21-1CA10
3RA19 23-2B

4)

3/101

3/101
3/47

Zestaw monta�owy zawiera:
Uchwyty ��cz�ce
Górne i dolne elementy okablowania do ��czenia 
g�ównych i sterowniczych torów pr�dowych

N
S

B
0_

00
46

4b
 

21

3

6

8

19

6 6
5

16

7

12

17

18

10
10

15

10
94

19

Akcesoria do��czane (nale�y zamawia	 oddzielnie): Kompletnie okablowana i sprawdzona kombinacja stycznikowa zawiera 
nast�puj�ce elementy:

Kable ��cz�ce 
nie s� pokazane.

4
7

12
15

16

17

18

19

321

321

8
9

10

65

5

6

17 18

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Kompletne urz�dzenia 3RA14, 3 ... 75 kW
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1) Zakres pracy cewki: 
przy 50 Hz: 0.8 ... 1.1 x Us; przy 60 Hz: 0.85 ... 1.1 x Us.

1) Dla tej konfiguracji nale�y zastosowa	 p�yt� monta�ow� 3RA19 32-2B.
2) Zasadniczo mo�liwe. Je�li na styczniku K3 zostanie zamontowany czo�owo 

elektroniczny blok styków zw�ocznych, wtedy do K3 mo�na do��czy	 jedynie 
z boku standardowy blok styków pomocniczych.

3) Poza zakresem dostawy gotowych kombinacji stycznikowych; mo�liwo�	 
zamówienia jako akcesoria.

4) Patrz: "Urz�dzenia kontrolne i sterownicze: Przeka�niki czasowe 3RP, 7PV --> 
Przeka�niki czasowe 3RP15 w obudowie przemys�owej 22.5 mm".

Ca�kowicie okablowane i sprawdzone zestawy styczników · Wielko�� S2-S2-S0 · do 30 kW

Dane znamionowe AC-3 Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us

1)

DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna 

Pr�d 
roboczy Ie 
przy

Moc silnika indukcyjnego 
przy 50 Hz i 

Nr zamówieniowy

400 V 230 V 400 V 500 V 690 V

A kW kW kW kW V kg

3RA14 34-8XC21-1. . .

Zasilanie AC, 50/60 Hz
50 / 65 19.6 22 / 30 35 34 24 AC C 3RA14 34-8XC21-1AC2 1 szt. 101 3.100

110 AC C 3RA14 34-8XC21-1AG2 1 szt. 101 3.100
230 AC } 3RA14 34-8XC21-1AL2 1 szt. 101 3.100

Zasilanie DC
50 / 65 19.6 22 / 30 35 34 24 DC } 3RA14 34-8XC21-1BB4 1 szt. 101 4.500

Wyposa�enie Nr 
zamówieniowy 

Strona Element Nr zamówieniowy Strona 

K1 K3 K2
Blokada mechaniczna, boczna 
Niezb�dne wyrównanie 
g��boko�ci K3: 1.5 mm; 
K2: 0 mm1)

Elektroniczny blok styków 
zw�ocznych, czo�owy2)

Blok styków pomocniczych, 
boczny
Ogranicznik przepi�	 

3-fazowe listwy zasilaj�ce
3-fazowa szyna zbiorcza
Nak�adka wtykowa3) do 
�rubowego mocowania 
przeka�nika czasowego

3RA19 24-2B

3RT19 26-2G. . .
3RH19 21-1EA. .
3RT19 26-1. . . .
3RT19 36-1. . . .
3RV19 35-5A
3RV19 35-1A

3RP19 03

3/37

3/105
3/103
3/107,
3/108
3/47
3/47

4)

Styczniki, 22/30 kW 3RT10 34 3RT10 34 3RT10 26 3/16
Przeka�nik czasowy, 
boczny
Blok styków pomocniczych 
z 1 zestykiem zwiernym 
do dowolnego wykorzy-
stania
Blok styków pomocniczych 
do sterowania lokalnego
- 2 szt. 
- 3 szt.
P�yta monta�owa
Zestaw monta�owy

3RP15 74-1N.30

3RH19 21-1CA10

3RH19 21-1CA01 
3RH19 21-1CA10
3RA19 32-2E
3RA19 33-2C

4)

3/101

3/101
3/47
3/47

Zestaw monta�owy zawiera górne mostki punktu gwiazdowego oraz 
dolny element ��cz�cy do po��czenia g�ównych torów pr�dowych.

N
S

B
0_

00
46

5c
 

2

1

3

6

11

8

6
16

7

17

18

10
10

15

10
9

4

19

Akcesoria do��czane (nale�y zamawia	 oddzielnie): Kompletnie okablowana i sprawdzona kombinacja stycznikowa zawiera 
nast�puj�ce elementy:

Kable ��cz�ce 
nie s� pokazane.

4

7

15

16

17

18

19

321
8

9

10

11
6

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.



Kombinacje styczników 3RA13, 3RA14
Rozruch gwiazda-trójk�t 3RA14

Kompletne urz�dzenia 3RA14, 3 ... 75 kW

3/45Siemens LV 1 · 2009

3

 

1) Zakres pracy cewki przy 50 Hz: 
0.8 ... 1.1 x Us; przy 60 Hz: 0.85 ... 1.1 x Us.

1) Zasadniczo mo�liwe. Je�li na styczniku K3 zostanie zamontowany czo�owo 
elektroniczny blok styków zw�ocznych, wtedy do K3 mo�na do��czy	 jedynie
z boku standardowy blok styków pomocniczych.

2) Poza zakresem dostawy gotowych kombinacji stycznikowych; mo�liwo�	 
zamówienia jako akcesoria. 

3) Patrz: "Urz�dzenia kontrolne i sterownicze: Przeka�niki czasowe 3RP, 7PV --> 
Przeka�niki czasowe 3RP15 w obudowie przemys�owej 22.5 mm".

Ca�kowicie okablowane i sprawdzone zestawy styczników · Wielko�� S2-S2-S2 · do 45 kW

Dane znamionowe AC-3 Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us

1)

DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna 

Pr�d 
roboczy 
Ie przy

Moc silnika indukcyjnego 
przy 50 Hz i 

Nr zamówieniowy

400 V 230 V 400 V 500 V 690 V

A kW kW kW kW V kg

3RA14 3.-8XC21-1. . .

Zasilanie AC, 50/60 Hz
80 25 37 51 63 24 AC C 3RA14 35-8XC21-1AC2 1 szt. 101 3.700

110 AC C 3RA14 35-8XC21-1AG2 1 szt. 101 3.700
230 AC } 3RA14 35-8XC21-1AL2 1 szt. 101 3.700

86 27 45 55 63 24 AC C 3RA14 36-8XC21-1AC2 1 szt. 101 3.700
110 AC C 3RA14 36-8XC21-1AG2 1 szt. 101 3.700
230 AC } 3RA14 36-8XC21-1AL2 1 szt. 101 3.700

Zasilanie DC
80 25 37 51 63 24 DC B 3RA14 35-8XC21-1BB4 1 szt. 101 5.500
86 27 45 55 63 24 DC B 3RA14 36-8XC21-1BB4 1 szt. 101 5.500

Wyposa�enie Nr zam. Strona Element Nr zamówieniowy Strona 
K1 K3 K2

Blokada mechaniczna, boczna
Elektroniczny blok styków 
zw�ocznych, czo�owy1)

Blok. mechaniczna, czo�owa
Blok styków pomoc., boczny
Ogranicznik przepi�	
3-fazowe listwy zasilaj�ce
3-fazowe szyny zbiorcze
Nak�adka wtykowa 2) do 
�rubowego mocowania 
przeka�nika czasowego

3RA19 24-2B

3RT19 26-2G. . .
3RA19 24-1A
3RH19 21-1EA. .
3RT19 26-1. . . . 
3RT19 36-1. . . .
3RV19 35-5A
3RV19 35-1A

3RP19 03

3/37

3/105
3/37
3/103
3/107,
3/108
3/47
3/47

3)

Styczniki, 37 kW
Styczniki, 45 kW

3RT10 35
3RT10 36

3RT10 35
3RT10 36

3RT10 34
3RT10 34

3/17
3/17

Przeka�nik czas., boczny
Blok styków pomocniczych 
z 1 stykiem NO do 
dowolnego wykorzystania
Blok styków pomoc. do 
sterowania w�asnego 
- 2 szt. 
- 3 szt.
P�yta monta�owa
Zestaw monta�owy

3RP15 74-1N.30

3RH19 21-1CA10

3RH19 21-1CA01 
3RH19 21-1CA10
3RA19 32-2F
3RA19 33-2B

3)

3/101

3/101
3/47
3/47

Zestaw monta�owy zawiera górne mostki punktu gwiazdowego oraz 
dolny element ��cz�cy do po��czenia g�ównych torów pr�dowych.

N
S

B
0_

00
46

6b

17

18

16

15

10
9

19

11

3

621

10
10

8

6
12

4

7

Akcesoria do��czane (nale�y zamawia	 oddzielnie): Kompletnie okablowana i sprawdzona kombinacja stycznikowa zawiera 
nast�puj�ce elementy:

Kable ��cz�ce 
nie s� pokazane.

4
7

12
15
1617
18
19

321
321

8
9

10

11
6

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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1) Zakres pracy cewki przy 50 Hz: 0.8 ... 1.1 x Us; przy 60 Hz: 0.85 ... 1.1xUs.

1) Dla tej konfiguracji nale�y zastosowa	 p�yt� monta�ow� 3RA19 32-2B. 
2) Zasadniczo mo�liwe. Je�li na styczniku K3 zostanie zamontowany czo�owo 

elektroniczny blok styków zw�ocznych, wtedy do K3 mo�na do��czy	 jedynie 
z boku standardowy blok styków pomocniczych. 

3) Poza zakresem dostawy gotowych kombinacji stycznikowych; mo�liwo�	 zamówienia 
jako akcesoria.

4) Patrz: "Urz�dzenia kontrolne i sterownicze: Przeka�niki czasowe 3RP, 7PV --> Prze-
ka�niki czasowe 3RP15 w obudowie przemys�owej 22.5 mm".

Ca�kowicie okablowane i sprawdzone zestawy styczników · Wielko�� S2-S3-S2 · do 75 kW 

Dane znamionowe AC-3 Znamion-
owe 
napi�cie 
steruj�ce 
Us

1)

DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna 

Pr�d 
roboczy 
Ie przy

Moc silnika indukcyjnego 
przy 50 Hz i 

Nr zamówieniowy

400 V 230 V 400 V 500 V 690 V

A kW kW kW kW V kg

3RA14 4.-8XC21-1. . .

Zasilanie AC, 50/60 Hz
115 37 55 81 93 24 AC B 3RA14 44-8XC21-1AC2 1 szt. 101 6.000

110 AC B 3RA14 44-8XC21-1AG2 1 szt. 101 6.000
230 AC } 3RA14 44-8XC21-1AL2 1 szt. 101 6.000

150 47 75 103 110 24 AC B 3RA14 45-8XC21-1AC2 1 szt. 101 6.000
110 AC B 3RA14 45-8XC21-1AG2 1 szt. 101 6.000
230 AC } 3RA14 45-8XC21-1AL2 1 szt. 101 6.000

Zasilanie DC
115 37 55 81 93 24 DC B 3RA14 44-8XC21-1BB4 1 szt. 101 8.600
150 47 75 103 110 24 DC B 3RA14 45-8XC21-1BB4 1 szt. 101 8.600

Wyposa�enie Nr zam. Strona Element Nr zamówieniowy Strona
K1 K3 K2

Blokada mechaniczna, boczna 
Niezb�dne wyrównanie g��b. 
K3: 0 mm; K2: 27.5 mm1)

Elektroniczny blok styków 
zw�ocznych, czo�owy2)

Blok styków pomoc., boczny
Ogranicznik przepi�	
Nak�adka wtykowa3) do 
�rubowego mocowania 
przeka�nika czasowego
1-fazowa listwa zasilaj�ca

3RA19 24-2B

3RT19 26-2G. . .

3RH19 21-1EA. .
3RT19 .6-1. . . .

3RP19 03
3RA19 43-3L

3/37

3/105

3/103
3/107

4)

3/47

Styczniki, 55 kW
Styczniki, 75 kW

3RT10 44
3RT10 45

3RT10 44
3RT10 45

3RT10 35
3RT10 36

3/17
3/17

Przeka�nik czas., boczny
Blok styków pomoc. z 1 
stykiem NO do dowolnego 
wykorzystania
Blok styków pomocniczych 
do sterowania w�asnego 
- 2 szt. 
- 3 szt.
P�yta monta�owa
Zestaw monta�owy

3RP15 74-1N.30

3RH19 21-1CA10

3RH19 21-1CA01 
3RH19 21-1CA10
3RA19 42-2E
3RA19 43-2C

4)

3/101

3/101
3/47
3/47

Zestaw monta�owy zawiera górne mostki punktu gwiazdowego oraz 
dolne elementy ��cz�ce do po��czenia g�ównych torów pr�dowych.

N
S

B
0_

00
46

7e
8

2
1

3

6

7

10 10

6

11

9

10

16

15

4

19

20

Akcesoria do��czane (nale�y zamawia	 oddzielnie): Kompletnie okablowana i sprawdzona kombinacja stycznikowa zawiera 
nast�puj�ce elementy:

Kable ��cz�ce 
nie s� pokazane.

4

7

15
16
19

20

321
3211

8
9

10

11
6

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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■ Dane potrzebne do doboru i z�o�enia zamówienia 
 

1) Do ochrony przed dotykiem mo�na zastosowa	 os�on� 3RT19 56-4EA1 
(S6) lub 3RT19 66-4EA1 (S10, S12).

Wersja Wielko�	 DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

kg

Zestawy monta�owe
Zestaw monta�owy zawiera: 
Blokad� mechaniczn�, 3 uchwyty ��cz�ce, 
mostek punktu gwiazdowego,
górne i dolne elementy okablowania

S00-S00-S00 } 3RA19 13-2B 1 szt. 101 0.050

Zestaw monta�owy zawiera:
5 uchwyty ��cz�ce, mostek punktu 
gwiazdowego, górne i dolne elementy 
okablowania

S0-S0-S0 } 3RA19 23-2B 1 szt. 101 0.060

3RA19 53-2B

Zestaw monta�owy zawiera:
mostek punktu gwiazdowego,
dolny element ��cz�cy

(W zakres dostawy nie wchodzi górny 
element ��cz�cy. 
Zalecane oddzielne zasilanie dla 
stycznika sieciowego i trójk�towego.)

S2-S2-S0 } 3RA19 33-2C 1 szt. 101 0.060
S2-S2-S2 } 3RA19 33-2B 1 szt. 101 0.070
S3-S3-S2 } 3RA19 43-2C 1 szt. 101 0.140

S3-S3-S3 } 3RA19 43-2B 1 szt. 101 0.160

S6-S6-S6 A 3RA19 53-2B 1 szt. 101 0.850

3RA19 53-2N, 
3RA19 63-2B, 
3RA19 73-2B

S6-S6-S6 A 3RA19 53-2N 1 szt. 101 0.600

S10-S10-S10 A 3RA19 63-2B 1 szt. 101 1.800

S12-S12-S12 B 3RA19 73-2B 1 szt. 101 2.200

1-fazowa listwa zasilaj�ca
Przekrój przewodu: 95 mm2 S3 A 3RA19 43-3L 1 szt. 101 0.280

3-fazowa listwa zasilaj�ca
Blok zacisków zasilaj�cych do stycznika siecio-
wego przy du�ych przekrojach przewodów 

Przekrój przewodu: 6 mm2 S00 } 3RA19 13-3K 1 szt. 101 0.020
Przekrój przewodu: 25 mm2 S0 } 3RV19 15-5A 1 szt. 101 0.040
Przekrój przewodu: 50 mm2 S2 } 3RV19 35-5A 1 szt. 101 0.110

3-fazowa szyna zbiorcza
Mostkowanie wszystkich faz zacisków 
wej�ciowych 

stycznika sieciowego (K1) S0 D 3RT19 26-4CC20 1 szt. 101 0.030
i stycznika trójk�towego (K3) S2 } 3RV19 35-1A 1 szt. 101 0.150

Po��czenia równoleg�e, 3-bieg. (mostek punktu gwiazdowego)

 
3RT19 26-4BA31

Bez zacisku przy��czeniowego (po��czenia 
równoleg�e mo�na skróci	 o jeden biegun)

S00 } 3RT19 16-4BA31 1 szt. 101 0.010
S0 } 3RT19 26-4BA31 1 szt. 101 0.010
S2 } 3RT19 36-4BA31 1 szt. 101 0.020

S3 } 3RT19 46-4BA31 1 szt. 101 0.030
S61)  } 3RT19 56-4BA31 1 szt. 101 0.160
S10, S121)  } 3RT19 66-4BA31 1 szt. 101 0.500

P�yty monta�owe
Do samodzielnej budowy kombinacji gwiazda-
trójk�t z bocznym przeka�nikiem czasowym

Bez odst�pów S2, S2, S0 B 3RA19 32-2E 1 szt. 101 0.450
10 mm odst�pu pomi�dzy K3 i K2 S2, S2, S2 B 3RA19 32-2F 1 szt. 101 0.480
Bez odst�pów S3, S3, S2 B 3RA19 42-2E 1 szt. 101 0.870

10 mm odst�pu pomi�dzy K1, K3 i K2 S6, S6, S3 B 3RA19 52-2E 1 szt. 101 1.800
S6, S6, S6 B 3RA19 52-2F 1 szt. 101 1.950
S10, S10, S6 B 3RA19 62-2E 1 szt. 101 3.180

S10, S10, S10 B 3RA19 62-2F 1 szt. 101 3.400
S12, S12, S10 B 3RA19 72-2E 1 szt. 101 3.600
S12, S12, S12 B 3RA19 72-2F 1 szt. 101 3.700

Do samodzielnej budowy kombinacji
gwiazda-trójk�t z przednim przeka�nikiem 
czasowym przeka�nik czasowy, 
10 mm odst�pu pomi�dzy K1, K3 i K2

S2, S2, S0 B 3RA19 32-2B 1 szt. 101 0.450
S2, S2, S2 B 3RA19 32-2B 1 szt. 101 0.450
S3, S3, S2 B 3RA19 42-2B 1 szt. 101 0.700

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.



Kombinacje styczników 3TD, 3TE
 

Nawrotne kombinacje styczników 3TD6, 335 kW
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* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.

■ Przegl�d 

Opisane tu kombinacje styczników mo�na stosowa	 w dowolnym 
klimacie, ponadto s� one sprz��one mechanicznie.  

S� zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norm� EN 50274.

Dost�pne s� kompletne urz�dzenia i podzespo�y do samodziel-
nego sk�adania. Do zabezpieczania silników nale�y oddzielnie 
zamawia	 przeka�niki przeci��eniowe do odr�bnej instalacji lub 
zabezpieczenia termistorowe.

Kompletne urz�dzenia 

Ka�da kombinacja styczników 3TD68 sk�ada si� z dwóch stycz-
ników sprz��onych mechanicznie. Blokada elektryczna jest wyko-
nana przewodami. Tory pr�dowe g�ówne i obwody sterownicze s� 
wykonane zgodnie ze schematami.    

Na wspólnej obudowie znajduje si� schemat po��cze� 
wewn�trznych, symbol urz�dzenia oraz tabliczka znamionowa.

Styki pomocnicze 

Ka�da kombinacja styczników jest wyposa�ona w styki pomoc-
nicze 2 NO + 2 NC przypadaj�ce na ka�dy stycznik. S� to styki 
1 NO + 1 NC o dzia�aniu chwilowym oraz 2 NO + 1 NC o dzia�aniu 
ci�g�ym s� do dowolnego wykorzystania.

■ Dane  do doboru i zamówienia
 

Wiel-
ko�	

Dane znamionowe AC-3 Styki pomoc-
nicze dla 
kierunku 
obrotów

Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us

DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa jed-
nostki 
orienta-
cyjna

Pr�d 
roboczy Ie 
przy

Moc silnika indukcyjnego 
przy 50 Hz i

Wersja Nr zamówieniowy

690 V 230 V 400 V 500 V 690 V

A kW kW kW kW NO NC V AC kg

Kompletne jednostki

Zasilanie AC, 50/60 Hz 
14 630 200 335 434 600 4 4 110 … 132 C 3TD68 04-2CF7 1 szt. 101 56.000

200 … 240 C 3TD68 04-2CM7 1 szt. 101 56.000



Kombinacje styczników 3TD, 3TE

Kombinacje styczników 3TE6 w uk�adach
 rozruchowych gwiazda-trójk�t, 630 kW
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■ Przegl�d 

Opisane tu kombinacje styczników mo�na stosowa	 w dowolnym 
klimacie. S� one zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norm� 
EN 50274.

Kombinacje styczników 3TE s� dost�pne jako kompletne 
urz�dzenia i podzespo�y do samodzielnego sk�adania.

Kompletne urz�dzenia s� opcjonalnie dostarczane bez przy��czy 
g�ównych torów pr�dowych mi�dzy stycznikiem sieciowym 
i stycznikiem trójk�tnego.

Zabezpieczenia silników

Kombinacje styczników 3TE68 s� dostarczane bez zabezpieczenia 
przeci��eniowego.  

Do zabezpieczenia silników nale�y stosowa	 przeka�niki 
przeci��eniowe lub zabezpieczenia termistorowe zamawiane 
oddzielnie. 

■ Dane do doboru i zamówienia
 

Do zabezpiecze� silników nale�y oddzielnie zamawia	 przeka�niki 
przeci��eniowe do instalacji samodzielnej, opisane w rozdziale 
"Aparaty zabezpieczeniowe --> Przeka�niki przeci��eniowe --> 
Elektroniczne przeka�niki przeci��eniowe 3RB2". 
1) Zakres pracy przy 220 V: 

0.85 ... 1.15 x Us;
dolny zakres pracy zgodnie z IEC 60947.

Wielko�	 Dane znamionowe AC-3 Znamionowe napi�cie 
steruj�ce Us

DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Pr�d 
roboczy Ie 
przy

Moc silnika indukcyjnego 
przy 50 Hz i

Nr zamówieniowy

690 V 230 V 400 V 500 V 690 V

A kW kW kW kW V AC kg

Kompletne urz�dzenia, czas nawrotu do 10 s 

Zasilanie AC, 50 Hz 
Bez przy��czy g�ównych torów pr�dowych mi�dzy stycznikiem sieciowym i trójk�tnym 

14 1090 315 630 800 1000 110 C 3TE68 04-5CF0 1 szt. 101 58.000
230/2201) D 3TE68 04-5CP0 1 szt. 101 58.000

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.



Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki 3RT14 do ��czenia obci��e� rezystancyjnych (AC-1)

3-biegunowe, 140 ... 690 A
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■ Przegl�d 

Zasilanie AC i DC (wielko�� S3)

Zasilanie UC (AC/DC) (wielko�ci S6 do S12)

IEC 60947, EN 60947 (VDE 0660)

Styczniki te mo�na stosowa	 w dowolnym klimacie. S� 
zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norm� EN 50274.

Styczniki 3TR14 s� przeznaczone do za��czania obci��e� 
rezystancyjnych (AC-1) lub, przyk�adowo, jako styczniki do 
za��czania urz�dze� o zmiennej pr�dko�ci, które zwykle jedynie 
przewodz� pr�d. 

Mo�na dla nich stosowa	 wyposa�enie styczników 3RT10.

Bardziej szczegó�owe dane dla wielko	ci S3 do S12 mo�na 
znale�� w rozdziale "Styczniki 3RT10, 3-biegunowe, od 3 do 
250kW".

■ Dane do doboru i zamówienia

Wielko�	 Dane znamionowe AC-1, Tu: 40 °C Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us

DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Pr�d 
roboczy 
Ie 

Moc odbiornika 
trójfazowego 
(p.f. = 0.95) przy

Nr zamówieniowy

przy
690 V 230 V 400 V 500 V 690 V

A kW kW kW kW V kg

Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 
35 mm i 75 mm

3RT14 46-1A. .0

Zasilanie AC 
S3 140 53 92 115 159 24 AC, 50 Hz B 3RT14 46-1AB00 1 szt. 101 1.850

110 AC, 
50 Hz

B 3RT14 46-1AF00 1 szt. 101 1.850

230 AC, 
50 Hz

} 3RT14 46-1AP00 1 szt. 101 1.850

Zasilanie DC · System magnetyczny DC 
S3 140 53 92 115 159 24 DC } 3RT14 46-1BB40 1 szt. 101 2.800

220 DC B 3RT14 46-1BM40 1 szt. 101 2.800

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.



Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki 3RT14 do ��czenia obci��e� rezystancyjnych (AC-1)

3-biegunowe, 140 ... 690 A
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Inne napi�cia - patrz strona 3/26.
Akcesoria - patrz strona 3/100.
Cz��ci zamienne - patrz strona 3/114.

Zasilanie AC/DC (40 Hz do 60 Hz, DC)
Tory g�ówne i sterownicze: zaciski �rubowe 
Cewki wysuwne
Zintegrowane okablowanie cewki (warystor)
Tory g�ówne: przy��cza szynowe

Wielko�	 Dane znamionowe AC-1, Tu: 40 °C Styki 
pomoc-
nicze

Znamio-
nowe 
napi�cie 
steruj�ce 
Us

DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

Pr�d 
roboczy 
Ie 

Moc odbiornika
trófazowego
(p.f. = 0.95) przy 

Wersja Nr zamówieniowy

przy 
690 V 230 V 400 V 500 V 690 V

A kW kW kW kW NO NC V kg

Nap�d konwencjonalny 

 
3RT14 6.

S6 275 105 180 225 310 2 2 110 ... 127 } 3RT14 56-6AF36 1szt. 101 3.360

220 ... 240 } 3RT14 56-6AP36 1 szt. 101 3.360

S10 400 151 263 329 454 2 2 110 ... 127 } 3RT14 66-6AF36 1 szt. 101 6.600

220 ... 240 } 3RT14 66-6AP36 1 szt. 101 6.600

S12 690 261 454 568 783 2 2 110 ... 127 A 3RT14 76-6AF36 1 szt. 101 10.500

220 ... 240 } 3RT14 76-6AP36 1 szt. 101 10.500

Nap�d elektroniczny · do wyj�cia PLC DC 24V 
S6 275 105 180 225 310 2 2 96 ... 127 B 3RT14 56-6NF36 1 szt. 101 3.400

200 ... 277 A 3RT14 56-6NP36 1 szt. 101 3.400

S10 400 151 263 329 454 2 2 96 ... 127 B 3RT14 66-6NF36 1 szt. 101 6.600

200 ... 277 A 3RT14 66-6NP36 1 szt. 101 6.600

S12 690 261 454 568 783 2 2 96 ... 127 B 3RT14 76-6NF36 1 szt. 101 10.500

200 ... 277 A 3RT14 76-6NP36 1 szt. 101 10.500

Nap�d elektroniczny · do wyj�cia PLC DC 24 V / wyj�cia przeka�nikowego PLC 
z sygnalizatorem pozosta�ego czasu eksploatacji (RLT) 

S6 275 105 180 225 310 1 1 96 ... 127 B 3RT14 56-6PF35 1 szt. 101 4.200

200 ... 277 B 3RT14 56-6PP35 1 szt. 101 4.200

S10 400 151 263 329 454 1 1 200 ... 277 B 3RT14 66-6PP35 1 szt. 101 5.700

S12 690 261 454 568 783 1 1 200 ... 277 B 3RT14 76-6PP35 1 szt. 101 10.500

Nap�d elektroniczny · ze z��czem AS-Interface
i z sygnalizatorem pozosta�ego czasu eksploatacji (RLT) 

S6 275 105 180 225 310 1 1 96 ... 127 B 3RT14 56-6QF35 1 szt. 101 3.100

200 ... 277 B 3RT14 56-6QP35 1 szt. 101 3.100

S10 400 151 263 329 454 1 1 200 ... 277 B 3RT14 66-6QP35 1 szt. 101 5.700

S12 690 261 454 568 783 1 1 200 ... 277 B 3RT14 76-6QP35 1 szt. 101 10.500

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.



Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki 3RT14 do ��czenia obci��e� rezystancyjnych (AC-1)

4-biegunowe, 4 NO, 18 ... 140 A
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■ Przegl�d

Zasilanie AC i DC

Zgodnie z norm� EN 60947-4-1 (VDE 0660, cz��	 102).

Styczniki te mo�na stosowa	 w dowolnym klimacie. S� 
zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norm� EN 50274.

Akcesoria 3-biegunowych styczników SIRIUS mo�na równie� 
stosowa	 dla styczników 4-biegunowych.

Styczniki te s� równie� przystosowane do z���czania obci��e� 
mieszanych w instalacjach rozdzielczych (np. do zasilania 
odbiorów grzewczych, o�wietlenia, silników, zasilania 
komputerów) o wspó�czynniku mocy > 0.8  zgodnie z norm� 
IEC 60947-1 dla kategorii u�ytkowania AC-1.

■ Dane do doboru i zamówienia

Zasilanie AC, 4 styki NO
P 

Inne napi�cia - patrz strona 3/26.
Akcesoria - patrz strona 3/100.
Cz��ci zamienne - patrz strona 3/114.
1) Dla wielko�ci S00: Zakres pracy cewki: 

przy 50 Hz: 0.8 ... 1.1 x Us, 
przy 60 Hz: 0.85 ... 1.1 x Us.

2) Wymagany przekrój przewodu 10 mm².

 
3RT13 1.-1A.00

 
3RT13 2.-1A.00

Dane znamionowe AC-1, 
Tu: 40/60 °C

Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us

DT Zaciski �rubowe Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

DT Zaciski 
Cage Clamp 

Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Pr�d 
roboczy Ie

Moc odbiornika 
trójfazowego 
(p.f. = 0.95) przy 50 Hz 
i

Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

400 V 

A kW V AC kg kg

Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

Wielko�� S001) 
18 / 16 12 / 11 24, 50/60 Hz } 3RT13 16-1AB00 0.200 B 3RT13 16-2AB00 0.200

110, 50/60 Hz } 3RT13 16-1AF00 0.200 B 3RT13 16-2AF00 0.200
230, 50/60 Hz } 3RT13 16-1AP00 0.200 B 3RT13 16-2AP00 0.200

22 / 20 14.5 / 13 24, 50/60 Hz } 3RT13 17-1AB00 0.200 B 3RT13 17-2AB00 0.200
110, 50/60 Hz } 3RT13 17-1AF00 0.200 B 3RT13 17-2AF00 0.200
230, 50/60 Hz } 3RT13 17-1AP00 0.200 B 3RT13 17-2AP00 0.200

Wielko�� S0 
35 / 302) 22 / 20 24, 50 Hz } 3RT13 25-1AB00 0.400 --

110, 50 Hz } 3RT13 25-1AF00 0.400 --
230, 50 Hz } 3RT13 25-1AP00 0.400 --

40 / 352) 26 / 23 24, 50 Hz } 3RT13 26-1AB00 0.400 --
110, 50 Hz } 3RT13 26-1AF00 0.400 --
230, 50 Hz } 3RT13 26-1AP00 0.400 --

Wielko�� S2 
60 / 55 39 / 36 24, 50 Hz B 3RT13 36-1AB00 0.990 --

110, 50 Hz B 3RT13 36-1AF00 0.990 --
230, 50 Hz } 3RT13 36-1AP00 0.990 --

Wielko�� S3 
110 / 100 72 / 66 24, 50 Hz B 3RT13 44-1AB00 2.200 --

110, 50 Hz B 3RT13 44-1AF00 2.200 --
230, 50 Hz } 3RT13 44-1AP00 2.200 --

140 / 120 92 / 79 24, 50 Hz B 3RT13 46-1AB00 2.200 --
110, 50 Hz B 3RT13 46-1AF00 2.200 --
230, 50 Hz } 3RT13 46-1AP00 2.200 --

Wielko�	 S00: Zatrzaskowe bloki styków pomocniczych wg normy EN 50005.

Wielko�	 S0 do S3: Zatrzaskowe bloki styków pomocniczych wg normy EN 50012 i EN 50005 
(w przypadku S0 maks. 2 styki pomocnicze, wiecej informacji w Katalogu LV 1 T).

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.



Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki 3RT14 do ��czenia obci��e� rezystancyjnych (AC-1)

4-biegunowe, 4 NO, 18 ... 140 A
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Zasilanie DC · System magnetyczny DC, 4 styki NO 
 

Inne napi�cia - patrz strona 3/26.
Akcesoria - patrz strona 3/100.
Cz��ci zamienne - patrz strona 3/114.
1) Minimalny przekrój przewodu 10 mm².

 
3RT13 1.-2B. .0

 
3RT13 36-1. . .0

 
3RT13 4.-1. . .0

Dane znamionowe AC-1, 
Tu: 40/60 °C

Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us

DT Zaciski �rubowe Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

DT Zaciski 
Cage Clamp 

Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Pr�d roboczy 
Ie

Moc odbiornika
trójfazowego 
(p.f. = 0.95) przy 50 Hz

Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

400 V 

A kW V DC kg kg

Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

Wielko�� S00 
18 / 16 12 / 11 24 } 3RT13 16-1BB40 0.250 } 3RT13 16-2BB40 0.250

220 B 3RT13 16-1BM40 0.250 B 3RT13 16-2BM40 0.250

22 / 20 14.5 / 13 24 } 3RT13 17-1BB40 0.250 A 3RT13 17-2BB40 0.250
220 B 3RT13 17-1BM40 0.250 B 3RT13 17-2BM40 0.250

Wielko�� S0 
35 / 301) 22 / 20 24 } 3RT13 25-1BB40 0.630 --

220 B 3RT13 25-1BM40 0.630 --

40 / 351) 26 / 23 24 } 3RT13 26-1BB40 0.630 --
220 B 3RT13 26-1BM40 0.630 --

Wielko�� S2 
60 / 55 39 / 36 24 } 3RT13 36-1BB40 1.600 --

220 B 3RT13 36-1BM40 1.600 --

Wielko�� S3 
110 / 100 72 / 66 24 B 3RT13 44-1BB40 3.200 --

220 B 3RT13 44-1BM40 3.200 --

140 / 120 92 / 79 24 B 3RT13 46-1BB40 3.200 --
220 B 3RT13 46-1BM40 3.200 --

Wielko�	 S00: Zatrzaskowe bloki styków pomocniczych wg normy EN 50005.

Wielko�	 S0 do S3: Zatrzaskowe bloki styków pomocniczych wg normy EN 50012 i EN 50005 
(w przypadku S0 maks. 2 styki pomocnicze, wiecej informacji w Katalogu LV 1 T).

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.



Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki 3RT14 do ��czenia obci��e� rezystancyjnych (AC-1)

4-biegunowe, 4 NO, 200 ... 1000 A
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■ Przegl�d

Zgodne z norm� EN 60947-4-1 (VDE 0660 cz��	 102)

Styczniki s� te� wykonane zgodnie z wymaganiami norm 
NFC 63-110 i NFC 20–040.

Styczniki te mo�na stosowa	 w dowolnym klimacie. S� 
zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norm� EN 50274.

Konieczne mo�e by	 zastosowanie os�on zacisków na szynach 
przy��czeniowych, zale�nie od konfiguracji z innymi 
urz�dzeniami.

Styczniki te s� równie� przystosowane do z���czania obci��e� 
mieszanych w instalacjach rozdzielczych (np. do zasilania 
odbiorów grzewczych, o�wietlenia, silników, zasilania 

komputerów) o wspó�czynniku mocy > 0.8 zgodnie warunkami 
normy IEC 60947-1 dla kategorii u�ytkowania AC-1

Cewki dla styczników 3TK10 do 3TK13 s� wykonane jako 
wysuwne. 

Ograniczniki przepi��

Obwód steruj�cy 

Cewki dla styczników 3TK1: mog� by	 zmodernizowane cz�onami 
RC.

■ Dane potrzebne do doboru i z�o�enia zamówienia
 

Akcesoria - patrz strona 3/119 i nast�pne.
Cz��ci zamienne - patrz strona 3/127 i nast�pne.
1) Przy 60 Hz: 240 V.

Przy��cze �rubowe
Zamocowanie �rubami

 
3TK13

Dane znamionowe AC-1 Styki 
pomocnicze

Znamionowe 
napi�cie steruj�ce 
Us

DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

Pr�d 
roboczy Ie 
przy 690 V 
(przy 40 °C)

Moc odbiornika
trójfazowego 
(p f. = 0.95) przy

Wersja Nr zamówieniowy

230 V 400 V 690 V 1000 V

A kW kW kW kW NO NC V AC kg

Zasilanie AC
200 75 130 225 205 2 2 220 ... 230, 50 Hz B 3TK10 42-0AP0 1 szt. 101 4.400

230 ... 240, 50 Hz D 3TK10 42-0AU0 1 szt. 101 4.400
110/120, 50/60 Hz D 3TK10 42-0AF0 1 szt. 101 4.400
24, 50 Hz D 3TK10 42-0AB0 1 szt. 101 4.400

250 90 165 280 200 2 2 220 ... 230, 50 Hz B 3TK11 42-0AP0 1 szt. 101 4.700
230 ... 240, 50 Hz D 3TK11 42-0AU0 1 szt. 101 4.700
110/120, 50/60 Hz D 3TK11 42-0AF0 1 szt. 101 4.700
24, 50 Hz D 3TK11 42-0AB0 1 szt. 101 4.700

300 110 195 340 325 2 2 220 ... 230, 50 Hz B 3TK12 42-0AP0 1 szt. 101 7.200
230 ... 240, 50 Hz D 3TK12 42-0AU0 1 szt. 101 7.200
110/120, 50/60 Hz D 3TK12 42-0AF0 1 szt. 101 7.200
24, 50 Hz D 3TK12 42-0AB0 1 szt. 101 7.200

350 130 230 395 370 2 2 220 ... 230, 50 Hz B 3TK13 42-0AP0 1 szt. 101 7.200
230 ... 240, 50 Hz D 3TK13 42-0AU0 1 szt. 101 7.200
110/120, 50/60 Hz D 3TK13 42-0AF0 1 szt. 101 7.200
24, 50 Hz D 3TK13 42-0AB0 1 szt. 101 7.200

550 205 360 620 510 2 2 220 ... 230, 50 Hz1) B 3TK14 42-0AP0 1 szt. 101 19.000
230 ... 240, 50 Hz D 3TK14 42-0AU0 1 szt. 101 19.000
110/120, 50/60 Hz D 3TK14 42-0AF0 1 szt. 101 19.000

800 300 525 905 575 2 2 220 ... 230, 50 Hz1) B 3TK15 42-0AP0 1 szt. 101 19.000
230 ... 240, 50 Hz D 3TK15 42-0AU0 1 szt. 101 19.000
110/120, 50/60 Hz D 3TK15 42-0AF0 1 szt. 101 19.000

1000 375 655 1135 -- 2 2 220 ... 230, 50 Hz1) B 3TK17 42-0AP0 1 szt. 101 20.100
230 ... 240, 50 Hz D 3TK17 42-0AU0 1 szt. 101 20.100
110/120 50/60 Hz D 3TK17 42-0AF0 1 szt. 101 20.100

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.



Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki 3TK20

4-biegunowe, 4 kW
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■ Przegl�d

Zasilanie AC i DC

Zgodne z norm� IEC 60947 (VDE 0660). 

Styczniki te mo�na stosowa	 w dowolnym klimacie.

Styczniki z przy��czami �rubowymi s� zabezpieczone przed 
dotykiem zgodnie z norm� EN50274, przy��czami wtykowymi 
6.3mm oraz przy��czami lutowniczymi do przylutowania na 
p�ytkach drukowanych.

■ Zastosowanie 

Styczniki 3TK2 z przy��czami p�askimi s� stosowane g�ównie 
w urz�dzeniach gospodarstwa domowego. Styczniki te s� 
odpowiednie równie� dla prostych sterowników elektrycznych. 
Nie ma mo�liwo�ci zastosowania styków pomocniczych.

■ Dane do doboru i zamówienia

Wielko�� 00 
AC-1: pr�d roboczy Ie = 16 A (przy 55 °C)

Akcesoria - patrz strona 3/122.
1) Zakres pracy w kategorii AC-1

220 V: 0.85 do 1.15 x Us; dolna granica zakresu pracy zgodnie z IEC 60947.

Dane znamionowe 
Kategorie u�ytkowania AC-2 i AC-3

Styki g�ówne DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Pr�d
roboczy Ie

Moc silnika indukcyjnego
przy 50 Hz i

Wersja  

przy 400/
380 V

230/ 
220 V

400/ 
380 V

500 V 690/ 
660 V

A kW kW kW kW NO NC kg

Styczniki z zaciskami �rubowymi · Do mocowania �rubowego 
i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

 
3TK20. .-0. . .

Zasilanie AC Zaciski �rubowe

9 2.4 4 4 4 4 -- C 3TK20 40-0AP0 1 szt. 101 0.190
3 1 C 3TK20 31-0AP0 1 szt. 101 0.190
2 2 C 3TK20 22-0AP0 1 szt. 101 0.190

Zasilanie DC · System magnetyczny DC
9 2.4 4 4 4 4 -- C 3TK20 40-0BB4 1 szt. 101 0.210

3 1 C 3TK20 31-0BB4 1 szt. 101 0.210
2 2 C 3TK20 22-0BB4 1 szt. 101 0.210

Styczniki z zaciskami �rubowymi 6.3 mm x 0.8 mm · Do mocowania 
�rubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

3TK20. .-3. . .

Zasilanie AC Przy��cza p�askie
  

9 2.4 4 4 -- 4 -- C 3TK20 40-3AP0 1 szt. 101 0.170
3 1 C 3TK20 31-3AP0 1 szt. 101 0.170
2 2 C 3TK20 22-3AP0 1 szt. 101 0.170

Zasilanie DC · System magnetyczny DC
9 2.4 4 4 -- 4 -- C 3TK20 40-3BB4 1 szt. 101 0.190

3 1 C 3TK20 31-3BB4 1 szt. 101 0.190
2 2 C 3TK20 22-3BB4 1 szt. 101 0.190

Styczniki z przy��czami p�askimi 6.3 mm x 0.8 mm · Do zamocowania 
�rubowego (po przek�tnej)

3TK20. .-7. . .

Zasilanie AC
9 2.4 4 4 -- 4 -- C 3TK20 40-7AP0 1 szt. 101 0.170

3 1 C 3TK20 31-7AP0 1 szt. 101 0.170
2 2 C 3TK20 22-7AP0 1 szt. 101 0.170

Zasilanie DC · System magnetyczny DC
9 2.4 4 4 -- 4 -- C 3TK20 40-7BB4 1 szt. 101 0.190

3 1 C 3TK20 31-7BB4 1 szt. 101 0.190
2 2 C 3TK20 22-7BB4 1 szt. 101 0.190

Styczniki z ko�kami lutowniczymi do lutowania w p�ytkach 
drukowanych1) · Do zamocowania �rubowego (po przek�tnej)

 
3TK20. .-6. . .

Zasilanie AC Przy��czenie za 
pomoc� ko�ków 
lutowniczych

  

9 2.4 4 4 -- 4 -- C 3TK20 40-6AP0 1 szt. 101 0.170
3 1 C 3TK20 31-6AP0 1 szt. 101 0.170
2 2 C 3TK20 22-6AP0 1 szt. 101 0.170

Zasilanie DC · System magnetyczny DC
9 2.4 4 4 -- 4 -- C 3TK20 40-6BB4 1 szt. 101 0.190

3 1 C 3TK20 31-6BB4 1 szt. 101 0.190
2 2 C 3TK20 22-6BB4 1 szt. 101 0.190

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.



Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki 3TK20

4-biegunowe, 4 kW
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Znamionowe napi�cia steruj�ce 
(10. i 11. pozycja numeru katalogowego musi by� 
zmieniona)

1) Zakres roboczy 220 V: 
0.85 do 1.15 x Us; dolna granica zakresu roboczego zgodnie z IEC 60947.

Inne napi�cia – na zapytanie.

Wersja stycznika 3TK20

Znamionowe napi�cie steruj�ce Us

Zasilanie AC
Cewki AC 50 Hz i 60 Hz

50 Hz 60 Hz

230/220 V AC 276 V AC P01)

Zasilanie DC
24 V DC B4



Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki 3RT15

4-biegunowe, 2 NO + 2 NC, 4 ... 18,5 kW
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■ Przegl�d 

Zasilanie AC i DC

Zgodne z normami EN 60947-4-1 (VDE 0660, Cz��	 102).

Styczniki te mo�na stosowa	 w dowolnym klimacie. S� one 
zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norm� EN 50274.

Akcesoria 3-biegunowych styczników SIRIUS mo�na równie� 
stosowa	 dla styczników 4-biegunowych.

■ Dane do doboru i zamówienia

Zasilanie AC i DC, 2 styki NO + 2 styki NC1) 
 

Inne napi�cia - patrz strona 3/26.
Akcesoria - patrz strona 3/100.
Cz��ci zamienne - patrz strona 3/114.
1) Do prze��czania biegunów, nie nadaje si� do pracy nawrotnej.
2) W przypadku wielko�ci S00: Zakres pracy cewki: 

przy 50 Hz: 0.8 ... 1.1 x Us
przy 60 Hz: 0.85 ... 1.1 x Us.

3) Wymagany przekrój przewodu: 10 mm².

 
3RT15 1.-1. . . .

 
3RT15 1.-2. . . .

 
3RT15 26-1. . . .

Dane znamionowe Znamionowe
napi�cie
steruj�ce Us

DT Zaciski �rubowe Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

DT Zaciski
Cage Clamp

Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

AC-2/AC-3, 
Tu: do 60 °C

AC-1, 
Tu: 40/60 °C

Pr�d
roboczy Ie 

Moc silnika
indukcyj-
nego przy 
50 Hz i

Pr�d
roboczy Ie

Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

przy 400 V 400 V 

A kW A V kg kg

Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

Zasilanie AC 
Wielko�	 S002)

9 4 18 / 16 24, 50/60 Hz B 3RT15 16-1AB00 0.200 B 3RT15 16-2AB00 0.200
110, 50/60 Hz B 3RT15 16-1AF00 0.200 B 3RT15 16-2AF00 0.200
230, 50/60 Hz } 3RT15 16-1AP00 0.200 B 3RT15 16-2AP00 0.200

12 5.5 22 / 20 24, 50/60 Hz A 3RT15 17-1AB00 0.200 B 3RT15 17-2AB00 0.200
110, 50/60 Hz } 3RT15 17-1AF00 0.200 B 3RT15 17-2AF00 0.200
230, 50/60 Hz } 3RT15 17-1AP00 0.200 } 3RT15 17-2AP00 0.200

Wielko�	 S0

25 11 40 / 35 3) 24, 50 Hz B 3RT15 26-1AB00 0.400 --
110, 50 Hz B 3RT15 26-1AF00 0.400 --
230, 50 Hz } 3RT15 26-1AP00 0.400 --

Wielko�	 S2

40 18.5 55 / 50 24, 50 Hz B 3RT15 35-1AB00 1.000 --
110, 50 Hz B 3RT15 35-1AF00 1.000 --
230, 50 Hz } 3RT15 35-1AP00 1.000 --

Zasilanie DC · System magnetyczny DC 
Wielko�	 S00

9 4 18 / 16 24 DC } 3RT15 16-1BB40 0.260 } 3RT15 16-2BB40 0.260
220 DC B 3RT15 16-1BM40 0.260 B 3RT15 16-2BM40 0.260

12 5.5 22 / 20 24 DC } 3RT15 17-1BB40 0.260 B 3RT15 17-2BB40 0.260
220 DC B 3RT15 17-1BM40 0.260 B 3RT15 17-2BM40 0.260

Wielko�	 S0

20 11 40 / 35 3) 24 DC } 3RT15 26-1BB40 0.630 --
220 DC B 3RT15 26-1BM40 0.630 --

Wielko�	 S2

40 18.5 55 / 50 24 DC } 3RT15 35-1BB40 1.590 --
220 DC B 3RT15 35-1BM40 1.590 --

Wielko�	 S00: Zatrzaskowe bloki styków pomocniczych wg normy EN 50005.
Wielko�	 S0 do S3: Zatrzaskowe bloki styków pomocniczych wg normy EN 50012 i EN 50005 
(w przypadku S0 maks. 2 styki pomocnicze, wiecej informacji w Katalogu LV 1 T).

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.



Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki 3RT16 kondensatorowe

12,5 ... 50 kvar
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■ Przegl�d

Zasilanie AC

Zgodne z normami IEC 60947, EN 60947 (VDE 0660).

Styczniki te mo�na stosowa	 w dowolnym klimacie. S� one 
zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norm� EN 50274.

Styczniki 3RT16 do za��czania baterii kondensatorów s� 
specjalnymi wersjami styczników SIRIUS o wielko�ciach S00 do 
S3. Baterie kondensatorów s� wst�pnie na�adowane przy u�yciu 
styków wyprzedzaj�cych NO i rezystorów; dopiero wtedy 
zamykaj� si� styki g�ówne. Zapobiega to powstawaniu zak�óce� w 
sieci oraz zgrzewaniu styków. 

Styczniki te mo�na u�ywa	 tylko do za��czania roz�adowanych 
kondensatorów. 

Blok styków pomocniczych zamocowany zatrzaskowo na 
styczniku kondensatorowym zawiera trzy styki wyprzedzaj�ce 
NO, a w przypadku wielko�ci S0 oraz S3 - jeden styk NO do 
dowolnego wykorzystania. Wielko�	 S00 posiada te� dodatkowy 
styk NO w module podstawowym. Ponadto na stycznikach 
kondensatorowych 3RT16 47 zamocowa	 mo�na 2-biegunowy 
zestaw styków pomocniczych (2 NO, 2 NC lub 1 NO + 1 NC);  
symbol: 3RH19 21-1EA. ..  Zamocowanie styków pomocniczych 
dla 3RT16 17 i 3RT16 27 uniemo�liwia rozbudow�.

Informacje o wielko�ciach za��czanych pojemno�ci 
kondensatorów przez podstawow� wersj� styczników 3RT10 
mo�na znale�	 w Katalogu LV 1 T --> "Dane techniczne".

■ Dane do doboru i zamówienia
 

Inne napi�cia - patrz strona 3/26.
Akcesoria - patrz strona 3/103.
1) Dla wielko�ci S3: 55 °C.
2) Zakres pracy: 0.85 ... 1.1 x Us.
3) W przypadku przekrojów przewodów > 6 mm2

zastosowa	 zaciski 3RV19 25-5AB (2 szt.).

Zasilanie AC
Zaciski �rubowe

 
3RT16 17-1A.03

 
3RT16 27-1A.01

 
3RT16 47-1A.01

Kategoria u�ytkowania AC-6b 

�czenie kondensatorów trójfazowych
przy temperaturze otoczenia do 60 °C1)

Styki pomoc-
nicze, do 
dowolnego 
wykorzysta-
nia

Znamionowe 
napi�cie steruj�ce 
Us

2)

DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Dane kondensatora
przy napi�ciu roboczym 50/60 Hz

Wersja Nr zamówieniowy

przy 230V przy 400V przy 525V przy 690V

kvar kvar kvar kvar NO NC V AC Hz kg

Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na szynie 35 mm

Wielko�� S00 
3 … 7.5 5 … 12.5 7.5 … 15 10 … 21 1 1 24 50 / 60 B 3RT16 17-1AB03 1 szt. 101 0.280

110 B 3RT16 17-1AF03 1 szt. 101 0.280
230 } 3RT16 17-1AP03 1 szt. 101 0.280

Wielko�� S03) 
3.5 … 15 6 … 25 7.8 … 30 10 … 42 1 -- 24 50 B 3RT16 27-1AB01 1 szt. 101 0.440

110 B 3RT16 27-1AF01 1 szt. 101 0.440
230 } 3RT16 27-1AP01 1 szt. 101 0.440

Wielko�� S3 
3.5 … 30 5 … 50 7.5 … 60 10 … 84 1 -- 24 50 B 3RT16 47-1AB01 1 szt. 101 2.040

110 B 3RT16 47-1AF01 1 szt. 101 2.040
230 } 3RT16 47-1AP01 1 szt. 101 2.040

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.



Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki z rozszerzonym zakresem pracy 0.7 ... 1.25 x U

Styczniki pomocnicze 3RH11
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■ Przegl�d

Zasilanie DC 

Zgodne z normami IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1 (VDE 0660, 
cz��	 102), do wymaga� zgodnych z IEC 60077-1 i IEC 60077-2.

Styczniki s� zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z EN 50274. 
Wielko�ci S00 posiadaj� zaciski typu Cage Clamp dla wszystkich 
zacisków. 

Temperatura otoczenia 

Dopuszczalna temperatura otoczenia pracy styczników 
pomocniczych (w ca�ym zakresie pracy cewki) wynosi -40 °C do 
+70 °C.

Przy pracy ci�g�ej w temperaturach > +60 °C wytrzyma�o�	 
mechaniczna, obci��alno�	 pr�dowa torów pr�dowych oraz 
cz�sto�	 za��cze� s� ni�sze.

■ Zastosowanie 

W instalacjach, w których wyst�puj� znaczne spadki napi�cia 
steruj�cego oraz wysokie temperatury, np. w urz�dzeniach 
kolejowych w bardzo trudnych warunkach klimatycznych.

Obwody sterownicze i pomocnicze

Cewki styczników pomocniczych posiadaj� rozszerzony zakres 
pracy od 0.7 do 1.25 x Us i s� wyposa�one standardowo 
w warystory b�d�ce zabezpieczeniem przepi�ciowym. 
Opó�nienie otwierania jest zatem od 2 do 5 ms d�u�sze ni� 
w porównaniu ze stycznikami standardowymi.

3RH11 22-2K.40-0LA0

Uk�ady magnetyczne DC styczników pomocniczych s� 
zmodyfikowane (do cewki podtrzymuj�cej) przy pomocy 
rezystora szeregowego. 

Styczniki pomocnicze o wielko�ci S00 posiadaj� wbudowany 
warystor i dostarczane s� z modu�em wtykowym zawieraj�cym 
rezystor. Dodatkowo mo�na zastosowa	 4-biegunowy zestaw 
styków pomocniczych (zgodnie z norm� EN 50005). 

Monta� 

Przy temperaturze otoczenia nie przekraczaj�cej 70 °C, styczniki 
o wielko�ci S00 nie powinny by	 montowane bez odst�pu.

3RH11 22-2K.40

Opisane tu styczniki pomocnicze posiadaj� rozszerzony zakres 
pracy od 0.7 do 1.25 x Us; cewki s� mocowane standardowo 
z warystorami. Dodatkowy rezystor szeregowy nie jest konieczny. 
Uwaga:

• Wielko�	 S00: nie jest mo�liwe zastosowanie dodatkowego 
zestawu styków pomocniczych.

Przy temperaturze otoczenia > 60 °C � 70 °C wymagany jest 
odst�p 10 mm, je�li styczniki znajduj� si� obok siebie.

■ Dane do doboru i zamówienia
 

1) Bez mo�liwo�ci na�o�enia bloku styków pomocniczych. W przypadku
temperatury otoczenia > 60 °C przy zabudowie szeregowej nale�y
zachowa	 odst�p rz�du 10 mm.

2) Wersja bez rezystora szeregowego.
3) Mo�na na�o�y	 4-bieg. blok styków pomocniczych wg normy EN 50005,

przy temp. do 70 °C monta� bez odst�pu.

Zasilanie DC · System magnetyczny DC
Zaciski typu Cage Clamp 
Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego 
na standardowej szynie 
Cewka magnetyczna po��czona z warystorem

3RH11 22-2K.40 3RH11 22-2K.40-0LA0

Znamionowy pr�d roboczy 
Ie/AC-15/AC-14 
Tu: 70 °C

Styki Znamionowe 
napi�cie
steruj�ce Us

DT Zaciski Cage Clamp PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Wersja Nr zamówieniowy

230 V 400 V 500 V 690 V

A A A A NO NC V DC kg

Styczniki pomocnicze 3RH11

Wielko�� S00 
Zaciski Cage Clamp dla wszystkich przy��czy 

6 3 2 1 2 21) 24 2)
} 3RH11 22-2KB40 1 szt. 101 0.260

110 2) A 3RH11 22-2KF40 1 szt. 101 0.260

6 3 2 1 2 13) 24 A 3RH11 22-2KB40-0LA0 1 szt. 101 0.290
110 A 3RH11 22-2KF40-0LA0 1 szt. 101 0.290

s

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.



Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki z rozszerzonym zakresem pracy 0.7 ... 1.25 x U

Styczniki pomocnicze 3TH4
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■ Przegl�d 

Styczniki pomocnicze 3TH4

Zgodne z norm� EN 60947-4-1.

Wed�ug wymaga� normy IEC 60077-1 i IEC 60077-2. 

Styczniki s� zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norm� 
EN 50274. Konieczne mo�e by	 zastosowanie os�on zacisków na 
szynach przy��czeniowych, zale�nie od konfiguracji z innymi 
urz�dzeniami.

■ Zastosowanie

W instalacjach, w których wyst�puj� znaczne zmiany napi�cia 
steruj�cego oraz wysokie temperatury, np. w urz�dzeniach 
kolejowych.

■ Dane do doboru i zamówienia
 

Akcesoria - patrz strona 3/124.
1) Rozbudowa styków nie jest mo�liwa.

Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm
Cewka magnetyczna po��czona z warystorem

 
3TH4

Styki Znamionowy pr�d roboczy 
Ie/AC-15/AC-14 

Styki1) Znamionowe 
napi�cie steruj�ce 
Us

DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

Oznacze-
nie 
wed�ug 
EN 50011

Wersja Nr zamówieniowy

230 V 400 V 500 V 690 V

Liczba A A A A NO NC V DC kg

Styczniki pomocnicze 3TH42 · Zasilanie DC · System magnetyczny DC
8 10 6 4 2 44E 4 4 24 } 3TH42 44-0LB4 1 szt. 101 0.670

110 } 3TH42 44-0LF4 1 szt. 101 0.670

53E 5 3 24 D 3TH42 53-0LB4 1 szt. 101 0.670
110 } 3TH42 53-0LF4 1 szt. 101 0.670

62E 6 2 24 } 3TH42 62-0LB4 1 szt. 101 0.670
110 } 3TH42 62-0LF4 1 szt. 101 0.670

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.

s



Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki z rozszerzonym zakresem pracy 0.7 ... 1.25 x U

Styczniki silnikowe 3RT10, 5.5 ... 45 kW
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■ Przegl�d

Zasilanie DC 

Zgodne z normami IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1 
(VDE 0660, Part 102), dla wymaga� zgodnie z IEC 60077-1
i IEC 60077-2.

Styczniki s� zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norm� 
EN 50274 (wyj�tek: rezystory szeregowe S0 do S3). Styczniki s� 
dost�pne zarówno z zaciskami typu Cage Clamp, jak równie� z 
zaciskami �rubowymi. Styczniki wielko�ci S00 posiadaj� zaciski 
Cage Clamp dla wszystkich pod��cze�. Przy��cza obwodów 
sterowniczych i cewek wielko�ci S0 do S3 s� wszystkie typu Cage 
Clamp.

Temperatura otoczenia 

Dopuszczalna temperatura otoczenia przy eksploatacj styczników 
(w ca�ym zakresie pracy cewki) wynosi -40 °C to +70 °C. Praca 
ci�g�a przy temperaturach > +60 °C obni�a wytrzyma�o�	 
mechaniczn�, obci��alno�	 torów pr�dowych oraz cz�sto�	 
za��cze�.

Wymiary 

Pod��czenie rezystorów zwi�ksza szeroko�	 styczników o 
wielko�ciach S0 do S3 (patrz rysunki wymiarowe).

■ Zastosowanie

Do wykorzystania w instalacjach, w których wyst�puj� znaczne 
zmiany napi�cia steruj�cego oraz tempetatur otoczenia, np. 
w urz�dzeniach kolejowych w bardzo trudnych warunkach 
klimatycznych, w walcowniach itp.

Obwody sterownicze i pomocnicze 

Cewki magnetyczne styczników posiadaj� rozszerzony zakres 
pracy od 0.7 do 1.25 x Us oraz s� wyposa�one standardowo 
w warystory b�d�ce zabezpieczniem przed przepi�ciami. 
Opó�nienie przy otwieraniu jest wskutek tego o 2 do 5 ms d�u�sze 
ni� dla standardowych styczników.

3RT10 . .-2K.42-0LA0, 
3RT10 . .-3K.44-0LA0

Uk�ady magnetyczne DC styczników pomocniczych s� 
zmodyfikowane (do cewki podtrzymuj�cej) przy pomocy 
rezystora szeregowego. 

Styczniki pomocnicze o wielko�ci S00 s� dostarczane z modu�em 
wtykowym zawieraj�cym rezystor szeregowy. Wbudowany jest 
warystor. Dodatkowo mo�na zastosowa	 4-biegunowy zestaw 
styków pomocniczych (zgodnie z norm� EN 50005).

Styczniki wielko�ci S0 do S3 s� wyposa�one z przodu w zestaw 
styków pomocniczych ze stykami 2 NO + 2 NC. Oddzielny rezystor 
szeregowy, pod��czony z boku stycznika na standardowej szynie 
35 mm wyposa�ony jest w przewody pod��czeniowe do 
zamocowania na stycznikach. Na ka�dym styczniku znajduje si� 
schemat przy��czy. Jeden ze styków pomocniczych NC jest 
konieczny do pod��czenia rezystora szeregowego. Dane do 
doboru i zamawiania pokazuj� ilo�	 dodatkowych styków do 
dowolnego wykorzystania. Rozbudowa styków jest mo�liwa tylko 
w przypadku wielko�ci S00.

Monta� 

Przy temperaturze otoczenia nie przekraczaj�cej 70 °C styczniki 
o wielko�ci S00 nie powinny by	 montowane bez odst�pu. 

Modu� rezystora styczników o wielko�ciach od S0 do S3 musi by	 
zamocowany z lewej strony stycznika ze wzgl�du na 
prefabrykowane przewody po��czeniowe.

3RT10 17-2K.4., 
3RT10 2.-3K.40 

Styczniki te posiadaj� rozszerzony zakres pracy  od 0.7 do 
1.25 x Us; cewki s� wyposa�one standardowo w warystory. 
Dodatkowy rezystor szeregowy nie jest wymagany.
Uwaga:

• Wielko�	 S00: Nie jest mo�liwe na�o�enie dodatkowego 
zestawu styków pomocniczych.

• Wielko�	 S0: zamocowa	 mo�na maksymalnie dwa 
jednobiegunowe zestawy styków pomocniczych.

Przy temperaturze otoczenia > 60 °C � 70 °C wymagany jest 
odst�p 10 mm, je�li styczniki znajduj� si� obok siebie.

Styczniki 3RT10 z uk�adem sterowania, rozszerzony 
zakres pracy

Obwody sterownicze i pomocnicze

Cewki magnetyczne styczników posiadaj� rozszerzony zakres 
pracy od 0.7 do 1.25 x Us i s� wyposa�one standardowo 
w warystory bed�ce zabezpieczeniem przepi�ciowym. 
Opó�nienie przy otwieraniu jest wskutek tego o 2 do 5 ms 
d�u�sze ni� dla standardowych styczników.

3RT10 . .-.X.40-0LA2  

Styczniki te s� sterowane poprzez uk�ad elektroniczny od strony 
dop�ywu zapewniaj�ce zakres pracy cewki od 0.7 do 1.25 x Us 
przy temperaturze otoczenia 70 °C. S� one dostarczane jako 
kompletne urz�dzenia z wbudowanym uk�adem sterowania 
stycznika. Wbudowany jest warystor t�umi�cy przepi�cia w cewce 
przy otwieraniu obwodu. 

Mo�liwo�	 zamocowania dodatkowych styków jest taka sama jak 
w przypadku równowa�nych styczników standardowych. 

Monta� 

Przy temperaturach nie przekraczaj�cych 70 °C, wielko�ci S0 do 
S3 tych wersji styczników mo�na montowa	 bez odst�pu.

Temperatura otoczenia

Dopuszczalna temperatura otoczenia przy eksploatacji 
styczników (w ca�ym zakresie pracy cewki) wynosi -40 °C do 
+70 °C. 

Praca ci�g�a przy temperaturach > +60 °C obni�a wytrzyma�o�	 
mechaniczn�, obci��alno�	 torów pr�dowych oraz cz�sto�	 
za��cze�.

Wymiary 

Ze wzgl�du na wbudowany uk�ad sterowania stycznika - 
wysoko�	 styczników S0 do S3 zwi�ksza si� o 34 mm 
(patrz: Rysunki wymiarowe).

s



Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki z rozszerzonym zakresem pracy 0.7 ... 1.25 x U

Styczniki silnikowe 3RT10, 5.5 ... 45 kW
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■  Dane do doboru i zamówienia

Akcesoria - patrz strona 3/101.
1) Bez mo�liwo�ci na�o�enia bloku styków pomocniczych. W przypadku 

temperatury otoczenia > 60 °C przy zabudowie szeregowej nale�y zachowa	 
odst�p rz�du 10 mm.

2) Nak�adany 4-bieg. blok styków pomocniczych wg normy EN 50005, 
przy temperaturze do 70 °C odst�p nie jest wymagany.

3) Wersja bez rezystora szeregowego.
4) Mo�na zastosowa	 jednobiegunowe zestawy styków pomocniczych. 

Przy temperaturze > 60 °C wymagany jest odst�p 10 mm.

5) Nie mo�na zwi�kszy	 ilo�ci styków pomocniczych; przy temperaturze do 
70 °C odst�p nie jest wymagany.

Zasilanie DC · System magnetyczny DC
Zaciski typu Cage Clamp 
Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego 
na standardowej szynie 
Cewka magnetyczna wyposa�ona w warystor

 
3RT10 17-2K.4.-0LA0 3RT10 2.-3K.40

 
3RT10 3.-3K.44-0LA0

Dane znamionowe 
AC-2 i AC-3
Tu: 70 °C

Styki 
pomocnicze

Znamionowe 
napi�cie steruj�ce Us

DT Zaciski Cage Clamp PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Pr�d 
roboczy Ie 
przy

Moc silnika indukcyjnego

przy 50 Hz

Wersja Nr zamówieniowy

400 V 230 V 400 V 500 V 690 V

A kW kW kW kW NO NC V DC kg

Styczniki 3RT10 do za��czania silników

Wielko�� S00 
Zaciski Cage Clamp dla wszystkich przy��czy

12 3 5.5 5.5 5.5 11) -- 243)
} 3RT10 17-2KB41 1 szt. 101 0.260

110 3) B 3RT10 17-2KF41 1 szt. 101 0.260

12 3 5.5 5.5 5.5 -- 11) 243)
} 3RT10 17-2KB42 1 szt. 101 0.260

1103) B 3RT10 17-2KF42 1 szt. 101 0.260

12 3 5.5 5.5 5.5 -- 12) 24 A 3RT10 17-2KB42-0LA0 1 szt. 101 0.280
110 B 3RT10 17-2KF42-0LA0 1 szt. 101 0.280

Wielko�� S0 
Zaciski Cage Clamp dla przy��czy cewek i styków pomocniczych

17 4 7.5 10 11 -- --4) 243)
} 3RT10 25-3KB40 1 szt. 101 0.600

1103) B 3RT10 25-3KF40 1 szt. 101 0.600

25 5.5 11 11 11 -- --4) 243)
} 3RT10 26-3KB40 1 szt. 101 0.600

1103) B 3RT10 26-3KF40 1 szt. 101 0.600

17 4 7.5 10 11 2 15) 24 B 3RT10 25-3KB44-0LA0 1 szt. 101 0.760
110 B 3RT10 25-3KF44-0LA0 1 szt. 101 0.760

25 5.5 11 11 11 2 15) 24 B 3RT10 26-3KB44-0LA0 1 szt. 101 0.760
110 B 3RT10 26-3KF44-0LA0 1 szt. 101 0.760

Wielko�� S2 
Zaciski Cage Clamp dla przy��czy cewek i styków pomocniczych

32 7.5 15 18.5 18.5 2 15) 24 B 3RT10 34-3KB44-0LA0 1 szt. 101 1.670
110 B 3RT10 34-3KF44-0LA0 1 szt. 101 1.670

40 11 18.5 22 22 2 15) 24 B 3RT10 35-3KB44-0LA0 1 szt. 101 1.670
110 B 3RT10 35-3KF44-0LA0 1 szt. 101 1.670

50 15 22 30 22 2 15) 24 B 3RT10 36-3KB44-0LA0 1 szt. 101 1.670
110 B 3RT10 36-3KF44-0LA0 1 szt. 101 1.670

Wielko�� S3 
Zaciski Cage Clamp dla przy��czy cewek i styków pomocniczych 

65 18.5 30 37 43 2 15) 24 B 3RT10 44-3KB44-0LA0 1 szt. 101 3.100
110 B 3RT10 44-3KF44-0LA0 1 szt. 101 3.100

80 22 37 45 55 2 15) 24 B 3RT10 45-3KB44-0LA0 1 szt. 101 3.100
110 B 3RT10 45-3KF44-0LA0 1 szt. 101 3.100

95 22 45 55 55 2 15) 24 B 3RT10 46-3KB44-0LA0 1 szt. 101 3.100
110 B 3RT10 46-3KF44-0LA0 1 szt. 101 3.100

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki z rozszerzonym zakresem pracy 0.7 ... 1.25 x U

Styczniki silnikowe 3RT10, 5.5 ... 45 kW
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Zasilanie DC · System magnetyczny DC
Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na standardowej 
szynie · Cewka magnetyczna wyposa�ona w warystor

1) Zestawy styków pomocniczych do zastosowania jako styczniki standardowe.

 
3RT10 . .-3X.40-0LA2

Dane znamionowe 
AC-2 i AC-3 
Tu: do 70 °C

Styki 
pomocnicze1)

Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us

DT Zaciski �rubowe Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

DT Zaciski Cage Clamp Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

Pr�d 
roboczy Ie 
przy

Moc 
silnika 
indukcyj-
nego przy 
50 Hz i

Ozna-
czenie

Wersja Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

400 V 400 V 

A kW NO NC V DC kg kg

Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm 

Wielko�� S0 
17 7.5 -- -- -- 24 C 3RT10 25-1XB40-0LA2 0.640 B 3RT10 25-3XB40-0LA2 0.640

-- -- -- 110 B 3RT10 25-1XF40-0LA2 0.640 B 3RT10 25-3XF40-0LA2 0.640

25 11 -- -- -- 24 B 3RT10 26-1XB40-0LA2 0.640 B 3RT10 26-3XB40-0LA2 0.640
-- -- -- 110 B 3RT10 26-1XF40-0LA2 0.640 B 3RT10 26-3XF40-0LA2 0.640

Wielko�� S2 
32 15 -- -- -- 24 B 3RT10 34-1XB40-0LA2 1.500 C 3RT10 34-3XB40-0LA2 1.500

-- -- -- 110 B 3RT10 34-1XF40-0LA2 1.500 B 3RT10 34-3XF40-0LA2 1.500

40 18.5 -- -- -- 24 B 3RT10 35-1XB40-0LA2 1.500 C 3RT10 35-3XB40-0LA2 1.500
-- -- -- 110 B 3RT10 35-1XF40-0LA2 1.500 B 3RT10 35-3XF40-0LA2 1.500

50 22 -- -- -- 24 B 3RT10 36-1XB40-0LA2 1.500 B 3RT10 36-3XB40-0LA2 1.500
-- -- -- 110 B 3RT10 36-1XF40-0LA2 1.500 B 3RT10 36-3XF40-0LA2 1.500

Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na szynie 35 mm lub 75 mm 

Wielko�� S3 
65 30 -- -- -- 24 B 3RT10 44-1XB40-0LA2 2.900 B 3RT10 44-3XB40-0LA2 2.900

-- -- -- 110 B 3RT10 44-1XF40-0LA2 2.900 B 3RT10 44-3XF40-0LA2 2.900

80 37 -- -- -- 24 B 3RT10 45-1XB40-0LA2 2.900 B 3RT10 45-3XB40-0LA2 2.900
-- -- -- 110 B 3RT10 45-1XF40-0LA2 2.900 B 3RT10 45-3XF40-0LA2 2.900

95 45 -- -- -- 24 B 3RT10 46-1XB40-0LA2 2.900 B 3RT10 46-3XB40-0LA2 2.900
-- -- -- 110 B 3RT10 46-1XF40-0LA2 2.900 B 3RT10 46-3XF40-0LA2 2.900

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki z rozszerzonym zakresem pracy 0.7 ... 1.25 x U

Styczniki silnikowe 3TB5, 55 ... 200 kW
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■ Przegl�d 

Zgodne z norm� EN 60947-4-1.

Wed�ug wymaga� IEC 60077-1 i IEC 60077-2.

Styczniki s� zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norm� 
EN 50274. Konieczne mo�e by	 zastosowanie os�on zacisków na 
szynach przy��czeniowych, zale�nie od konfiguracji z innymi 
urz�dzeniami.

■ Zastosowanie

Do zastosowania w instalacjach, w których wyst�puj� znaczne 
spadki napi�cia oraz wysokie temperatury, np. w urz�dzeniach 
kolejowych. 

■ Dane potrzebne do doboru i z�o�enia zamówienia
 

1) Nie mo�na zwi�kszy	 liczby styków pomocniczych.

Styczniki 3TB50 do 3TB56 
Do zamocowania �rubowego 
Cewka magnetyczna z warystorem 

Wielko�	 Dane znamionowe 
AC-2 i AC-3 

Styki 
pomocnicze1)

Znamionowe 
napi�cie steruj�ce 
Us

DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

Pr�d
roboczy 
Ie przy

Moc silnika indukcyjnego
przy

Wersja Nr zamówieniowy

400 V 230 V 400 V 500 V 690 V

A kW kW kW kW NO NC V DC kg

Styczniki do za��czania napi�cia przemiennego (AC)
Zasilanie DC · System magnetyczny DC
6 110 37 55 75 90 2 1 24 D 3TB50 17-0LB4 1 szt. 101 6.600

110 D 3TB50 17-0LF4 1 szt. 101 6.600

8 170 55 90 110 132 2 1 24 D 3TB52 17-0LB4 1 szt. 101 9.300
110 D 3TB52 17-0LF4 1 szt. 101 9.300

10 250 75 132 160 200 2 1 24 D 3TB54 17-0LB4 1 szt. 101 16.800
110 D 3TB54 17-0LF4 1 szt. 101 16.800

12 400 115 200 255 355 2 1 110 D 3TB56 17-0LF4 1 szt. 101 19.800

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki z rozszerzonym zakresem pracy 0.7 ... 1.25 x U

Styczniki 3TC do za��czania napi�cia sta�ego,
 2-biegunowe
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■ Przegl�d 

Zgodne z norm� EN 60947-4-1.

wed�ug wymaga� IEC 60077-1 i IEC 60077-2.

Styczniki s� zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norm� 
EN 50274 (wyj�tek: rezystor szeregowy). Konieczne mo�e by	 
na�o�enie os�on zacisków, zale�nie od konfiguracji z innymi 
urz�dzeniami.

■ Zastosowanie

Do zastosowania w instalacjach, w których wyst�puj� znaczne 
spadki napi�cia oraz wysokie temperatury, np. w urz�dzeniach 
kolejowych.

■ Dane potrzebne do doboru i z�o�enia zamówienia 
 

1) Nie mo�na zwi�kszy	 liczby styków pomocniczych.

3TC44: do mocowania �rubowego i zatrzaskowego 
na standardowej szynie 35 mm
3TC48 do 3TC56: do mocowania �rubowego 
Cewka magnetyczna z warystorem

 
3TC48

Wiel-
ko�	

Kategoria
u�ytkowa-
nia

Pr�d
roboczy 
Ie przy

Moc znamionowa 
odbiorów AC przy

Styki 
pomo-
cnicze1)

Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us

DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

Wersja Nr zamówieniowy

750 V 220 V 440 V 600 V 750 V

A kW kW kW kW NO NC V DC kg

Styczniki 3TC do za��czania napi�cia sta�ego (DC) 
Zasilanie DC · System magnetyczny DC
2 DC-1 

DC-3/DC-5
32 7 14 19.2 24 2 1 24 B 3TC44 17-0LB4 1 szt. 101 1.380
7.5 5 9 9 4 110 C 3TC44 17-0LF4 1 szt. 101 1.380

4 DC-1 
DC-3/DC-5

75 16.5 33 45 56 2 1 24 C 3TC48 17-0LB4 1 szt. 101 4.900
75 13 27 38 45 110 C 3TC48 17-0LF4 1 szt. 101 4.900

8 DC-1 
DC-3/DC-5

170 48 97 132 165 2 1 24 C 3TC52 17-0LB4 1 szt. 101 10.800

170 41 82 110 110 110 C 3TC52 17-0LF4 1 szt. 101 10.800

12 DC-1 
DC-3/DC-5

400 88 176 240 300 2 1 24 C 3TC56 17-0LB4 1 szt. 101 19.500

400 70 140 200 250 110 D 3TC56 17-0LF4 1 szt. 101 19.500

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki 3TC do za��czania napi�cia sta�ego

1- i 2-biegunowe, 32 ... 400 A
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■ Przegl�d

Styczniki 3TC4 i 3TC5

EN 60947-4-1 (VDE 0660 Part 102).

Styczniki s� zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norm� 
EN 50274.

Konieczne mo�e by	 zastosowanie os�on zacisków na szynach 
przy��czeniowych, zale�nie od konfiguracji z innymi 
urz�dzeniami.

Moce silników pr�du sta�ego podane w tabelach maj� 
zastosowanie do kategorii u�ytkowania DC-3 i DC-5 przy 
dwubiegunowym za��czaniu odbiornika lub dwóch torach 
pr�dowych stycznika po��czonych szeregowo. Jeden tor pr�dowy 
stycznika mo�e za��cza	 pe�n� moc do 220 V. Dane dla wy�szych 
napi�	 s� dost�pne na zapytanie. 

Styczniki 3TC7

Zgodne z norm� EN 60947-4-1 (VDE 0660 cz��	 102).

Styczniki te mo�na stosowa	 w dowolnym klimacie.  S� 
odpowiednie do za�aczania i sterowania silników, a tak�e innych 
odbiorników pr�du sta�ego. Wzbudzenie magnetyczne jest 
wykonane dla bardzo szerokiego zakresu napi�	 cewki. Zakres ten 
wynosi od 0.7 lub 0.8 do 1.2 ×  Us.

Styczniki 3TC74 mo�na u�ywa	 dla napi�	 do 750 V/400 A 
i cz�stotliwo�ci 50Hz w kategorii AC-1.

■ Zastosowanie

Styczniki te s� odpowiednie do za��czania i sterowania silników 
pr�du sta�ego, a tak�e innych odbiorników pr�du sta�ego. 

Dost�pna jest wersja z cewkami o bardzo szerokim zakresie 
napi�	 do zastosowania w pojazdach sterowanych elektrycznie 
i urz�dzeniach, w których wyst�puj� znaczne zmiany napi�	 
(patrz strona 3/65).



Styczniki 3RT, 3RH, 3TB, 3TC, 3TH, 3TK do zast. spec.
Styczniki 3TC do za��czania napi�cia sta�ego

1- i 2-biegunowe, 32 ... 400 A
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■ Dane potrzebne do doboru i z�o�enia zamówienia
 

Wi�cej napi�	 steruj�cych Us, mo�na znale�	 na stronie 3/68.
1) Dopuszczalne obci��enia dla kategorii u�ytkowania DC-1 s� podane 

w Katalogu Techncznym LV 1 T –> Dane techniczne.
2) W przypadku styczników z zasilaniem DC wyposa�enia w styki pomocnicze 

nie mo�na zmieni	.
3) W przypadku pracy przeciwpr�dowej w stycznikach 3TC44 do 3TC56 

dopuszczalne s� nast�puj�ce znamionowe pr�dy robocze:
Stycznik  Znamionowe napi�cie pracy 
Typ 110 V, 220 V 440 V

3TC44 32 A 7 A 
3TC48  75 A 75 A 
3TC52  170 A 170 A 
3TC56  400 A 400 A

4) Przy > 600 V: Ie = 170 A.
5) Zakres pracy przy 220 V: 0.85 do 1.15 x Us. 

3TC44 3TC48

Wiel-
ko�	

Dane znamionowe DC-3 i DC-51) Styki 
pomocnicze2)

Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us

DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

Pr�d
robczy Ie

3)
Moc silnika pr�du sta�ego przy

110 V 220 V 440 V 600 V 750 V Wersja Nr zamówieniowy

A kW kW kW kW kW NO NC V kg

Styczniki 3TC44 do 3TC56, 2-biegunowe

Zasilanie DC 
Mocowanie �rubowe i zatrzaskowe na szynie 35 mm 

2 32 2.5 5 9 9 4 2 2 24 DC } 3TC44 17-0AB4 1 szt. 101 1.100
110 DC } 3TC44 17-0AF4 1 szt. 101 1.100
220 DC } 3TC44 17-0AM4 1 szt. 101 1.100

Mocowanie �rubowe 

4 75 6.5 13 27 38 45 2 2 24 DC A 3TC48 17-0AB4 1 szt. 101 4.700
110 DC A 3TC48 17-0AF4 1 szt. 101 4.700
220 DC A 3TC48 17-0AM4 1 szt. 101 4.700

8 2204) 20 41 82 110 110 2 2 24 DC C 3TC52 17-0AB4 1 szt. 101 10.800

110 DC C 3TC52 17-0AF4 1 szt. 101 10.800

220 DC C 3TC52 17-0AM4 1 szt. 101 10.800

12 400 35 70 140 200 250 2 2 24 DC C 3TC56 17-0AB4 1 szt. 101 19.500

110 DC C 3TC56 17-0AF4 1 szt. 101 19.500

220 DC C 3TC56 17-0AM4 1 szt. 101 19.500

Zasilanie AC, 50 Hz 
Mocowanie �rubowe i zatrzaskowe na szynie 35 mm

2 32 2.5 5 9 9 4 2 2 220 / 230 AC5)
} 3TC44 17-0BP0 1 szt. 101 0.700

110 / 110 AC } 3TC44 17-0BF0 1 szt. 101 0.700

Mocowanie �rubowe 

4 75 6.5 13 27 38 45 2 2 220 / 230 AC5) A 3TC48 17-0BP0 1 szt. 101 3.500
110 AC C 3TC48 17-0BF0 1 szt. 101 3.500

8 2204) 20 41 82 110 110 2 2 220 / 230 AC5) A 3TC52 17-0BP0 1 szt. 101 7.200
110 AC C 3TC52 17-0BF0 1 szt. 101 7.200

12 400 35 70 140 200 250 2 2 220 / 230 AC5) C 3TC56 17-0BP0 1 szt. 101 14.500

110 AC C 3TC56 17-0BF0 1 szt. 101 14.500

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Wi�cej napi�	 steruj�cych Us  - patrz ni�ej.
Akcesoria - patrz strona 3/129.

1) Dopuszczalne obci��enia dla kategorii u�ytkowania DC-1 – patrz "Dane
techniczne".

2) W przypadku styczników z zasilaniem DC wyposa�enia w styki 
pomocnicze nie mo�na zmieni	.

3) Górna granica zakresu pracy przy 230 V: 1.14 x Us.

Znamionowe napi�cia steruj�ce (10. i 11. pozycja numeru katalogowego musi by� zmieniona)

1) Zakres pracy przy 220 V lub 380 V: 0.85 do 1.15 x Us;
dolna granica zakresu pracy zgodnie z IEC 60947.

2) Górna granica zakresu pracy przy 230 V: 1.14 x Us.

 
3TC74

 
3TC78

Wiel-
ko�	

Dane znamionowe
DC-3 i DC-51)

Styki 
pomoc-
nicze 2)

Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce  Us

DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

Pr�d 
roboczy 
Ie 

Moc silnika pr�du sta�ego
przy

Wersja Nr
zamówieniowy

110 V 220 V 440 V 600 V 750 V 1200V 1500V

A kW kW kW kW kW kW kW NO NC V kg

Styczniki 1-biegunowe 3TC74 · Napi�cie pracy do 750 V

Zasilanie DC
12 400 35 70 140 200 250 -- -- 4 4 24 DC C 3TC74 14-0EB 1 szt. 101 10.800

110 DC C 3TC74 14-0EF 1 szt. 101 10.800

Zasilanie AC, 50 Hz 
12 400 35 70 140 200 250 -- -- 4 4 230 / 220 AC3) C 3TC74 14-1CM 1 szt. 101 10.800

Styczniki 2-biegunowe 3TC78 · Napi�cie pracy do 1500 V

Zasilanie DC 
12 400 35 70 140 200 250 400 500 4 4 24 DC C 3TC78 14-0EB 1 szt. 101 22.500

110 DC C 3TC78 14-0EF 1 szt. 101 22.500

Zasilanie AC, 50 Hz 
12 400 35 70 140 200 250 400 500 4 4 230 / 220 AC3) C 3TC78 14-1CM 1 szt. 101 23.800

Wersja stycznika 3TC44 3TC48 3TC52/56 3TC74/78
Znamionowe napi�cie steruj�ce Us

Zasilanie AC
Cewki magnetyczne dla 50 Hz

24 V AC B0 B0 -- --
110 V AC F0 F0 F0 --

230/220 V AC P01) P01) P01) M2)

240 V AC U0 U0 -- --

Zasilanie AC
Cewki magnetyczne dla 50/60 Hz

24 V AC C2 -- -- --
110 V AC G2 -- -- --
120 V AC K2 -- -- --

220 V AC N2 -- -- --
230 V AC L2 -- -- --

Zasilanie DC
24 V DC B4 B4 B4 B
48 V DC W4 W4 -- --
60 V DC E4 E4 -- --

110 V DC F4 F4 F4 F
125 V DC G4 G4 -- --
220 V DC M4 M4 M4 M
230 V DC P4 P4 -- --

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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■ Przegl�d 

Seria aparatów SIRIUS jest wszechstronn� rodzin� aparatów 
modu�owych zaprojektowanych logicznie a� do najdrobniejszych 
szczegó�ów, od podstawowych elementów a� po akcesoria.   

Styczniki pomocnicze i sprz�gaj�ce
Wielko�ci S00 z akcesoriami

Zasilanie AC i DC 

Zgodne z normami IEC 60947, EN 60947 (VDE 0660)

Styczniki pomocnicze 3RH1 mo�na stosowa	 w dowolnym 
klimacie. S� zabezpieczone przed dotykiem zgodnie z norm� 
EN 50274.

Styczniki pomocnicze 3RH1 posiadaj� zaciski �rubowe lub zaciski 
typu Cage Clamp. W module podstawowym dost�pne s� cztery 
styki.

Styczniki pomocnicze, patrz str. 3/70

Stycznik sprz�gaj�cy do pomoc. obwodów zasilania, patrz str. 3/78

Elektroniczny przeka�nik czasowy, opó�nienie za��czania, patrz str. 3/106

Elektroniczny przeka�nik czasowy, opó�nienie odpadania, patrz str. 3/106

Elektroniczny blok styków zw�ocznych, patrz str. 3/105 (wersje: 
z opó�nieniem za��czania lub wy��czania)

1-bieg. blok styków pomoc., wprowadzenie przewodów od góry, patrz str. 3/100

2-bieg. blok styków pomoc., wprowadzenie przewodów od góry, patrz str. 3/100

1-bieg. blok styków pomoc., wprowadzenie przewodów od do�u, patrz str. 3/100

2-bieg. blok styków pomoc., wprowadzenie przewodów od do�u, patrz str. 3/100

4-bieg. blok styków pomoc., patrz str. 3/100
(oznaczenia przy��czy wg EN 50011 lub EN 50005)

2-bieg. blok styków pomoc., wersja standardowa lub przystosowana do elektroniki, 
patrz str. 3/100 (oznaczenia przy��czy wg EN 50005)

Adapter przy��czy lutowniczych do styczników pomoc. z 4-bieg. blokiem styków 
pomoc., patrz str. 3/111

Adapter przy��czy lutowniczych do styczników i styczników sprz�gaj�cych, patrz 
str. 3/110

Modu� odbiornika dodatkowego, do zwi�kszania dopuszczalnego pr�du, patrz 
str. 3/109

Ogranicznik przepi�	 z diod� LED, patrz str. 3/108

Ogranicznik przepi�	 bez diody LED, patrz str. 3/108

�
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■ Dane do doboru i zamówienia 

Zasilanie AC i DC 

Inne napi�cia – patrz strona 3/71, dane styczników z blokami styków 
pomocniczych zamocowanymi na sta�e – prosimy o kontakt.
Akcesoria – patrz strony 3/100 i 3/102. Opakowania zbiorcze 
i opakowania wielokrotnego u�ytku - patrz "Za��cznik --> Informacje 
o zamawianiu".
1) Zakres pracy cewki
przy 50 Hz: 0.8 do 1.1 x Us
przy 60 Hz: 0.85 do 1.1 x Us.

Wielko�� S00

3RH11 . .-1. . . 3RH11 . .-2. . . 3RH12 . .-1. . . 3RH12 . .-2. . .

Znamionowy
pr�d roboczy 
Ie/AC-15/AC-14

Styki Znamionowe 
napi�cie
steruj�ce Us

DT Zaciski �rubowe Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

DT Zaciski Cage Clamp Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

przy 230 V Ozna-
czenie

Wersja Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

A NO NC V AC kg kg

Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm
Oznaczenia zacisków 
wg EN 50011

Zasilanie AC 50/60 Hz1)

6 40 E 4 -- 24 } 3RH11 40-1AB00 0.200 } 3RH11 40-2AB00 0.200
110 } 3RH11 40-1AF00 0.200 } 3RH11 40-2AF00 0.200
230 } 3RH11 40-1AP00 0.200 } 3RH11 40-2AP00 0.200

31 E 3 1 24 } 3RH11 31-1AB00 0.200 } 3RH11 31-2AB00 0.200
110 } 3RH11 31-1AF00 0.200 } 3RH11 31-2AF00 0.200
230 } 3RH11 31-1AP00 0.200 } 3RH11 31-2AP00 0.200

22 E 2 2 24 } 3RH11 22-1AB00 0.200 } 3RH11 22-2AB00 0.200
110 } 3RH11 22-1AF00 0.200 } 3RH11 22-2AF00 0.200
230 } 3RH11 22-1AP00 0.200 } 3RH11 22-2AP00 0.200

• Z na�o�onym na sta�e blokiem styków pomocniczych do 
uk�adów bezpiecze�stwa zgodnie z SUVA

6 44 E 4 4 230 } 3RH12 44-1AP00 0.250 B 3RH12 44-2AP00 0.250

62 E 6 2 230 } 3RH12 62-1AP00 0.250 B 3RH12 62-2AP00 0.250

Zasilanie DC · System magnetyczny DC
6 40 E 4 -- 24 } 3RH11 40-1BB40 0.260 } 3RH11 40-2BB40 0.260

220 } 3RH11 40-1BM40 0.260 B 3RH11 40-2BM40 0.260

31 E 3 1 24 } 3RH11 31-1BB40 0.260 } 3RH11 31-2BB40 0.260
220 } 3RH11 31-1BM40 0.260 B 3RH11 31-2BM40 0.260

22 E 2 2 24 } 3RH11 22-1BB40 0.260 } 3RH11 22-2BB40 0.260
220 } 3RH11 22-1BM40 0.260 B 3RH11 22-2BM40 0.260

• Z na�o�onym na sta�e blokiem styków pomocniczych  do 
uk�adów bezpiecze�stwa zgodnie z SUVA

6 44 E 4 4 24 } 3RH12 44-1BB40 0.310 A 3RH12 44-2BB40 0.310

62 E 6 2 24 } 3RH12 62-1BB40 0.310 A 3RH12 62-2BB40 0.310

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Znamionowe napi�cia steruj�ce (10. i 11. pozycja numeru katalogowego musi by� zmieniona) 

1) Zakres pracy cewki 
przy 50 Hz: 0.8 do 1.1 x Us
przy 60 Hz: 0.85 do 1.1 x Us.

2) Zakres pracy cewki 
przy 50/60 Hz: 0.85 do 1.1 x Us
przy 60 Hz: 0.8 do 1.1 x Us.

3) Zakres pracy cewki 
przy 50 Hz: 0.85 do 1.1 x Us
przy 60 Hz: 0.8  do 1.1 x Us.

Wersja stycznika 3RH11

Znamionowe napi�cie
steruj�ce Us

Napi�cie steruj�ce 
przy

Zasilanie AC
Cewki magnetyczne dla AC 50/60 i 60 Hz

50/60 Hz1) 60 Hz

24 V AC -- B0
42 V AC -- D0
48 V AC -- H0

110 V AC -- F0
220 V AC -- N2
230 V AC -- P0

400 V AC -- V0

Cewki magnetyczne dla AC 50/60 i 60 Hz (dla Japonii2))

100 V AC 110 V AC G6
200 V AC 220 V AC N6
400 V AC 440 V AC R6

Cewki magnetyczne dla AC 50 i 60 Hz (dla USA i Kanady 3))

50 Hz 60 Hz

110 V AC 120 V AC K6
220 V AC 240 V AC P6

Zasilanie DC
12 V DC A4
24 V DC B4
42 V DC D4

48 V DC W4
60 V DC E4
110 V DC F4

125 V DC G4
220 V DC M4
230 V DC P4



Styczniki pomocnicze 3RH, 3TH

Styczniki z uk�adem przrzutnym 3RH14, 
4-biegunowe
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■ Przegl�d

Zasilanie AC i DC 

Zgodne z IEC 60947, EN 60947 (VDE 0660).

Oznaczenia zacisków zgodne z EN 50011.

Cewka stycznika i cewka wyzwalacza magnetycznego mog� by	 
stosowane do pracy ci�g�ej. 

Ilo�	 styków pomocniczych mo�e by	 rozszerzona przy pomocy 
bloku styków pomocniczych (maksymalnie 4 bieguny). 

Elementy RC, warystory, diody lub uk�ady diodowe mog� by	 
pod��czone do obydwu cewek od przodu w celu t�umienia 
przepi�	 przy otwieraniu.

Stycznik pomocniczy mo�e by	 te� za��czony i wyzwolony r�cznie 
(minimalne czasy dzia�ania - patrz "Dane techniczne").

■ Dane do doboru i zamówienia

Akcesoria – patrz strona 3/100 i 3/102.
1) Zakres pracy cewki

przy 50 Hz: 0.8 do 1.1 x Us
przy 60 Hz: 0.85 do 1.1 x Us.

3RH14 . -1. . . .

Znamionowy pr�d 
roboczy 
Ie/AC-15/AC-14

Styki Znamionowe 
napi�cie
steruj�ce Us

DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

przy 230 V Oznaczenie 
wed�ug EN 50011

Wersja  Nr zamówieniowy

A NO NC V kg

Z przy��czami �rubowymi ·do mocowania �rubowego 
i zatrzaskowego na szynie 35 mm 

Zasilanie AC
AC 50/60 Hz1)

6 40 E 4 -- 24 B 3RH14 40-1AB00 1 szt. 101 0.380
42 B 3RH14 40-1AD00 1 szt. 101 0.380
110 B 3RH14 40-1AF00 1 szt. 101 0.380
230 A 3RH14 40-1AP00 1 szt. 101 0.380

31 E 3 1 24 B 3RH14 31-1AB00 1 szt. 101 0.380
42 B 3RH14 31-1AD00 1 szt. 101 0.380
110 B 3RH14 31-1AF00 1 szt. 101 0.380
230 B 3RH14 31-1AP00 1 szt. 101 0.380

22 E 2 2 24 B 3RH14 22-1AB00 1 szt. 101 0.380
42 B 3RH14 22-1AD00 1 szt. 101 0.380
110 B 3RH14 22-1AF00 1 szt. 101 0.380
230 } 3RH14 22-1AP00 1 szt. 101 0.380

Zasilanie DC · System magnetyczny DC
DC

6 40 E 4 -- 24 } 3RH14 40-1BB40 1 szt. 101 0.500
110 B 3RH14 40-1BF40 1 szt. 101 0.500
220 B 3RH14 40-1BM40 1 szt. 101 0.500

31 E 3 1 24 B 3RH14 31-1BB40 1 szt. 101 0.500
110 B 3RH14 31-1BF40 1 szt. 101 0.500
220 B 3RH14 31-1BM40 1 szt. 101 0.500

22 E 2 2 24 } 3RH14 22-1BB40 1 szt. 101 0.500
110 B 3RH14 22-1BF40 1 szt. 101 0.500
220 B 3RH14 22-1BM40 1 szt. 101 0.500

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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■ Przegl�d 

Zasilanie AC i DC 

Zgodne z IEC 60947 i EN 60947 (VDE 0660).

Styczniki pomocnicze 3TH42/3TH43 mo�na stosowa	 
w dowolnym klimacie. S� zabezpieczone przed dotykiem 
z godnie z norm� EN 50274.

Oznaczenia zacisków s� zgodne z EN 50011

Pod wzgl�dem oznacze� zacisków numery i liter 
identyfikacyjnych styczniki pomocnicze 3TH42/3TH43 s� zgodne 
z norm� EN 50011 dla "Specjalnych styczników pomocniczych". 

■ Dane potrzebne do doboru i z�o�enia zamówienia

Akcesoria – patrz strona 3/124.
Cz��ci zamienne

Cewki magetyczne: 
Zasilanie AC: 3TY7 403-0A. 
Zasilanie DC: 3TY4 803-0B. 
(napi�cia na zapytanie)

Styki:

W stycznikach pomocniczych 3TH42 nie mo�na wymienia� 
styków.
1) Zakres pracy przy 220 V: 0.85 do 1.1 x Us;

dolna granica zakresu pracy zgodnie z IEC 60947.

3TH42 . .-0. . .

Styki Znamionowy pr�d roboczy 
Ie/AC-15/AC-14 
przy

Styki DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa
jednostki
orienta-
cyjna

230/
220 V

400/
380 V

500 V 690/
660 V

Oznacze-
nie 
wed�ug 
EN 50011

Wersja Nr zamówieniowy

Liczba A A A A NO NC NO NC kg

Z przy��czami �rubowymi • do mocowania �rubowego
i zatrzaskowego na szynie 35 mm

Zasilanie AC, znamionowe napi�cie steruj�ce Us = AC 50 Hz 230/220 V1)

8 10 6 4 2 80 E 8 -- -- -- } 3TH42 80-0AP0 1 szt. 101 0.420
71 E 7 1 -- -- } 3TH42 71-0AP0 1 szt. 101 0.420
62 E 6 2 -- -- D 3TH42 62-0AP0 1 szt. 101 0.420
53 E 5 3 -- -- } 3TH42 53-0AP0 1 szt. 101 0.420

44 E 4 4 -- -- } 3TH42 44-0AP0 1 szt. 101 0.420
44 E, U 3 3 1 1 } 3TH42 93-0AP0 1 szt. 101 0.420

Zasilanie DC · System magnetyczny DC, znamionowe napi�cie steruj�ce Us = 24 V DC
8 10 6 4 2 80 E 8 -- -- -- } 3TH42 80-0BB4 1 szt. 101 0.670

71 E 7 1 -- -- } 3TH42 71-0BB4 1 szt. 101 0.670
62 E 6 2 -- -- } 3TH42 62-0BB4 1 szt. 101 0.670
53 E 5 3 -- -- } 3TH42 53-0BB4 1 szt. 101 0.670

44 E 4 4 -- -- } 3TH42 44-0BB4 1 szt. 101 0.670
44 E, U 3 3 1 1 } 3TH42 93-0BB4 1 szt. 101 0.670

* Mo�na zamawia	 podan� ilo�	 lub jej wielokrotno�	.
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Akcesoria – patrz strona 3/124.
1) Zakres pracy przy  220 V: 0.85 do 1.1 x Us;

dolna granica zakresu pracy zgodnie z IEC 60947.

Cz��ci zamienne

Cewki magnetyczne: 
Zasilanie AC: 3TY7 403-0A. . 
Zasilanie DC: 3TY4 803-0B. .

Styki:
W stycznikach pomocniczych 3TH42 nie mo�na wymienia� styków.

Znamionowe napi�cia steruj�ce (10. i 11. pozycja numeru katalogowego musi by� zmieniona)

1) Zakres pracy przy 220 V do 380 V: 0.85 do 1.1 x Us.
2) Zakres pracy przy 60 Hz: 0.85 do 1.1 x Us.

3TH43 . .-0A. . 3TH43 . .-0B. .

Styki Znamionowy pr�d roboczy 
Ie/AC-15/AC-14 
przy

Styki DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa
jednostki
orienta-
cyjna

230 V 400 V 500 V 690 V Ozn.
zgodnie z 
EN 50011

Wersja Nr zamówieniowy

Liczba A A A A NO NC NO NC kg

Z zaciskami �rubowymi ⋅  do mocowania �rubowego i zatrzaskowego 
na szynie 35 mm

Zasilanie AC, znamionowe napi�cie steruj�ce Us = AC 50 Hz 230/220 V1)

10 10 6 4 2 100 E 10 -- -- -- } 3TH43 10-0AP0 1 szt. 101 0.480
91 E 9 1 -- -- } 3TH43 91-0AP0 1 szt. 101 0.480
82 E 8 2 -- -- } 3TH43 82-0AP0 1 szt. 101 0.480
73 E 7 3 -- -- } 3TH43 73-0AP0 1 szt. 101 0.480
73 E,U 6 2 1 1 } 3TH43 46-0AP0 1 szt. 101 0.480

64 E 6 4 -- -- } 3TH43 64-0AP0 1 szt. 101 0.480
55 E 5 5 -- -- } 3TH43 55-0AP0 1 szt. 101 0.480
55 E,U 4 4 1 1 } 3TH43 94-0AP0 1 szt. 101 0.480

Zasilanie DC · System magnetyczny DC, znamionowe napi�cie steruj�ce Us = 24 V DC
10 10 6 4 2 100 E 10 -- -- -- } 3TH43 10-0BB4 1 szt. 101 0.710

91 E 9 1 -- -- } 3TH43 91-0BB4 1 szt. 101 0.710
82 E 8 2 -- -- } 3TH43 82-0BB4 1 szt. 101 0.710
73 E 7 3 -- -- } 3TH43 73-0BB4 1 szt. 101 0.710
73 E, U 6 2 1 1 } 3TH43 46-0BB4 1 szt. 101 0.710

64 E 6 4 -- -- } 3TH43 64-0BB4 1 szt. 101 0.710
55 E 5 5 -- -- } 3TH43 55-0BB4 1 szt. 101 0.710
55 E, U 4 4 1 1 } 3TH43 94-0BB4 1 szt. 101 0.710

Wersja stycznika 3TH42/3TH43

Znamionowe napi�cie
steruj�ce Us

Napi�cie steruj�ce przy 

Zasilanie AC
Cewki magnetyczne dla AC 50 Hz

50 Hz 60 Hz

24 V AC 29 V AC B0
36 V AC 42 V AC G0
42 V AC 50 V AC D0

48 V AC 58 V AC H0
60 V AC 72 V AC E0

110 V AC 132 V AC F0

125/127 V AC 150/152 V AC L0
230/220 V AC 276 V AC P01)

240 V AC 288 V AC U0

400/380 V AC 480/460 V AC V01)

415 V AC 500 V AC R0
500 V AC 600 V AC S0

Dla Japonii

100 V AC 100-110 V AC G6 2)
200 V AC 200-220 V AC N6 2)

Dla USA i Kanady

110 V AC 120 V AC K6 2)
220 V AC 240 V AC P6 2)

Wersja stycznika 3TH42/3TH43

Znamionowe napi�cie
steruj�ce Us

Cewki magnetyczne dla AC 50 i 60 Hz

50/60 Hz

24 V AC C2
42 V AC D2

110 V AC G2

115 V AC J2
120 V AC K2
220 V AC N2

230 V AC L2
240 V AC P2
440 V AC R2

Zasilanie DC
12 V DC A4
24 V DC B4
30 V DC C4

36 V DC V4
42 V DC D4
48 V DC W4

60 V DC E4
110 V DC F4
125 V DC G4

220 V DC M4
230 V DC P4
240 V DC Q4

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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■ Przegl�d 

Zasilanie AC i DC

IEC 60947 (VDE 0660). 

Oznaczenia zacisków zgodne z EN 50011.

Styczniki pomocnicze 3TH2

Styczniki pomocnicze 3TH2 mo�na stosowa	 w dowolnym 
klimacie.

Styczniki pomocnicze z przy��czami s� zabezpieczone przed 
dotykiem zgodnie z EN 50274.

Styczniki pomocnicze zapadkowe 3TH27

Cewka stycznika i cewka wyzwalacza magnetycznego mog� by	 
stosowane do pracy ci�g�ej.

Elementy RC, warystory, diody, lub uk�ady diodowe mo�na 
pod��czy	 do obydwu cewek od przodu w celu t�umienia przepi�	 
w cewce przy otwieraniu.

Stycznik pomocniczy mo�e te� by	 w��czany i zwalniany r�cznie.
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■ Dane do doboru i zamówienia

Akcesoria – patrz strona 3/125.

Styki Znamionowy pr�d 
roboczy Ie/AC-15/AC-14 
przy

Styki DT Nr zamówieniowy
 

PS* PG Masa
jednostki
orienta-
cyjna

230/
220 V

400/ 
380 V

500 V 690/ 
660 V

Ozn. 
wed�ug 
EN 50011

Wersja

  

Liczba A A A A NO NC kg

Styczniki pomocnicze z przy��czami �rubowymi 
Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na szynie 35 mm

 
3TH20 . .-0A. .

Zasilanie AC Zaciski �rubowe

4 4 3 2 1 40E 4 -- A 3TH20 40-0AP0 1 szt. 101 0.200
31E 3 1 A 3TH20 31-0AP0 1 szt. 101 0.200
22E 2 2 A 3TH20 22-0AP0 1 szt. 101 0.200

Zasilanie DC · System magnetyczny DC
4 4 3 2 1 40E 4 -- A 3TH20 40-0BB4 1 szt. 101 0.220

31E 3 1 A 3TH20 31-0BB4 1 szt. 101 0.220
22E 2 2 A 3TH20 22-0BB4 1 szt. 101 0.220

Styczniki pomocnicze z przy��czami p�askimi 6.3 mm x 0.8 mm

 
3TH20 . .-3. . .

Zasilanie AC 
Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na standardowej 
szynie 35 mm

Przy��cza p�askie
  

4 4 3 2 -- 40E 4 -- C 3TH20 40-3AP0 1 szt. 101 0.170
31E 3 1 C 3TH20 31-3AP0 1 szt. 101 0.170
22E 2 2 C 3TH20 22-3AP0 1 szt. 101 0.170

Do zamocowania �rubami (po przek�tnej) 

4 4 3 2 -- 40E 4 -- C 3TH20 40-7AP0 1 szt. 101 0.170
31E 3 1 C 3TH20 31-7AP0 1 szt. 101 0.170
22E 2 2 C 3TH20 22-7AP0 1 szt. 101 0.170

3TH20 . .-7. . .

Zasilanie DC · System magnetyczny DC
Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na standardowej
szynie 35 mm

4 4 3 2 -- 40E 4 -- C 3TH20 40-3BB4 1 szt. 101 0.190
31E 3 1 C 3TH20 31-3BB4 1 szt. 101 0.190
22E 2 2 C 3TH20 22-3BB4 1 szt. 101 0.190

Do zamocowania �rubami (po przek�tnej) 

4 4 3 2 -- 40E 4 -- C 3TH20 40-7BB4 1 szt. 101 0.190
31E 3 1 C 3TH20 31-7BB4 1 szt. 101 0.190
22E 2 2 C 3TH20 22-7BB4 1 szt. 101 0.190

Styczniki pomocnicze z przy��czami lutowniczymi do p�ytek
drukowanych

3TH20 . .-6. . .

Zasilanie AC
Do zamocowania �rubami (po przek�tnej) 

Przy��czenie za 
pomoc� ko�ków 
lutowniczych

  

4 4 3 2 -- 40E 4 -- C 3TH20 40-6AP0 1 szt. 101 0.170
31E 3 1 C 3TH20 31-6AP0 1 szt. 101 0.170
22E 2 2 C 3TH20 22-6AP0 1 szt. 101 0.170

Zasilanie DC · System magnetyczny DC
Do zamocowania �rubami (po przek�tnej) 

4 4 3 2 -- 40E 4 -- C 3TH20 40-6BB4 1 szt. 101 0.190
31E 3 1 C 3TH20 31-6BB4 1 szt. 101 0.190
22E 2 2 C 3TH20 22-6BB4 1 szt. 101 0.190

Styczniki pomocnicze z blokami styków pomocniczych zamocowanymi 
na sta�e, z zaciskami �rubowymi, o szeroko�ci 45mm
Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na szynie 35 mm

3TH22 . .-0A. .

Zasilanie AC Zaciski �rubowe

8 4 3 2 -- 80E 8 0 C 3TH22 80-0AP0 1 szt. 101 0.240
71E 7 1 C 3TH22 71-0AP0 1 szt. 101 0.240
62E 6 2 C 3TH22 62-0AP0 1 szt. 101 0.240

53E 5 3 C 3TH22 53-0AP0 1 szt. 101 0.240
44E 4 4 C 3TH22 44-0AP0 1 szt. 101 0.240

Zasilanie DC · System magnetyczny DC
8 4 3 2 -- 80E 8 0 C 3TH22 80-0BB4 1 szt. 101 0.260

71E 7 1 C 3TH22 71-0BB4 1 szt. 101 0.260
62E 6 2 C 3TH22 62-0BB4 1 szt. 101 0.260

53E 5 3 C 3TH22 53-0BB4 1 szt. 101 0.260
44E 4 4 C 3TH22 44-0BB4 1 szt. 101 0.260

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.



Styczniki pomocnicze 3RH, 3TH

Styczniki pomocnicze 3TH2, 4- i 8-biegunowe
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Akcesoria – patrz strona 3/125.

Znamionowe napi�cia steruj�ce (10. i 11. pozycja 
numeru katalogowego musi by� zmieniona)

1) Zakres pracy przy 220 V lub 380 V: 
0.85 do 1.15 x Us; dolna granica zakresu pracy zgodnie z IEC 60947.

Inne napi�cia na zapytanie.

Styki Znamionowy pr�d robo-
czy Ie/AC-15/AC-14 
przy

Styki DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa
jednostki
orienta-
cyjna

230/
220 V

400/ 
380 V

500 V 690/ 
660 V

Ozn. 
zgodnie z 
EN 50011

Wersja Nr zamówieniowy

  

Liczba A A A A NO NC kg

Styczniki pomocnicze zapadkowe z zaciskami 
�rubowymi ⋅  Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na 
standardowej szynie 35 mm

3TH27 ..

Zasilanie AC
4 4 3 2 1 40E 4 -- C 3TH27 40-0AP0 1 szt. 101 0.350

31E 3 1 C 3TH27 31-0AP0 1 szt. 101 0.350
22E 2 2 C 3TH27 22-0AP0 1 szt. 101 0.350

Zasilanie DC · System magnetyczny DC
4 4 3 2 1 40E 4 -- C 3TH27 40-0BB4 1 szt. 101 0.400

31E 3 1 C 3TH27 31-0BB4 1 szt. 101 0.400
22E 2 2 C 3TH27 22-0BB4 1 szt. 101 0.400

Wersja stycznika 3TH20 ..-0... 3TH20 ..-3...,
3TH20 ..-6...,
3TH20 ..-7...,

Znamionowe napi�cie steruj�ce Us 3TH22, 3TH27

Zasilanie AC
Cewki magnetyczne dla AC 50 i 60 Hz

50 Hz 60 Hz

24 V AC 29 V AC B0 --
110 V AC 132 V AC F0 --
230/220 V AC 276 V AC P01) P01)

Zasilanie DC
24 V DC B4 B4
110 V DC F4 --
220 V DC M4 --

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.



Styczniki pomocnicze 3RH, 3TH

Styczniki sprz�gaj�ce 3RH11 do ��czenia obwodów 
pomocnicznych, 4-biegunowe
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■ Zastosowanie 

Zasilanie DC

Zgodne z normami IEC 60947 i EN 60947 (VDE 0660).

Styczniki sprz�gaj�ce 3RH11 do ��czenia pomocniczych obwodów 
dostosowane s� do specjalnych wymaga�, wynikaj�cych ze 
wspó�pracy ze sterownikami elektronicznymi.

Styczników sprz�gaj�cych 3RH11 nie mo�na rozbudowywa	 przy 
u�yciu bloku styków pomocniczych.

■ Dane potrzebne do doboru i z�o�enia zamówienia

Zasilanie DC
Niewielki pobór mocy
Rozszerzony zakres pracy cewki magnetycznej
Zintegrowane okablowanie cewki

Akcesoria – patrz strona 3/100 i 3/102.

3RH11 . .-1.B40 3RH11 . .-2.B40

Ograniczniki 
przepi�	

Znamionowy 
pr�d roboczy 
Ie/AC-15/ 
AC-14

Styki pomocnicze DT Zaciski �rubowe Masa
jed-
nostki
orienta-
cyjna

DT Zaciski Cage Clamp Masa
jed-
nostki
orienta-
cyjna

przy 230 V Oznacze-
nie
zgodnie z 
EN 50011

Wersja Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

A NO NC kg kg

Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

Wielko�� S00
Oznaczenia zacisków zgodne z EN 50011

Znamionowe napi�cie steruj�ce Us = 24 V DC, zakres pracy 0.7 do 1.25 x Us
Pobór mocy cewek magnetycznych 2.3 W przy 24 V (nie mo�na zastosowa	 styków pomocniczych) 

Dioda, warystor 
lub cz�on RC,
do��czalne 

6 40 E 4 -- } 3RH11 40-1HB40 0.260 B 3RH11 40-2HB40 0.260
31 E 3 1 } 3RH11 31-1HB40 0.260 B 3RH11 31-2HB40 0.260
22 E 2 2 } 3RH11 22-1HB40 0.260 B 3RH11 22-2HB40 0.260

Wbudowana 
dioda 

6 40 E 4 -- } 3RH11 40-1JB40 0.260 B 3RH11 40-2JB40 0.260
31 E 3 1 } 3RH11 31-1JB40 0.260 } 3RH11 31-2JB40 0.260
22 E 2 2 } 3RH11 22-1JB40 0.260 B 3RH11 22-2JB40 0.260

Wbudowany 
warystor 

6 40 E 4 -- } 3RH11 40-1KB40 0.260 B 3RH11 40-2KB40 0.260
31 E 3 1 } 3RH11 31-1KB40 0.260 } 3RH11 31-2KB40 0.260
22 E 2 2 } 3RH11 22-1KB40 0.260 } 3RH11 22-2KB40 0.260

Znamionowe napi�cie steruj�ce Us = 24 V DC, zakres peracy 0.85 do 1.85 x Us
Pobór mocy cewek magnetycznych 1.4 W przy 24 V (nie mo�na zastosowa	 styków pomocniczych) 

Dioda, warystor 
lub cz�on RC, 
do��czalne

6 40 E 4 -- B 3RH11 40-1MB40-0KT0 0.260 B 3RH11 40-2MB40-0KT0 0.260
31 E 3 1 B 3RH11 31-1MB40-0KT0 0.260 B 3RH11 31-2MB40-0KT0 0.260
22 E 2 2 A 3RH11 22-1MB40-0KT0 0.260 B 3RH11 22-2MB40-0KT0 0.260

Wbudowana 
dioda

6 40 E 4 -- B 3RH11 40-1VB40 0.260 B 3RH11 40-2VB40 0.260
31 E 3 1 A 3RH11 31-1VB40 0.260 B 3RH11 31-2VB40 0.260
22 E 2 2 B 3RH11 22-1VB40 0.260 B 3RH11 22-2VB40 0.260

Wbudowany 
warystor 

6 40 E 4 -- B 3RH11 40-1WB40 0.260 B 3RH11 40-2WB40 0.260
31 E 3 1 A 3RH11 31-1WB40 0.260 B 3RH11 31-2WB40 0.260
22 E 2 2 A 3RH11 22-1WB40 0.260 B 3RH11 22-2WB40 0.260

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.



Styczniki sprz�gaj�ce 3RT

Styczniki sprz�gaj�ce (interfejsy) 3RT10,
do ��czenia silników, 3-biegunowe, 3 ... 11 kW
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■ Zastosowanie 

Zasilanie DC 

IEC 60947, EN 60947 (VDE 0660).

Styczniki sprz�gaj�ce 3RT10 do ��czenia silników dostosowane s� 
do specjalnych wymaga�, wynikaj�cych ze wspó�pracy ze 
sterownikami elektronicznymi.

Na styczniki sprz�gaj�ce 3RT10 1 nie mo�na nak�ada	 bloków 
styków pomocniczych. 

Na styczniki 3RT10 2 mo�na na�o�y	 dwa 1-bieg. bloki styków 
pomocniczych.

■ Dane potrzebne do doboru i z�o�enia zamówienia

Zasilanie DC
Niewielki pobór mocy 
Rozszerzony zakres pracy cewki magnetycznej 
Zintegrowane okablowanie cewki

 

Akcesoria – patrz strona 3/107.

 
3RT10 1.-1.B4.

 
3RT10 1.-2.B4.

Ograniczniki
przepi�	

Dane znamionowe
AC-2 i AC-3, 
Tu: do 60 °C

Styki pomocnicze DT Zaciski �rubowe Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

DT Zaciski
Cage Clamp 

Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

Pr�d
roboczy 
Ie przy

Moc
silnika 
indukcyj-
nego przy 
50 Hz i

Ozna-
czenie

Wersja Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

  
400 V 400 V 

A kW NO NC kg kg

Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

Wielko�� S00 
Oznaczenia przy��czy wg EN 50012 
Znamionowe napi�cie steruj�ce Us = 24 V DC, zakres pracy 0.7 do 1.25 x Us
Pobór mocy cewek magnetycznych 2.3 W przy 24 V (bez mo�liwo�ci na�o�enia bloku styków pomocniczych)

Dioda, wary-
stor lub cz�on 
RC, nak�adane

7 3 10 1 -- } 3RT10 15-1HB41 0.260 B 3RT10 15-2HB41 0.260
01 -- 1 } 3RT10 15-1HB42 0.260 B 3RT10 15-2HB42 0.260

Wbudowana
dioda 

7 3 10 1 -- } 3RT10 15-1JB41 0.260 } 3RT10 15-2JB41 0.260
01 -- 1 } 3RT10 15-1JB42 0.260 } 3RT10 15-2JB42 0.260

Wbudowany
warystor

7 3 10 1 -- } 3RT10 15-1KB41 0.260 } 3RT10 15-2KB41 0.260
01 -- 1 } 3RT10 15-1KB42 0.260 } 3RT10 15-2KB42 0.260

Dioda, wary-
stor lub cz�on 
RC, nak�adane

9 4 10 1 -- } 3RT10 16-1HB41 0.260 B 3RT10 16-2HB41 0.260
01 -- 1 } 3RT10 16-1HB42 0.260 B 3RT10 16-2HB42 0.260

Wbudowana
dioda

9 4 10 1 -- } 3RT10 16-1JB41 0.260 } 3RT10 16-2JB41 0.260
01 -- 1 } 3RT10 16-1JB42 0.260 } 3RT10 16-2JB42 0.260

Wbudowany
warystor

9 4 10 1 -- } 3RT10 16-1KB41 0.260 } 3RT10 16-2KB41 0.260
01 -- 1 } 3RT10 16-1KB42 0.260 } 3RT10 16-2KB42 0.260

Dioda, wary-
stor lub cz�on 
RC, nak�adane

12 5.5 10 1 -- A 3RT10 17-1HB41 0.260 B 3RT10 17-2HB41 0.260
01 -- 1 B 3RT10 17-1HB42 0.260 B 3RT10 17-2HB42 0.260

Wbudowana
dioda 

12 5.5 10 1 -- } 3RT10 17-1JB41 0.260 } 3RT10 17-2JB41 0.260
01 -- 1 } 3RT10 17-1JB42 0.260 A 3RT10 17-2JB42 0.260

Wbudowany
warystor

12 5.5 10 1 -- } 3RT10 17-1KB41 0.260 } 3RT10 17-2KB41 0.260
01 -- 1 } 3RT10 17-1KB42 0.260 } 3RT10 17-2KB42 0.260

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.



Styczniki sprz�gaj�ce 3RT

Styczniki sprz�gaj�ce (interfejsy) 3RT10, 
do ��czenia silników, 3-biegunowe, 3 ... 11 kW
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* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.

Zasilanie DC 
Niewielki pobór mocy 
Rozszerzony zakres pracy cewki magnetycznej 
Zintegrowane okablowanie cewki

 

Akcesoria – patrz strona 3/107.

 
3RT10 1.-1.B4 .

 
3RT10 1.-2.B4.

Ograniczniki
przepi�	

Dane znamionowe
AC-2 i AC-3, 
Tu: do 60 °C

Styki
pomocnicze

DT Zaciski �rubowe Masa 
jed-
nostki
orienta-
cyjna

DT Zaciski
Cage Clamp 

Masa 
jed-
nostki
orienta-
cyjna

Pr�d
roboczy 
Ie przy

Moc silnika
indukcyj-
nego
przy 50 Hz i

Ozna-
cze-
nie.

Wersja Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

  400 V 400 V 

A kW NO NC kg kg

Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

Wielko�� S00 
Oznaczenia zacisków wg EN 50012 
Znamionowe napi�cie steruj�ce Us = 24 V DC, zakres pracy 0.85 do 1.85 x Us
Pobór mocy cewek magnetycznych 1.4 W at 24 V (bez mo�liwo�ci na�o�enia bloku styków pomocniczych)

Dioda, warys-
tor lub cz�on 
RC, nak�adane

7 3 10 1 -- B 3RT10 15-1MB41-0KT0 0.260 B 3RT10 15-2MB41-0KT0 0.260
01 -- 1 B 3RT10 15-1MB42-0KT0 0.260 B 3RT10 15-2MB42-0KT0 0.260

Wbudowana
dioda 

7 3 10 1 -- B 3RT10 15-1VB41 0.260 B 3RT10 15-2VB41 0.260
01 -- 1 B 3RT10 15-1VB42 0.260 B 3RT10 15-2VB42 0.260

Wbudowany
warystor

7 3 10 1 -- A 3RT10 15-1WB41 0.260 B 3RT10 15-2WB41 0.260
01 -- 1 B 3RT10 15-1WB42 0.260 B 3RT10 15-2WB42 0.260

Dioda, warys-
tor lub cz�on 
RC, nak�adane

9 4 10 1 -- B 3RT10 16-1MB41-0KT0 0.260 B 3RT10 16-2MB41-0KT0 0.260
01 -- 1 B 3RT10 16-1MB42-0KT0 0.260 B 3RT10 16-2MB42-0KT0 0.260

Wbudowana
dioda 

9 4 10 1 -- B 3RT10 16-1VB41 0.260 B 3RT10 16-2VB41 0.260
01 -- 1 B 3RT10 16-1VB42 0.260 B 3RT10 16-2VB42 0.260

Wbudowany
warystor

9 4 10 1 -- B 3RT10 16-1WB41 0.260 B 3RT10 16-2WB41 0.260
01 -- 1 B 3RT10 16-1WB42 0.260 B 3RT10 16-2WB42 0.260

Dioda, warys-
tor lub cz�on 
RC, nak�adane

12 5.5 10 1 -- B 3RT10 17-1MB41-0KT0 0.260 B 3RT10 17-2MB41-0KT0 0.260
01 -- 1 B 3RT10 17-1MB42-0KT0 0.260 B 3RT10 17-2MB42-0KT0 0.260

Wbudowana
dioda 

12 5.5 10 1 -- B 3RT10 17-1VB41 0.260 B 3RT10 17-2VB41 0.260
01 -- 1 B 3RT10 17-1VB42 0.260 B 3RT10 17-2VB42 0.260

Wbudowany
warystor

12 5.5 10 1 -- B 3RT10 17-1WB41 0.260 B 3RT10 17-2WB41 0.260
01 -- 1 B 3RT10 17-1WB42 0.260 B 3RT10 17-2WB42 0.260
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Styczniki sprz�gaj�ce (interfejsy) 3RT10,
do ��czenia silników, 3-biegunowe, 3 ... 11 kW
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Zasilanie DC 
Niewielki pobór mocy 
Rozszerzony zakres pracy cewki magnetycznej 
Zintegrowane okablowanie cewki

 

Akcesoria – patrz strona 3/101.

 
3RT10 2.-1KB40

 
3RT10 2.-3KB40

Ograniczniki
przepi�	

Dane znamionowe
AC-2 i AC-3, 
Tu: do 60 °C

Styki pomocnicze DT Zaciski �rubowe Masa 
jed-
nostki
orienta-
cyjna

DT Zaciski
Cage Clamp 

Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

Pr�d
roboczy Ie 
przy

Moc silnika
indukcyjnego
przy 50 Hz i

Ozna-
cze
nie.

Wersja Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

  
400 V 400 V 

A kW NO NC kg kg

Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm

Wielko�� S0 
Znamionowe napi�cie steruj�ce Us = 24 V DC, Zakres pracy cewki 0.7 do 1.25 x Us
Pobór mocy cewek magnetycznych 4.2 W przy 24 V (mo�liwo�	 na�o�enia bloku styków pomocniczych 2-biegunowych)

Wbudowany
warystor

12 5.5 -- -- -- } 3RT10 24-1KB40 0.600 B 3RT10 24-3KB40 0.600
17 7.5 -- -- -- } 3RT10 25-1KB40 0.600 } 3RT10 25-3KB40 0.600
25 11 -- -- -- } 3RT10 26-1KB40 0.600 } 3RT10 26-3KB40 0.600

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.



Przeka�niki sprz�gaj�ce 3TX7, 3RS18
Przeka�niki sprz�gaj�ce 3TX7 o w�skiej konstrukcji

Przeka�niki sprz�gaj�ce
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■ Zastosowanie 

Zasilanie AC i DC 

Zgodne z normami EN 60664-1, EN 60947 i EN 50005. 

W ��cznikach sprz�gaj�cych o konstrukcji dwupoziomowej 
po��czenia s� wykonane w dwóch poziomach, aparaty maj� 
bardzo zwart� konstrukcj�. Sposób pod��czenia: zaciski �rubowe 
lub spr��ynowe. Dla celów testowych dost�pne s� wersje 
z prze��cznikiem r�czny-0-automat.

Wej�ciowe i wyj�ciowe cz�ony sprz�gaj�ce ró�ni� si� pod 
wzgl�dem po�o�enia zacisków i diod LED. Dla identyfikacji ka�dy 
cz�on sprz�gaj�cy posiada pust� etykiet� do oznakowania.

Zgodnie z danymi technicznymi uk�adów elektronicznych pobór 
mocy ��czników sprz�gaj�cych jest mniejszy.

■ Dane  do doboru i zamówienia
 

Uwaga:
W przypadku niedost�pnych napi�� cewki patrz zasilacze pr�du 
sta�ego SITOP Power, np. 6EP1 331-2BA10 i 6EP1 731-2BA00,
w cz�	ci „Uk�ady zasilania”.
1) Styki poz�acane.
2) Za pomoc� styków wyj�ciowych przeka�nika 2 NO/2 CO mo�na ��czy	 tylko 

takie same potencja�y.
3) Przestrzega	 maks. dozwolonej d�ugo�ci przewodów, 

patrz: "Dane techniczne".

Zasilanie AC i DC · Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na szynie 35 mm

Znamionowe napi�cie
steruj�ce Us
przy AC 50/60 Hz

Styki 
Wersja

Szero-
ko�	 

DT  Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki
orienta-
cyjna 

  

V NO CO mm kg

Przeka�nikowe cz�ony sprz�gaj�ce 3TX7 002 z zaciskami �rubowymi

3TX7 002-1. . . .

3TX7 002-2. . . .

Wyj�ciowe cz�ony sprz�gaj�ce Zaciski �rubowe

24 AC/DC 1 -- 11.5 } 3TX7 002-1AB00 1 szt. 101 0.035
11) -- } 3TX7 002-1AB02 1 szt. 101 0.035

24 AC/DC -- 1 17.5 } 3TX7 002-1BB00 1 szt. 101 0.045
230 AC/DC } 3TX7 002-1BF00 1 szt. 101 0.045

24 AC/DC 22) -- 22.5 } 3TX7 002-1CB00 1 szt. 101 0.061
-- 21) 2)

} 3TX7 002-1FB02 1 szt. 101 0.061

Wej�ciowe cz�ony sprz�gaj�ce 

24 AC/DC 1 -- 11.5 } 3TX7 002-2AB00 1 szt. 101 0.035
110 AC/DC } 3TX7 002-2AE00 1 szt. 101 0.035

230 AC/DC2) 1 -- 11.5 } 3TX7 002-2AF00 1 szt. 101 0.035
} 3TX7 002-2AF05 1 szt. 101 0.035

230 AC/DC -- 11) 3) 17.5 } 3TX7 002-2BF02 1 szt. 101 0.045

Przeka�nikowe cz�ony sprz�gaj�ce 3TX7 003 z zaciskami 
spr��ynowymi 

3TX7 003

Wyj�ciowe cz�ony sprz�gaj�ce Zaciski spr��ynowe

24 AC/DC 1 -- 11.5 } 3TX7 003-1AB00 1 szt. 101 0.035

24 AC/DC -- 1 17.5 } 3TX7 003-1BB00 1 szt. 101 0.045

24 AC/DC 22) -- 22.5 } 3TX7 003-1CB00 1 szt. 101 0.055

Wej�ciowe cz�ony sprz�gaj�ce 
230 AC/DC 1 -- 11.5 A 3TX7 003-2AF00 1 szt. 101 0.035

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.

Uwaga: 
Produkty zast�pcze: patrz cz�ony sprz�gaj�ce 3RS18 w obudowie 
przemys�owej lub inne produkty 3TX70. 
W przypadku niedost�pnych napi�� cewki patrz zasilacze pr�du 
sta�ego SITOP Power, np. 6EP1 331-2BA10 i 6EP1 731-2BA00, 
w cz�	ci „Uk�ady zasilania”.
1) Do d�ugich przewodów.
2) Styki poz�acane.

■ Akcesoria 
 

Znamionowe napi�cie
steruj�ce Us
przy AC 50/60 Hz

Styki 
Wersja

Prze��-
cznik
trybów
r�czny -0-
auto do 
celów
kontrol-
nych

Jest DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki
orienta-
cyjna

  

V NO CO mm kg

Przeka�niki sprz�gaj�ce 3TX7 004 z zaciskami �rubowymi 

 
3TX7 004-1LB0.

Wyj�ciowe cz�ony sprz�gaj�ce Zaciski �rubowe

24 AC/DC -- 1 Brak 6.2 } 3TX7 004-1LB00 1 szt. 101 0.035
230 AC/DC -- 1 Brak 6.2 } 3TX7 004-1LF00 1 szt. 101 0.035

-- 1 Brak 12.51)
} 3TX7 004-1BF05 1 szt. 101 0.051

24 AC/DC -- 12) Brak 6.2 } 3TX7 004-1LB02 1 szt. 101 0.035

24 AC/DC 1 -- Brak 6.2 } 3TX7 004-1MB00 1 szt. 101 0.035
230 AC/DC 1 -- Brak 6.2 } 3TX7 004-1MF00 1 szt. 101 0.035

24 AC/DC -- 1 Jest 12.5 } 3TX7 004-1BB10 1 szt. 101 0.052

Wej�ciowe cz�ony sprz�gaj�ce 

24 AC/DC 12) -- Brak 6.2 } 3TX7 004-2MB02 1 szt. 101 0.035
110 AC/DC 12) -- Brak 6.2 } 3TX7 004-2ME02 1 szt. 101 0.035
230 AC/DC 12) -- Brak 6.2 } 3TX7 004-2MF02 1 szt. 101 0.035

Przeka�niki sprz�gaj�ce 3TX7 005 z zaciskami spr��ynowymi

 
3TX7 005-2MB02

Wyj�ciowe cz�ony sprz�gaj�ce Zaciski spr��ynowe

24 AC/DC -- 1 Brak 6.2 } 3TX7 005-1LB00 1 szt. 101 0.035
230 AC/DC -- 1 Brak 6.2 } 3TX7 005-1LF00 1 szt. 101 0.035

24 AC/DC -- 12) Brak 6.2 } 3TX7 005-1LB02 1 szt. 101 0.035

24 AC/DC 1 -- Brak 6.2 } 3TX7 005-1MB00 1 szt. 101 0.035
230 AC/DC 1 -- Brak 6.2 } 3TX7 005-1MF00 1 szt. 101 0.035

Wej�ciowe cz�ony sprz�gaj�ce 

24 AC/DC 12) -- Brak 6.2 C 3TX7 005-2MB02 1 szt. 101 0.035
230 AC/DC 12) -- Brak 6.2 B 3TX7 005-2MF02 1 szt. 101 0.035

Do cz�onu sprz�gaj�cego Wersja DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki
orienta-
cyjna

Typ kg

Listwa ��czeniowa

 
3TX7 004-8AA00

3TX7 004 24 punkty ��czeniowe, 
niebieskie
Szeroko�	 6.2 mm

} 3TX7 004-8AA00 1 szt. 101 0.017

Przewód ��cz�cy

 
3TX7 004-8BA00

3TX7 002 i 3TX7 004 z 
zaciskami �rubowymi

3TX7 003 i 3TX7 005 
z zaciskami
spr��ynowymi

24 punkty ��czeniowe 
z doprowadzeniem zasilania, 
niebieski 

A 3TX7 004-8BA00 1 szt. 101 0.040
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■ Korzy�ci 

Zalety
• 
�czniki z gniazdami wtykowymi z zaciskami �rubowymi 

o szeroko�ci 6.2mm 

• Szybka wymiana ze sta�ym okablowaniem (przeka�nik 
wtykowy)

• Wej�cie przewodów i zaciski s� dost�pne od przodu. Dzi�ki 
temu wykonanie okablowania jest szybsze i mo�na unikn�	 
b��dów w wykonaniu okablowania.

• Sprawdzone kompletne urz�dzenia → krótki czas monta�u 

• Pojedyncze przeka�niki dost�pne jako podzespo�y 

• Pod��czenie napi�cia zasilaj�cego i sygna�ów steruj�cych przy 
u�yciu 16-biegunowej listwy ��czeniowej

• P�yta izoluj�ca galwanicznie, oddzielaj�ca urz�dzenia zasilane 
ró�nymi napi�ciami

• Wersje urz�dze� ze stykami poz�acanymi, st�d wysoka 
niezawodno�	 po��cze�

• Wersja 24 V DC równie� dost�pna jako wariant ze stykiem NO 

• budowane zabezpieczenie przed odwrotn� polaryzacj� i dioda 
t�umi�ca zak�ócenia wywo�ywane przez �uk elektryczny 

• Wyra�nie widoczny stan funkcjonalny ��cznika 
przeka�nikowego poprzez �ó�t� diod� LED 

• Separacja ochronna zgodnie z EN 50178

• Dost�pna wersja 230 V AC/DC 

■ Dane do doboru i zamówienia

1) Wersje ze stykami poz�acanymi odznaczaj� si� du�� niezawodno�ci� styków 
(równie� dla ma�ych pr�dów) – z tego powodu s� odpowiednie zw�aszcza 
dla wej�	 sterowników programowalnych. 

Znamionowe napi�cie
steruj�ce Us
przy AC 50/60 Hz

Styki 
Wersja

DT  Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki
orienta-
cyjna

  

V NO CO kg


�czniki z gniazdami wtykowymi, z zaciskami �rubowymi, 6.2 mm, 
w komplecie z przeka�nikiem

 
3TX7 014-1AM00

Zaciski �rubowe

24 DC 1 -- A 3TX7 014-1AM00 5 szt. 101 0.035
24 DC -- 1 A 3TX7 014-1BM00 5 szt. 101 0.035

24 AC/DC -- 1 A 3TX7 014-1BB00 5 szt. 101 0.035
115 AC/DC -- 1 A 3TX7 014-1BE00 5 szt. 101 0.045
230 AC/DC -- 1 A 3TX7 014-1BF00 5 szt. 101 0.041


�czniki z gniazdami wtykowymi, z zaciskami �rubowymi, 6.2 mm, 
w komplecie z przeka�nikiem, poz�acane1)

24 DC -- 1 A 3TX7 014-1BM02 5 szt. 101 0.035

24 AC/DC -- 1 A 3TX7 014-1BB02 5 szt. 101 0.035
115 AC/DC -- 1 A 3TX7 014-1BE02 5 szt. 101 0.041
230 AC/DC -- 1 A 3TX7 014-1BF02 5 szt. 101 0.035


�czniki z gniazdami wtykowymi, z zaciskami spr��ynowymi, 
6.2 mm, w komplecie z przeka�nikiem

Zaciski
spr��ynowe 

24 DC 1 -- A 3TX7 015-1AM00 5 szt. 101 0.045
24 DC -- 1 A 3TX7 015-1BM00 5 szt. 101 0.045

24 AC/DC -- 1 A 3TX7 015-1BB00 5 szt. 101 0.045
115 AC/DC -- 1 A 3TX7 015-1BE00 5 szt. 101 0.045
230 AC/DC -- 1 A 3TX7 015-1BF00 5 szt. 101 0.045


�czniki z gniazdami wtykowymi, z zaciskami spr��ynowymi, 6.2 mm, 
w komplecie z przeka�nikiem, poz�acane1)

24 DC -- 1 A 3TX7 015-1BM02 5 szt. 101 0.045

24 AC/DC -- 1 A 3TX7 015-1BB02 5 szt. 101 0.040
115 AC/DC -- 1 A 3TX7 015-1BE02 5 szt. 101 0.045
230 AC/DC -- 1 A 3TX7 015-1BF02 5 szt. 101 0.045

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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1) Wersje ze stykami poz�acanymi odznaczaj� si� du�� niezawodno�ci� styków 
(równie� dla ma�ych pr�dów) – z tego powodu s� odpowiednie zw�aszcza 
dla wej�	 sterowników programowalnych.

1) = AgSn0
2) = AgSn0+Au

Znamionowe napi�cie
steruj�ce Us
przy AC 50/60 Hz

Zastosowanie DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

V kg

Zast�pcze modu�y przeka�nikowe1), 6.2 mm, z 1 stykiem 
prze��cznym 

12 DC Kompletne urz�dzenia 
24 V AC/DC

A 3TX7 014-7BQ00 20 szt. 101 0.035

Kompletne urz�dzenia 
24 V AC/DC, styki poz�acane

A 3TX7 014-7BQ02 20 szt. 101 0.035

24 DC Kompletne urz�dzenia 24 V DC A 3TX7 014-7BM00 20 szt. 101 0.035

Kompletne urz�dzenia 24 V DC, 
styki poz�acane

A 3TX7 014-7BM02 20 szt. 101 0.035

60 DC Kompletne urz�dzenia 115 V
i 230 V AC/DC

A 3TX7 014-7BP00 20 szt. 101 0.035

Kompletne urz�dzenia 115 V
i 230 V AC/DC, styki poz�acane 

A 3TX7 014-7BP02 20 szt. 101 0.035

Listwy po��czeniowe grzebieniowe 16-biegunowe, niebieskie

 
3TX7 014-7AA00

Do po��czenia jednakowych potencja�ów, 16-biegunowe,
obci��alno�	 pr�dowa dla dop�ywów maks. 6A

A 3TX7 014-7AA00 5 szt. 101 0.035

P�yty izoluj�ce galwanicznie

3TX7 014-7CE00

3TX7014 i 3TX7015 A 3TX7 014-7CE00 10 szt. 101 0.035

3TX7 014-. .

3TX7 015-. .

NO (13/14)

CO (11/12/14)(+)A1/(-)A2 3TX7 014-. . FTR-LY.. APE. . V23092-. .

. .-1AM001) 24 V DC NO . .-7BM001) ..CA024Y ..30024 ..A1024-A301

. . -1BM001) 24 V DC W . .-7BM001) ..CA024Y ..30024 ..A1024-A301

. . -1BB001) 24 V AC/DC W . .-7BQ001) ..CA012Y ..30012 ..A1012-A301

. . -1BE001) 115 V AC/DC W . .-7BP001) -- ..30060 ..A1060-A301

. . -1BF001) 230 V AC/DC W . .-7BP001) -- ..30060 ..A1060-A301

. . -1BM022) 24 V DC W . .-7BM022) ..CA024V ..30124 ..A1024-A201

. . -1BB022) 24 V AC/DC W . .-7BQ022) ..CA012V ..30112 ..A1012-A201

. . -1BE022) 115 V AC/DC W . .-7BP022) -- ..30160 ..A1060-A201

. . -1BF022) 230 V AC/DC W . .-7BP022) -- ..30160 ..A1060-A201

� � � � � � � �� ��
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* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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■ Przegl�d 

Zasilanie AC i DC

EN 60664-1, EN 60947 i EN 50005; optoizolatory: 
EN 60747-5, IEC 61131-2 (sterowniki programowalne).

W ��cznikach sprz�gaj�cych o konstrukcji dwupoziomowej,  
po��czenia s� wykonane w dwóch poziomach, aparaty maj� 
bardzo zwart� konstrukcj�. Sposób pod��czenia: zaciski �rubowe 

lub spr��ynowe. Dla celów testowych dost�pne s� wersje 
z prze��cznikiem r�czny-0-automaty. 

Wej�ciowe i wyj�ciowe cz�ony sprz�gaj�ce ró�ni� si� pod 
wzgl�dem po�o�enia zacisków i diod LED. Dla identyfikacji ka�dy 
cz�on sprz�gaj�cy posiada pust� etykiet� do oznakowania. 

Zgodnie z danymi technicznymi uk�adów elektronicznych pobór 
mocy ��czników sprz�gaj�cych jest mniejszy. 

■ Dane do doboru i zamówienia
 

 

Uwaga: Produkty zast�pcze: patrz cz�ony sprz�gaj�ce 3RS18 
w obudowie przemys�owej lub inne produkty 3TX70. 
W przypadku niedost�pnych napi�� cewki - patrz zasilacze pr�du 

sta�ego SITOP power, np. 6EP1 331-2BA10 i 6EP1 731-2BA00
w rozdziale „Uk�ady zasilania”.

Zasilanie AC i DC · Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na szynie 35 mm 

Znamionowe napi�cie
steruj�ce Us 
przy AC 50/60 Hz

Napi�cie
��czeniowe 

Pr�d
z���czalny 

Jest DT Zaciski �rubowe PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Styki  Nr zamówieniowy

V V A mm kg

Pó�przewodnikowe przeka�niki sprz�gaj�ce 3TX7 002 z zaciskami 
�rubowymi, z 1 tranzystorem

 
3TX7 002

Wyj�ciowe cz�ony sprz�gaj�ce

24 DC 48 ... 264 AC 1.8 12.5 } 3TX7 002-3AB00 1 szt. 101 0.033
< 60 DC 1.5 11.5 } 3TX7 002-3AB01 1 szt. 101 0.035

Wej�ciowe cz�ony sprz�gaj�ce

24 AC/DC < 30 DC 0.1 12.5 } 3TX7 002-4AB00 1 szt. 101 0.031
110 … 240 AC < 30 DC 0.1 12.5 } 3TX7 002-4AG00 1 szt. 101 0.035

Znamionowe 
napi�cie
steruj�ce Us 
przy AC 50/60 Hz

Napi�cie
��czeniowe 

Pr�d
za��czalny 

Prze��-
cznik
trybów
r�czny-0-
auto do 
celów
kontrol-
nych

Jest DT  Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

V V A mm kg

Pó�przewodnikowe przeka�niki sprz�gaj�ce 3TX7 004 z zaciskami 
�rubowym

 
3TX7 004-3AB04

Wyj�ciowe cz�ony sprz�gaj�ce Zaciski �rubowe

24 DC � 48 DC 0.5 Brak 6.2 } 3TX7 004-3AB04 1 szt. 101 0.034
24 DC 11 ... 30 DC 1.5 } 3TX7 004-3PB54 1 szt. 101 0.029

24 DC � 30 DC 3 Brak 6.2 } 3TX7 004-3PB74 1 szt. 101 0.032
110 ... 230 AC/DC � 30 DC 3 A 3TX7 004-3PG74 1 szt. 101 0.033

24 DC � 30 DC 5 Brak 12.5 } 3TX7 004-3AC04 1 szt. 101 0.052
24 DC � 30 DC 5 Jest B 3TX7 004-3AC14 1 szt. 101 0.061

24 DC 24 ... 250 
AC/DC

2 Brak 12.5 } 3TX7 004-3AC03 1 szt. 101 0.060

Wej�ciowe cz�ony sprz�gaj�ce

110 ... 230 AC/DC � 30 DC 0.1 Brak 6.2 } 3TX7 004-4PG24 1 szt. 101 0.034

Pó�przewodnikowe przeka�niki sprz�gaj�ce 3TX7 005 z zaciskami 
spr��ynowymi 

Wyj�ciowe cz�ony sprz�gaj�ce Zaciski 
spr��ynowe

24 DC � 48 DC 0.5 Brak 6.2 } 3TX7 005-3AB04 1 szt. 101 0.031
24 DC 11 ... 30 DC 1.5 } 3TX7 005-3PB54 1 szt. 101 0.025

24 DC � 30 DC 3 Brak 6.2 A 3TX7 005-3PB74 1 szt. 101 0.027
110 ... 230 AC/DC A 3TX7 005-3PG74 1 szt. 101 0.027

24 DC � 30 DC 5 Brak 12.5 } 3TX7 005-3AC04 1 szt. 101 0.047
24 DC Jest C 3TX7 005-3AC14 1 szt. 101 0.051

24 DC 24 ... 250 
AC/DC

2 Brak 12.5 C 3TX7 005-3AC03 1 szt. 101 0.056

Wej�ciowe cz�ony sprz�gaj�ce

110 ... 230 AC/DC � 30 DC 0.1 Brak 6.2 } 3TX7 005-4PG24 1 szt. 101 0.031

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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■ Akcesoria 
 

Dla cz�onów 
sprz�gaj�cych 

Wersja DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki
orienta-
cyjna

Type kg

Listwy ��czeniowe grzebieniowe 24-biegunowe, niebieskie

 
3TX7 004-8AA00

3TX7 004 Do ��czenia takich samych 
potencja�ów obci��alno�	
pr�dowa dop�ywu maks. 26A

} 3TX7 004-8AA00 1 szt. 101 0.017

Listwy ��czeniowe grzebieniowe 24-biegunowe, niebieskie

 
3TX7 004-8BA00

3TX7 002 i 3TX7 004 
z zaciskami �rubowymi 

3TX7 003 i 3TX7 005 
z zaciskami 
spr��ynowymi 

Z zasilaniem, obcia�alno�	 
pr�dowa zasilania maks. 12 A,
d�ugo�c kabla mi�dzy 2 zaciskami
ok. 11 cm w ka�dym przypadku 

A 3TX7 004-8BA00 1 szt. 101 0.040

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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■ Przegl�d 

Nowa seria przeka�ników 3RS18 sprz�gaj�cych obejmuje ��czniki 
wykonane w dobrze sprawdzonej obudowie 22.5 mm 
przeka�ników czasowych. Seria onejmuje przeka�niki z 1, 2 i 3 
stykami prze��cznymi z zaciskami �rubowymi i spr��ynowymi dla 
napi�	 kombinowanych oraz dla szerokiego zakresu napi�cia.

Cewki przeka�nikowe chronione s� wewn�trznie za pomoc� diod 
przeciwzak�óceniowych.

■ Zalety 

• Szeroki zakres napi�	: jeden aparat dla wszystkich napi�	.

• Przemys�owa obudowa z przy��czami identycznymi jak 
przeka�nik czasowy, w��cznie z zaciskami spr��ynowymi, 
umo�liwiaj�cymi pod��czenie 2 przewodów.

• Wersje z wyj�ciami do wspó�pracy z uk�adami elektronicznymi 
(poz�acane). 

• Maksymalnie 3 zestyki prze��czalne szeroko�ci 22.5mm.

■ Dane potrzebne do doboru i z�o�enia zamówienia
 

1) Styki poz�acane.

 

Znamionowe napi�cie
steruj�ce Us
przy AC 50/60 Hz

Styki 
Wersja

DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki
orienta-
cyjna

V CO kg

Przeka�nik sprz�gaj�cy w obudowie przemys�owej 22.5 mm 
z zaciskami �rubowymi

 
3RS18 00-1. . . .

Szeroki zakres napi�	 Zaciski �rubowe

24 ... 240 AC/DC 2 A 3RS18 00-1BW00 1 szt. 101 0.143
3 A 3RS18 00-1HW00 1 szt. 101 0.168
31) A 3RS18 00-1HW01 1 szt. 101 0.168

Napi�cie kombinowane 

24 AC/DC i
110 ... 120 AC

1 A 3RS18 00-1AQ00 1 szt. 101 0.116
2 A 3RS18 00-1BQ00 1 szt. 101 0.142
3 C 3RS18 00-1HQ00 1 szt. 101 0.173
31) C 3RS18 00-1HQ01 1 szt. 101 0.173

24 AC/DC i 
220 ... 240 AC

1 A 3RS18 00-1AP00 1 szt. 101 0.112
2 A 3RS18 00-1BP00 1 szt. 101 0.142
3 A 3RS18 00-1HP00 1 szt. 101 0.166
31) A 3RS18 00-1HP01 1 szt. 101 0.170

Przeka�nik sprz�gaj�cy w obudowie przemys�owej 22.5 mm 
z zaciskami spr��ynowymi

Szeroki zakres napi�	 Zaciski
spr��ynowe

24 ... 240 AC/DC 2 A 3RS18 00-2BW00 1 szt. 101 0.128
3 A 3RS18 00-2HW00 1 szt. 101 0.144
31) C 3RS18 00-2HW01 1 szt. 101 0.145

Napi�cie kombinowane 

24 AC/DC i
110 ... 120 AC

1 C 3RS18 00-2AQ00 1 szt. 101 0.104
2 C 3RS18 00-2BQ00 1 szt. 101 0.120
3 C 3RS18 00-2HQ00 1 szt. 101 0.147
31) C 3RS18 00-2HQ01 1 szt. 101 0.147

24 AC/DC i 
220 ... 240 AC

1 A 3RS18 00-2AP00 1 szt. 101 0.104
2 A 3RS18 00-2BP00 1 szt. 101 0.122
3 A 3RS18 00-2HP00 1 szt. 101 0.143
31) C 3RS18 00-2HP01 1 szt. 101 0.147

*Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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■ Przegl�d    

Kompletne aparaty LZX oraz ich akcesoria dost�pne dawniej nie 
s� ju� uwzgl�dnione w tym katalogu. Mo�emy je dostarczy	 
jednak w ograniczonych ilo�ciach. Zamiast nich proponujemy 
przeka�niki LZS. Kompletne przeka�niki LZS s� w pe�ni 
kompatybilne z wcze�niejsz� seri� kompletnych przeka�ników 
LZX. Przeka�niki wtykowe LZX nie zosta�y zmienione i s� u�ywane 
zarówno w serii LZS jak i LZX.

Ze wzgl�du na ró�nice geometryczne – modu�y LED, podstawy 
wtykowe, wsporniki i etykiety mog� by� ��czone i/lub u�ywane 
tylko w odpowiednich seriach LZS lub LZX. 

Wykaz zamienników LZX na LZS:

Ceny nowej serii LZS s� ni�sze ani�eli wcze�niejszej LZX.

Uwaga: 
Dodatkowo seria LZS oferuje nie tylko �atwe w u�ytkowaniu 
po��czenia 	rubowe, ale równie� wersje z zaciskami wtykowymi.

Poni�sza lista konwersyjna umo�liwia zmian� wersji LZX na nowe 
wersje LZS. W przypadku pyta� i w�tpliwo�ci prosimy o kontakt 
z regionalnym przedstawicielem. 

Wykaz zamienników LZX na LZS dla poszczególnych modu�ów:

1) LZS:PT17024 dla standardowej podstawy wtykowej PT bez izolacji logicznej: 
Zaciski �rubowe.

2) LZS:PT17021 dla podstawy PT z izolacj� logiczn�: 
Zaciski �rubowe i zaciski wtykowe.

Kompletne aparaty 

Poprzedni nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

LZX:PT3A5L24 LZS:PT3A5L24

LZX:PT3A5R24 LZS:PT3A5R24

LZX:PT3A5S15 LZS:PT3A5S15

LZX:PT3A5T30 LZS:PT3A5T30

LZX:PT5A5L24 LZS:PT5A5L24

LZX:PT5A5R24 LZS:PT5A5R24

LZX:PT5A5S15 LZS:PT5A5S15

LZX:PT5A5T30 LZS:PT5A5T30

LZX:PT5B5L24 LZS:PT5B5L24

LZX:PT5B5R24 LZS:PT5B5R24

LZX:PT5B5S15 LZS:PT5B5S15

LZX:PT5B5T30 LZS:PT5B5T30

LZX:RT3A4L24 LZS:RT3A4L24

LZX:RT3A4R24 LZS:RT3A4R24

LZX:RT3A4S15 LZS:RT3A4S15

LZX:RT3A4T30 LZS:RT3A4T30

LZX:RT3B4L24 LZS:RT3B4L24

LZX:RT3B4R24 LZS:RT3B4R24

LZX:RT3B4S15 LZS:RT3B4S15

LZX:RT3B4T30 LZS:RT3B4T30

LZX:RT4A4L24 LZS:RT4A4L24

LZX:RT4A4R24 LZS:RT4A4R24

LZX:RT4A4S15 LZS:RT4A4S15

LZX:RT4A4T30 LZS:RT4A4T30

LZX:RT4B4L24 LZS:RT4B4L24

LZX:RT4B4R24 LZS:RT4B4R24

LZX:RT4B4S15 LZS:RT4B4S15

LZX:RT4B4T30 LZS:RT4B4T30

Akcesoria dla poszczególnych modu�ów

Poprzedni nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

LZX:MT28800 LZS:MT28800

LZX:MT78750 LZS:MT78750

LZX:PT16016 LZS:PT170241)

LZS:PT170212)

LZX:PT16040 LZS:PT17040

LZX:PT78702 LZS:PT78720

LZX:PT78703 LZS:PT78730

LZX:PT78704 LZS:PT78740

LZX:PT78802 LZS:PT78722

LZX:PT78804 LZS:PT78742

LZX:RPMG0024 LZS:PTMG0024

LZX:RPMG0524 LZS:PTMG0524

LZX:RPMG0730 LZS:PTMG0730

LZX:RPML0024 LZS:PTML0024

LZX:RPML0524 LZS:PTML0524

LZX:RPML0730 LZS:PTML0730

LZX:RPMT00A0 LZS:PTMT00A0

LZX:RPMU0548 LZS:PTMU0524

LZX:RPMU0730 LZS:PTMU0730

LZX:RT16016 LZS:RT17016

LZX:RT78625 LZS:RT78725

LZX:RT78626 LZS:RT78726

LZX:RY16040 LZS:RT17040
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■ Dane do doboru i zamówienia 
 

1) Uwaga: 
Separacja logiczna: z��cza styków i z��cza dla cewki znajduj� si� na 
oddzielnych poziomach, np. na górze dla styków i ni�ej dla cewki. 
Separacja logiczna nie jest separacj� ochronn� (patrz: dane techniczne 
przeka�ników). 
Separacja ochronna: separacja ochronna uniemo�liwia przy odpowiednim 
stopniu zabezpieczenia oddzia�ywanie napi�� jednego obwodu na drugi 
obwód (IEC 61140). .  

Wersja Znamionowe 
napi�cie
steruj�ce Us
przy AC 50/60 Hz

Styki,
ilo�	 styków 
prze��cznych 
(CO) 

Szero-
ko�	

DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki
orienta-
cyjna

V mm kg

Kompletne aparaty, 11- i 14-biegunowe, seria PT 

LZS:PT3A5L24

Kompletne urz�dzenie z podstaw� wtykow� Zaciski �rubowe

Do mocowania zatrzaskowego na szynie 35 mm,
zawieraj�ce: 
• Przeka�niki sprz�gaj�ce z przeka�nikami wtykowymi 
• Gniazda wtykowe z zaciskami �rubowymi 
• Modu� LED 

(wersja 24 V DC: modu� LED z diod� zabezpieczaj�c�) 
• Zatrzask trzymaj�cy / zwalniaj�cy 
• Tabliczki znamionowe 

3 CO 24 DC 3 28 A LZS:PT3A5L24 5 szt. 101 0.085
24 AC A LZS:PT3A5R24 5 szt. 101 0.085
115 AC A LZS:PT3A5S15 5 szt. 101 0.085
230 AC A LZS:PT3A5T30 5 szt. 101 0.085

4 CO 24 DC 4 28 A LZS:PT5A5L24 5 szt. 101 0.090
24 AC A LZS:PT5A5R24 5 szt. 101 0.090
115 AC A LZS:PT5A5S15 5 szt. 101 0.090
230 AC A LZS:PT5A5T30 5 szt. 101 0.090

Kompletne urz�dzenie z gniazdem wtykowym 
(separacja logiczna)1) 

Do mocowania zatrzaskowego na szynie 35 mm,
zawieraj�ce:
• Przeka�niki sprz�gaj�ce z przeka�nikami wtykowymi
• Podstaw� wtykow� z roz��czaniem logicznym i zaciskami 

�rubowymi
• Modu� LED 

(wersja 24 V DC: modu� LED z diod� zabezpieczaj�c�) 
• Zatrzask trzymaj�cy / zwalniaj�cy 
• Tabliczki znamionowe

4 CO 24 DC 4 28 A LZS:PT5B5L24 5 szt. 101 0.095
24 AC A LZS:PT5B5R24 5 szt. 101 0.095
115 AC A LZS:PT5B5S15 5 szt. 101 0.095
AC 230 A LZS:PT5B5T30 5 szt. 101 0.095

Kompletne aparaty, 11- i 14-biegunowe, seria PT
Kompletne urz�dzenie z gniazdem wtykowym 
(separacja logiczne)1) 

Przeka�niki
wtykowe

LZS:PT5D5L24

Do mocowania zatrzaskowego na szynie 35 mm,
zawieraj�ce:
• Przeka�niki sprz�gaj�ce z przeka�nikami wtykowymi
• Podstaw� wtykow� z roz��czaniem logicznym i zaciskami 

�rubowymi
• Modu� LED 

(wersja 24 V DC: modu� LED z diod� zabezpieczaj�c�) 
• Zatrzask trzymaj�cy / zwalniaj�cy 
• Tabliczki znamionowe 

4 CO 24 DC 4 28 A LZS:PT5D5L24 5 szt. 101 0.098
24 AC A LZS:PT5D5R24 5 szt. 101 0.098
115 AC A LZS:PT5D5S15 5 szt. 101 0.098
230 AC A LZS:PT5D5T30 5 szt. 101 0.098

*Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.

 

1) D�wignia testuj�ca w wersi niezatrzaskuj�cej si�. Po naci�ni�ciu d�wigni tes-
towej wi�cej ni� o 90° - od�amuj� si� dwa ma�e zaczepy zatrzaskowe 
i d�wigni� testow� mo�na ustawi	 w pozycji zatrza�ni�tej.

2) Uwaga: Separacja logiczna: z��cza styków i z��cza dla cewki znajduj� si� na 
oddzielnych poziomach, np. na górze dla styków i ni�ej dla cewki. 
Separacja logiczna nie jest separacj� ochronn� (patrz: dane techniczne 
przeka�ników).
Separacja ochronna: separacja ochronna uniemo�liwia przy odpowiednim 
stopniu zabezpieczenia oddzia�ywanie napi�� jednego obwodu na drugi 
obwód (IEC 61140).

Wersja Znamionowe 
napi�cie
steruj�ce Us
przy AC 50/60 Hz

Styki,
liczba styków
CO 

Szero-
ko�	

DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki
orienta-
cyjna

V mm kg

Pojedyncze modu�y do samodzielnego sk�adania, seria PT 

Przeka�niki przemys�owe, 8-, 11- i 14-biegunowe

LZX:PT370024

Przeka�niki przemys�owe miniaturowe 

• Z d�wigni� testuj�c� i mechanicznym wska�nikiem 
po�o�enia styków, bez diody LED1)

24 DC 2 22.5 } LZX:PT270024 1 szt. 101 0.030
3 } LZX:PT370024 1 szt. 101 0.031
4 } LZX:PT570024 1 szt. 101 0.031

24 AC 2 22.5 C LZX:PT270524 1 szt. 101 0.030
3 A LZX:PT370524 1 szt. 101 0.031
4 } LZX:PT570524 1 szt. 101 0.031

115 AC 2 22.5 C LZX:PT270615 1 szt. 101 0.028
3 A LZX:PT370615 1 szt. 101 0.030
4 } LZX:PT570615 1 szt. 101 0.030

230 AC 2 22.5 } LZX:PT270730 1 szt. 101 0.029
3 } LZX:PT370730 1 szt. 101 0.030
4 } LZX:PT570730 1 szt. 101 0.030

• Z poz�acanymi stykami

24 DC 4 22.5 } LZX:PT580024 1 szt. 101 0.031
230 AC } LZX:PT580730 1 szt. 101 0.031

• Bez d�wigni
testuj�cej 24 DC 4 22.5 C LZX:PT520024 1 szt. 101 0.031

230 AC C LZX:PT520730 1 szt. 101 0.031

Podstawy wtykowe dla przeka�ników PT

LZS:PT78720

LZS:PT78740

LZS:PT78722

LZS:PT7874P

Standardowe podstawy wtykowe z zaciskami �rubowymi Zaciski �rubowe
Do zamocowania na standardowej szynie

-- 2 28 } LZS:PT78720 1 szt. 101 0.045
3 } LZS:PT78730 1 szt. 101 0.048
4 } LZS:PT78740 1 szt. 101 0.050

Podstawy wtykowe z separacj� logiczn�2) 
i zaciskami �rubowymi
Do zamocowania na szynie 

-- 2 28 } LZS:PT78722 1 szt. 101 0.048
4 } LZS:PT78742 1 szt. 101 0.050

Podstawy wtykowe z separacj� logiczn�2) 
i zaciskami wtykowymi

Zaciski wtykowe 

Do zamocowania na szynie

-- 2 28 } LZS:PT7872P 1 szt. 101 0.045
4 } LZS:PT7874P 1 szt. 101 0.050
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Uwaga: 
W przypadku niedost�pnych napi�� cewki - patrz zasilacze pr�du 
sta�ego SITOP Power, np. 6EP1 331-2BA10 i 6EP1 731-2BA00 w cz�	ci 
„Uk�ady zasilania”.

1) Uwaga: 
Separacja logiczna: z��cza styków i z��cza dla cewki znajduj� si� na 
oddzielnych poziomach, np. na górze dla styków i ni�ej dla cewki. Separacja 
logiczna nie jest separacj� ochronn� (patrz: dane techniczne przeka�ników). 
Separacja ochronna: separacja ochronna uniemo�liwia przy odpowiednim 
stopniu zabezpieczenia oddzia�ywanie napi�� jednego obwodu na drugi 
obwód (IEC 61140).

Wersja Znamionowe 
napi�cie
steruj�ce Us przy 
AC 50/60 Hz

Styki,
liczba 
styków
CO

Szero-
ko�	

DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki
orienta-
cyjna

V mm kg

Pojedyncze modu�y do samodzielnego sk�adania, seria PT

Wi�cej pojedynczych modu�ów

 
LZS:PTML0024

LZS:PT17021

LZS:PT17024

LZS:PT17040

LZS:PTMU0730

3TX7 004-8BA00

Modu�y LED 

• Czerwony 

Z diod� 
zabezpieczaj�c� DC

24 DC -- 12.5 } LZS:PTML0024 1 szt. 101 0.004

Bez diody 
zabezpieczaj�cej

24 AC/DC } LZS:PTML0524 1 szt. 101 0.004
110 … 230 AC/DC } LZS:PTML0730 1 szt. 101 0.004

• Zielony

Z diod� 
zabezpieczaj�c� DC

24 DC -- 12.5 } LZS:PTMG0024 1 szt. 101 0.004

Bez diody 
zabezpieczaj�cej

24 AC } LZS:PTMG0524 1 szt. 101 0.004
110 … 230 AC/DC } LZS:PTMG0730 1 szt. 101 0.004

Pa��k przytrzymuj�cy / wypychaj�cy dla standardowej 
podstawy z separacj� logiczn�1)

Zaciski �rubowe
i wtykowe

-- 26 } LZS:PT17021 10 szt. 101 0.300

Pa��k przytrzymuj�cy / wypychaj�cy
dla standardowej podstawy bez separacji logicznej

Zaciski �rubowe -- 26 } LZS:PT17024 10 szt. 101 0.300

Etykiety 

-- -- 26 } LZS:PT17040 10 szt. 101 0.200

Cz�on RC 

6 ... 60 AC -- 26 } LZS:PTMU0524 1 szt. 101 0.004
110 … 230 AC } LZS:PTMU0730 1 szt. 101 0.004

Dioda zabezpieczaj�ca z przy��czem do A1

6 … 230 DC -- 26 } LZS:PTMT00A0 1 szt. 101 0.004

Kable przy��czeniowe

24-biegunowe, 
obci��alno�	 pr�dowa 12 A, 
z zasilaniem, niebieski

A 3TX7 004-8BA00 1 szt. 101 0.040

Listwy ��czeniowe grzebieniowe dla podstawy PT z 
przy��czem �rubowym 

6-biegunowe, 
obci��alno�	 pr�dowa 10 A, kolor naturalny

} LZS:PT170R6 10 szt. 101 0.002

Wsporniki przy��czeniowe dla gniazda PT z przy��czem 
wtykowym 

2-biegunowy, 
obci��alno�	 pr�dowa 10 A, kolor naturalny

} LZS:PT170P1 10 szt. 101 0.002

Pojedyncze modu�y do samodzielnego sk�adania, seria MT

Przeka�niki przemys�owe, 11-biegunowe 

LZX:MT326024

Przeka�niki przemys�owe z d�wigni�
testowania 

Bez diody LED 24 DC 3 35.5 A LZX:MT321024 1 szt. 101 0.088
Z diod� LED } LZX:MT323024 1 szt. 101 0.088

Bez diody LED 24 AC 3 35.5 A LZX:MT326024 1 szt. 101 0.089
Z diod� LED C LZX:MT328024 1 szt. 101 0.089

Bez diody LED 115 AC 3 35.5 C LZX:MT326115 1 szt. 101 0.087
Z diod� LED C LZX:MT328115 1 szt. 101 0.088

Bez diody LED 230 AC 3 35.5 A LZX:MT326230 1 szt. 101 0.089
Z diod� LED A LZX:MT328230 1 szt. 101 0.089

LZS:MT78750

Podstawy wtykowe do zamocowania na standardowej
szynie 

Zaciski �rubowe

Do zamocowania na szynie 
Z zaciskami �rubowymi 

-- 38 } LZS:MT78750 1 szt. 101 0.050

Wsporniki ustalaj�ce 

-- -- 38 } LZS:MT28800 1 szt. 101 0.003

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci..
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Uwaga: 
Separacja logiczna: z��cza styków i z��cza dla cewki znajduj� si� na 
oddzielnych poziomach, np. na górze dla styków i ni�ej dla cewki. 
Separacja logiczna nie jest separacj� ochronn� (patrz: dane 
techniczne przeka�ników).
Separacja ochronna: separacja ochronna uniemo�liwia przy 
odpowiednim stopniu zabezpieczenia oddzia�ywanie napi�� 
jednego obwodu na drugi obwód (IEC 61140).  

Wersja Znamionowe 
napi�cie
steruj�ce Us
przy AC 50/60 Hz

Styki,
liczba 
styków
CO 

Szero-
ko�	

DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

V mm kg

Kompletne urz�dzenia, 8-bieg., piny 5 mm, seria RT 
Kompletne urz�dzenie z podstaw� wtykow� Zaciski �rubowe

Do mocowania zatrzaskowego na szynie 35 mm,
zawieraj�ce: 
• Przeka�niki sprz�gaj�ce z przeka�nikami wtykowymi 
• Podstaw� wtykow� z przy��czami �rubowymi 
• Modu� LED 

(wersja 24 V DC: modu� LED z diod� zabezpieczaj�c�) 
• Zatrzask trzymaj�cy / zwalniaj�cy 
• Tabliczki znamionowe

1 CO 24 DC 1 15.5 A LZS:RT3A4L24 5 szt. 101 0.052
24 AC A LZS:RT3A4R24 5 szt. 101 0.052
115 AC A LZS:RT3A4S15 5 szt. 101 0.052
230 AC A LZS:RT3A4T30 5 szt. 101 0.052

2 CO 24 DC 2 15.5 A LZS:RT4A4L24 5 szt. 101 0.052
24 AC A LZS:RT4A4R24 5 szt. 101 0.052
115 AC A LZS:RT4A4S15 5 szt. 101 0.052
230 AC A LZS:RT4A4T30 5 szt. 101 0.052

LZS:RT4B4T30

Kompletne urz�dzenie z podstaw� wtykow� z separacj� 
logiczn� i zaciskami �rubowymi

Do mocowania zatrzaskowego na szynie 35 mm,
zawieraj�ce: 
• Przeka�niki sprz�gaj�ce z przeka�nikami wtykowymi
• Podstaw� wtykow� z roz��czaniem logicznym i przy��czami 

wtykowymi 
• Modu� LED 

(wersja 24 V DC: modu� LED z diod� zabezpieczaj�c�) 
• Zatrzask trzymaj�cy / zwalniaj�cy 
• Tabliczki znamionowe

1 CO 24 DC 1 15.5 A LZS:RT3B4L24 5 szt. 101 0.055
24 AC A LZS:RT3B4R24 5 szt. 101 0.055
115 AC A LZS:RT3B4S15 5 szt. 101 0.055
230 AC A LZS:RT3B4T30 5 szt. 101 0.055

2 CO 24 DC 2 15.5 A LZS:RT4B4L24 5 szt. 101 0.055
24 AC A LZS:RT4B4R24 5 szt. 101 0.055
115 AC A LZS:RT4B4S15 5 szt. 101 0.055
230 AC A LZS:RT4B4T30 5 szt. 101 0.055

Kompletne urz�dzenia, 8-bieg., piny 5 mm, seria RT

LZS:RT3D4L24

Kompletne urz�dzenie z podstaw� wtykow� z separacj� 
logiczn� i zaciskami wtykowymi

Zaciski wtykowe

Do mocowania zatrzaskowego na szynie 35 mm,
zawieraj�ce: 
• Przeka�niki sprz�gaj�ce z przeka�nikami wtykowymi
• Podstaw� wtykow� z roz��czaniem logicznym i przy��czami 

wtykowymi
• Modu� LED 

(wersja 24 V DC: modu� LED z diod� zabezpieczaj�c�) 
• Zatrzask trzymaj�cy / zwalniaj�cy 
• Tabliczki znamionowe

1 CO 24 DC 1 15.5 A LZS:RT3D4L24 5 szt. 101 0.065
24 AC A LZS:RT3D4R24 5 szt. 101 0.065
115 AC A LZS:RT3D4S15 5 szt. 101 0.065
230 AC A LZS:RT3D4T30 5 szt. 101 0.065

2 CO 24 DC 2 15.5 A LZS:RT4D4L24 5 szt. 101 0.065
24 AC A LZS:RT4D4R24 5 szt. 101 0.065
115 AC A LZS:RT4D4S15 5 szt. 101 0.065
230 AC A LZS:RT4D4T30 5 szt. 101 0.065

*Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Uwaga: W przypadku niedost�pnych napi�� cewki - patrz zasilacze 
pr�du sta�ego SITOP Power, np. 6EP1 331-2BA10 i 6EP1 731-2BA00 

w cz�	ci „Uk�ady zasilania”.

Wersja Znamionowe 
napi�cie
steruj�ce Us
przy AC 50/60 Hz

Styki,
liczba 
styków
CO

Szero-
ko�	

DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

V mm kg

Pojedyncze modu�y do samodzielnego sk�adania, seria RT

Przeka�niki typu print, 8-biegunowe, piny 5 mm

LZX:RT314024

LZS:RT78725

LZS:RT78726

LZS:RT7872P

 
LZS:PTML0024

Przeka�nik typu 
print 
• Poz�acane

Wersja z 1 stykiem CO 

24 DC 1 12.7 C LZX:RT315024 1 szt. 101 0.016
230 AC C LZX:RT315730 1 szt. 101 0.015

Przeka�niki typu
print

Wersja z 1 stykiem CO 

24 DC 1 12.7 } LZX:RT314024 1 szt. 101 0.016
24 AC C LZX:RT314524 1 szt. 101 0.007
115 AC C LZX:RT314615 1 szt. 101 0.013
230 AC } LZX:RT314730 1 szt. 101 0.007

Wersja z 2 stykami CO

12 DC 2 12.7 C LZX:RT424012 1 szt. 101 0.015
24 DC } LZX:RT424024 1 szt. 101 0.015

24 AC } LZX:RT424524 1 szt. 101 0.014
115 AC } LZX:RT424615 1 szt. 101 0.012
230 AC } LZX:RT424730 1 szt. 101 0.010

Podstawy wtykowe standardowe z zaciskami �rubowymi Zaciski �rubowe

Do mocowania na szynie -- 15.5 } LZS:RT78725 1 szt. 101 0.035

Podstawy wtykowe standardowe z separacj� logiczn�
i zaciskami �rubowymi

Do mocowania na szynie -- 15.5 } LZS:RT78726 1 szt. 101 0.037

Podstawy wtykowe standardowe z separacj� logiczn� 
zaciskami wtykowymi 

Zaciskami wtykowe 

Do mocowania na szynie -- 15.5 } LZS:RT7872P 1 szt. 101 0.035

Modu�y LED 

• Czerwony

Z diodami 
zabezpieczaj�cymi

24 DC -- 15.5 } LZS:PTML0024 1 szt. 101 0.004

Bez diod 
zabezpieczaj�cych

24 AC/DC -- } LZS:PTML0524 1 szt. 101 0.004
110 ... 230 AC/DC -- } LZS:PTML0730 1 szt. 101 0.004

• Zielony 

Z diodami 
zabezpieczaj�cymi

24 DC -- 15.5 } LZS:PTMG0024 1 szt. 101 0.004

Bez diod 
zabezpieczaj�cych

24 AC/DC -- } LZS:PTMG0524 1 szt. 101 0.004
110 ... 230 AC/DC -- } LZS:PTMG0730 1 szt. 101 0.004

 
LZS:RT17016

LZS:RT17040

LZS:PTMT0730

 
3TX7 004-8BA00

Pa��k przytrzymuj�cy / wypychaj�cy 
Dla podstaw RT

-- -- 15.5 } LZS:RT17016 10 szt. 101 0.300

Etykieta 

-- -- 15.5 } LZS:RT17040 10 szt. 101 0.200

Cz�ony RC 

6 ... 60 AC -- 15.5 } LZS:PTMU0524 1 szt. 101 0.004
110 ... 230 AC } LZS:PTMU0730 1 szt. 101 0.004

Dioda zabezpieczaj�ca z przy��czeniem do A1

 6 ... 230 DC -- 15.5 } LZS:PTMT00A0 1 szt. 101 0.004

Kable przy��czeniowe

24-biegunowe, obci��alno�	 pr�dowa 12 A,
z zasilaniem, niebieski

A 3TX7 004-8BA00 1 szt. 101 0.040

Listwy ��czeniowe grzebieniowe dla podstawy RT 
z zaciskami �rubowym

8-biegunowe, 
obci��alno�	 pr�dowa 10 A, kolor naturalny

} LZS:RT170R8 10 szt. 101 0.002

Wsporniki pod��czeniowe dla podstawy wtykowej PT

2-biegunowe, 
obci��alno�	 pr�dowa 10 A, kolor naturalny

} LZS:RT170P1 10 szt. 101 0.002

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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■ Wi�cej informacji 

Informacje dotycz�ce konfiguracji

Seria PT

Zamocowanie d�wigni LZS:PT17024 przytrzymuj�cej / 
wypychaj�cej  w standardowym gnie�dzie LZS:PT787.0 
z zaciskami �rubowymi:

Legenda:

$ Po�o�enie zamkni�cia
% Kierunek zamocowania

Zamocowanie przeka�nika sprz�gaj�cego z przeka�nikem
wtykowym

Wa�ne: 
D�wignie wyrzucania w LZS PT17021 i LZS:PT17024 przeka�ników 
sprz�gaj�cych z przeka�nikiem wtykowym nie s� wska�nikami stanu!

Seria RT

Zamocowanie d�wigni LZS:RT17016 przytrzymuj�cej / 
wypychaj�cej w standardowej podstawie wtykowej LZS:RT7872.

Legenda:

$ Po�o�enie zamkni�cia
% Kierunek zamocowania
& Kierunek demonta�u

Zamocowanie przeka�nika sprz�gaj�cego z przeka�nikem
wtykowym

Wa�ne: 
D�wignie wyrzucania LZS:RT17016 przeka�ników sprz�gaj�cych 
z przeka�nikiem wtykowym nie s� wska�nikami stanu!
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■ Przegl�d 

Wersja

Przeka�niki mocy/styczniki miniaturowe 3TG10 z 4 stykami 
g�ównymi s� dost�pne z zaciskami �rubowymi lub z p�askimi 
przy��czami wtykowymi 6.3 x 0.8 mm. Wersje z zaciskami 
�rubowymi s� odporne na zmiany klimatyczne i s� zabezpieczone 
przed dotykiem zgodnie z wymaganiami EN 61140.

Przeka�niki mocy/styczniki miniaturowe 3TG10 maj� 
niewielkie wymiary. Ich szeroko�	 wynosi 36 mm.

■ Zastosowanie

Dzi�ki swej cichej pracy nadaj� si� one do zastosowania 
w urz�dzeniach domowych i w rozdzielnicach w budynkach 
biurowych i mieszkalnych. Pozosta�e obszary zastosowania to 
przede wszystkim miejsca o ograniczonej powierzchni, np. 
urz�dzenia klimatyzacyjne, grzewcze, pompy, wentylatory – 
zasadniczo proste sterowniki elektryczne.

Zasilanie AC i DC

Zgodne z EN 60947-4-1

Ochrona przepi�ciowa

Przeka�niki mocy / ma�e styczniki 3GT10 posiadaj� wbudowane 
zabezpieczenie przed przepi�ciami. 

Zabezpieczenia przeci��eniowe i zwarciowe

Jako zabezpieczenie przeci��eniowe mo�na u�y	 przeka�nika 
przeci��eniowego 3UA7. Mo�e on by	 zamocowany na styczniku 
lub oddzielnie.

Informacje o zabezpieczeniach zwarciowych przy pomocy 
styczników mo�na znale�	 w "Danych technicznych".

■ Dane do doboru i zamówienia
 

Akcesoria – patrz strona 3/123.

Dane znamionowe 
Kategoria u�ytkowania

Styki 
g�ówne 

Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us

DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

AC-1 
Za��czanie 
odbiorników
rezystancyjnych 

przy55 °C

AC-2 i AC-3

Pr�d 
roboczy
Ie przy

400 V

Moc 
odbiorni-
ków pr�du 
przemien-
nego przy

50 Hz
i 400 V

Pr�d 
roboczy
Ie przy 

400 V1)

Moc 
odbiorni-
ków pr�du 
przemien-
nego przy

50 Hz
i 400 V

Wersja

A kW A kW NO NC V kg

Z zaciskami �rubowymi, 4-bieg.
Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm
Bez przyd�wi�ku

 
3TG10 . .-0. . .

Zasilanie AC, 45 ... 450 Hz Zaciski �rubowe

20 13 8.4 4 4 -- 24 AC } 3TG10 10-0AC2 1 szt. 101 0.157
110 AC } 3TG10 10-0AG2 1 szt. 101 0.158
230 AC } 3TG10 10-0AL2 1 szt. 101 0.156

3 1 24 AC } 3TG10 01-0AC2 1 szt. 101 0.157
110 AC } 3TG10 01-0AG2 1 szt. 101 0.158
230 AC } 3TG10 01-0AL2 1 szt. 101 0.157

Zasilanie DC 

20 13 8.4 4 4 -- 24 DC } 3TG10 10-0BB4 1 szt. 101 0.157
3 1 24 DC } 3TG10 01-0BB4 1 szt. 101 0.157

Z p�askimi przy��czami 6.3 × 0.8 mm, 4-bieg.
Do mocowania �rubowego i zatrzaskowego na standardowej szynie 35 mm
Bez przyd�wi�ku
 

3TG10 . .-1. . .

Zasilanie AC, 45 ... 450 Hz Przy��cza p�askie

16 10 8.4 4 4 -- 24 AC } 3TG10 10-1AC2 1 szt. 101 0.146
110 AC D 3TG10 10-1AG2 1 szt. 101 0.146
230 AC } 3TG10 10-1AL2 1 szt. 101 0.145

3 1 24 AC D 3TG10 01-1AC2 1szt. 101 0.147
110 AC D 3TG10 01-1AG2 1 szt. 101 0.146
230 AC } 3TG10 01-1AL2 1 szt. 101 0.144

Zasilanie DC

16 10 8.4 4 4 -- 24 DC } 3TG10 10-1BB4 1 szt. 101 0.146
8.4 4 3 1 24 DC D 3TG10 01-1BB4 1 szt. 101 0.146

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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■ Przegl�d 

Zatrzaskowe bloki styków pomocniczych

Zestawy styków pomocniczych oraz ich maksymalna ilo�	 
mo�liw� do zastosowania s� podane w rozdzia�ach "Styczniki 
silnikowe" oraz "Styczniki pomocnicze".

Elektroniczne bloki styków pomocniczych zw�ocznych

Modu� czasowy dost�pny w wersjach "PRZY ZA
CZANIU" oraz 
"PRZY WY
CZANIU" pozwala uzyska	 dzia�anie z opó�nieniem do 
100s (3 oddzielne zakresy opó�nie�).

Zawiera on przeka�nik z jednym stykiem NO i jednym stykiem NC; 
zale�nie od wersji przeka�nik jest za��czany albo po opó�nieniu 
ZA
CZENIA lub po opó�nieniu WY
CZENIA.

Modu� czasowy z FUNKCJ GWIAZDA-TRÓJKT jest wyposa�ony 
w jeden styk zw�oczny i jeden bezzw�oczny, z czasem 
bezw�adno�ci 50ms mi�dzy obydwoma. Czas opó�nienia styku 
NO mo�e by	 regulowany od 1.5 s i 30 s.

Funkcja gwiazda-trójk�t:

 

Stycznik, na którym zamontowany jest blok styków pomocniczych 
zw�ocznych, dzia�a bez opó�nienia.

Wielko�	 S00

Elektroniczne bloki styków pomocniczych zw�ocznych s� 
montowane z przodu stycznika. Modu� czasowy jest zasilany 
bezpo�rednio poprzez z��cza wtykowe z zacisków zaciski cewki 
stycznika, pod��czone równolegle do zacisków A1/A2. Funkcja 
aktywowana jest przez zamkni�cie stycznika na, którym 
zamocowany jest blok styków pomocniczych. Wersja 
z opó�nieniem przy ZA
CZANIU dzia�a bez napi�cia 
pomocniczego; minimalny czas ZA
CZANIA: 200ms.

W module czasowym wbudowany jest warystor, którego 
zadaniem jest t�umienie przepi�	 w cewce przy otwieraniu 
stycznika.

Elektronicznie sterowany zw�oczny blok styków pomocniczych 
nie mo�e by	 zamocowany na przeka�nikach sprz�gaj�cych 
o wielko�ci S00.

Wielko�ci od S0 do S12

Elektroniczne bloki styków pomocniczych zw�ocznych s� 
montowane z przodu stycznika.

Modu� czasowy zasilany jest z 2 zacisków (A1/A2); zw�oka 
czasowa bloku styków pomocnicznych mo�e by	 akywowana 
przez równoleg�e pod��czenie do cewki stycznika lub przez 
dowolne �ród�o zasilania.

Wersja z opó�nieniem przy wy��czaniu (OFF) pracuje bez napi�cia 
pomocniczego; minimalny czas ZA
CZANIA: 200 ms.

Jednobiegunowy blok styków pomocniczych mo�e by	 
zamocowany zatrzaskowo z przodu stycznika dodatkowo do 
modu�u czasowego.

Modu� czasowy nie posiada wbudowanych elementów 
t�umi�cych przepi�cia.

Elektroniczne bloki czasowe z wyj�ciem pó�przewodnikowym

Modu� czasowy "OPÓ�NIENIE ZA
CZANIA" i "OPÓ�NIENIE 
WY
CZANIA" w wersjach z zasilaniem pomocniczym pozwala na 
uzyskanie opó�nie� czasowych 100 s (3 ró�ne zakresy opó�nie�). 
Styczniki wyposa�one w blok czasowy zw�oczny zamykaj� si� lub 
otwieraj� po ustawionym czasie opó�nienia.

Wersja przeka�nika z opó�nieniem ZA
CZANIA jest pod��czona 
szeregowo z cewk� stycznika; zacisk A1 tej cewki nie mo�e by	 
pod��czony.

W przeka�niku czasowym z opó�nieniem ZA
CZANIA cewka 
stycznika jest sterowana bezpo�rednio poprzez przeka�nik; zaciski 
A1 i A2 cewki stycznika nie mog� by	 pod��czone.

Przeka�niki czasowe mog� by	 zasilane napi�ciem przemiennym 
i sta�ym.

Wielko�	 S00

Wersja dla styczników o wielko�ci S00 jest nak�adana z przodu 
stycznika (przy wy��czonym napi�ciu zasilania), a nast�pnie 
wsuwana do po�o�enia zatrza�ni�cia; jednocze�nie przeka�nik 
czasowy jest pod��czony za pomoc� przy��czy wtykowych do 
zacisków A1 i A2 stycznika. Wszelkie nie u�ywane zaciski stycznika 
s� zas�aniane przy pomocy os�on na obudowie bloku zw�ocznego, 
aby zapobiec przypadkowemu dotkni�ciu.

W module czasowym wbudowany jest warystor w celu t�umienia 
przepi�	 w cewce przy otwieraniu stycznika.

Elektroniczny blok zw�oczny nie mo�e by	 mocowany na 
stycznikach pomocniczych o wielko�ci S00.

Wielko�ci S0 do S3

Blok czasowy zw�oczny dla styczników o wielko�ci S0 do S3 jest 
pod��czany wtykowo do zacisków cewki A1 do A2 na wierzchu 
ka�dego stycznika; przeka�nik czasowy jest pod��czany zarówno 
elektrycznie jak i mechanicznie za pomoc� przy��czy 
lutowniczych.

W module czasowym wbudowany jest warystor w celu t�umienia 
przepi�	 w cewce przy otwieraniu stycznika.

Schemat po��cze�:

W��czenie odbiorników równolegle do wej�cia startowego nie 
jest dozwolone przy u�ywaniu napi�cia steruj�cego 
przemiennego (patrz (a) na schemacie po��cze�).

Przeka�nikowe bloki czasowe 3RT19 16-2D. . . / 3RT19 26-2D. . . 
ze zw�ok� przy WY
CZANIU posiadaj� bezpotencja�owe wej�cie 
uruchamiaj�ce B1. Oznacza to, �e je�li do zacisku B1 pod��czone 
jest równolegle obci��enie, uruchomienie mo�e by	 
zasymulowane napi�ciem przemiennym. W takim przypadku 
nale�y pod��czy	 dodatkowy odbiornik (np. stycznik K3) zgodnie 
ze schematem (b).

Urz�dzenie opó�niaj�ce WY	
CZANIE dla styczników 
o wielko�ci S00 do S3

Zasilanie AC i DC

Zgodne z normami IEC 60947, EN 60947.

Do zamocowania �rubami i zatrzaskowo na szynie 35mm.

Urz�dzenia z opó�nieniem przy WY
CZANIU zapobiegaj� 
niezamierzonemu odpadaniu stycznika w przypadku 
krótkotrwa�ego obni�enia lub zaniku napi�cia. Dostarcza on 
stycznikowi sterowanemu pr�dem sta�ym po stronie odp�ywu 
odpowiedni� energi� przy zaniku napi�cia, zapewniaj�c 
podtrzymanie pracy stycznika. Aparaty 3RT19 16 z opó�nieniem 
przy WY
CZANIU s� specjalnie zaprojektowane do dzia�ania ze 
stycznikami 3RT i stycznikami pomocniczymi serii SIRIUS.
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Urz�dzenie z opó�nieniem przy WY
CZANIU dzia�a bez 
zewn�trznego napi�cia na zasadzie wykorzystania pojemno�ci 
elektrycznej, i mo�e by	 zasilane napi�ciem AC lub DC (wersja 
24 V jest tylko dla pr�du sta�ego DC).

Stycznik otwiera si� po up�ywie zw�oki czasowej, gdy 
kondensatory cewki magnetycznej wbudowane w uk�ad 
zw�oczny WY
CZANIA s� po��czone równolegle.

Je�li urz�dzenia steruj�ce znajduj� si� po stronie zasilania 
urz�dzenia WY
CZANIA zw�ocznego – wówczas zw�oka 
WY
CZANIA nast�puje przy ka�dym otwieraniu. Je�li otwieranie 
ma miejsce po stronie odp�ywów - wtedy opó�nienie 
WY
CZANIA nast�puje tylko w przypadku zaniku napi�cia 
sieciowego.

Sposób dzia�ania

W przypadku wersji o znamionowych napi�ciach pracy 110 V 
i 230 V, po stronie sieci doprowadzi	 mo�na napi�cie przemienne 
lub sta�e, natomiast wersja 24 V jest przeznaczona tylko dla 
napi�	 sta�ych.

Stycznik sterowany napi�ciem sta�ym jest pod��czony do wyj�cia 
zgodnie z doprowadzonym napi�ciem wej�ciowym.

�redni czas zw�oki WY
CZANIA wynosi oko�o 1.5-krotno�ci 
podanego czasu minimalnego.

Ograniczniki przepi��
• Bez diody LED (równie� dla zacisków typu Cage Clamp) 

wielko�ci S00, S0, S2, S3, S6 do S12

• Z diod� LED (równie� dla zacisków typu Cage Clamp) wielko�	 
S00

Wszystkie styczniki 3RT1 i styczniki pomocnicze 3RH1 mo�na 
uzupe�ni	 o cz�ony RC lub warystory t�umi�ce przepi�cia 
w cewkach przy otwieraniu stycznika. Stosowa	 mo�na diody lub 
uk�ady diodowe (sk�adaj�ce si� z diody t�umi�cej przepi�cia 
i diody Zenera do szybkiego wy��czania).

Ograniczniki przepi�	 s� pod��czane wtykowo. Przewidziane jest 
dla nich miejsce obok bloku stykow pomocniczych mocowanego 
zatrzaskowo.

We wszystkich wielko�ciach styczników od S0 do S3 mo�na 
wtykowo pod��cza	 warystory, elementy RC i uk�ady diodowe 
bezpo�rednio do zacisków cewek, górnych lub dolnych.

Kierunek podl�czenia diod i uk�adów diodowych jest uzale�niony 
od urz�dzenia koduj�cego.

Przeka�niki sprz�gaj�ce s� dostarczane albo bez ograniczników 
przepi�	, albo z warystorem lub diod� pod��czone standardowo, 
zale�nie od wersji.

Uwaga:
Czasy opó�nienia WY
�CZANIA styków NO i opó�nienia 
ZA
�CZANIA styków NC wyd�u�aj� si�, je	li cewki stycznika s� 
chronione ogranicznikami przepi�� (dioda t�umi�ca zak�ócenia 
6- do 10- krotnie, uk�ady diodowe 2- do 6- krotnie, warystor +2 
do 5ms).

Modu� t�umienia zak�óce� elektromagnetycznych, 3 fazowy 
do styczników o wielko�ci S00

 

Tak zwana si�a przeciwelektromotoryczna indukowana jest
w przypadku od��czania silników lub innych odbiorników 
indukcyjnych. W rezultacie mog� si� pojawi	 udary napi�cia 
o amplitudzie do 4000 V o cz�stotliwo�ciach od 1 kHz do 1 MHz 
i stromo�ci narostu od 0.1 do 20 V/ns.

 

Wej�cie pojemno�ciowe do ró�nych sygna�ów analogowych 
i cyfrowych powoduje konieczno�	 t�umienia zak�óce� 
w obwodzie odbiornika.

Zmniejszanie �uków ��czeniowych


�czenie g�ównych torów pr�dowych i uk�adu t�umienia zak�óce� 
elektromagnetycznych pozwala zmniejszy	 �uk elektryczny 
powoduj�cy zu�ywanie i wypalanie styków oraz wi�ksz� 
ha�a�liwo�	 pracy; jednocze�nie dzi�ki temu mo�na uzyska	 
elektromagnetycznie kompatybiln� konstrukcj�.

Wy�sza niezawodno�	 pracy

Poniewa� modu� t�umienia zak�óce� EMC pozwala uzyska	 
znaczn� redukcj� zak�óce� o cz�stotliwo�ciach radiowych oraz
zmniejszenie poziomów napi�	 w trzech fazach - trwa�o�	 styków 
równie� znacznie si� poprawia. Dzi�ki temu znacznie poprawia si� 
niezawodno�	 i sprawno�	 dzia�ania ca�ego uk�adu zasilania.
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Rezygnacja z dok�adnego stopniowania

Nie ma potrzeby dok�adnego stopniowania w obr�bie ka�dej klasy 
dzia�ania, poniewa� mniejsze silniki posiadaj� z regu�y wy�sz� 
przewodno�	, wobec czego dla wszystkich nap�dów o sta�ej 
pr�dko�ci o mocy do 5.5 kW wystarczaj�ce jest jedno rozwi�zanie.

Dost�pne s� dwie wersje: 

• Zalety obwodu RC wynikaj� g�ównie z redukcji szybko�ci 
narastania i mo�liwo�ci zmniejszenia zak�óce� o cz�stotliwo�ci 
radiowej. Wybrane warto�ci zapewniaj� skuteczne t�umienie 
zak�óce� w szerokim zakresie.

 

• Obwód warystora mo�e zaabsorbowa	 wi�ksz� ilo�	 energii  
i mo�e by	 te� wykorzystany dla cz�stotliwo�ci od 10 do 400 Hz 
(mechanizmy nap�dowe w zamkni�tej p�tli sprz��enia). Nie 
ma jednak ogranicze� poni�ej napi�cia w punkcie zagi�cia 
charakterystyki.

 

Modu� dodatkowego obci��enia
• Wielko�	 S00 do pod��czenia wtykowego z przodu stycznika, 

z blokiem styków pomocniczych lub bez.

	�czniki sprz�gaj�ce do zamontowania na stycznikach 
wielko�ci S0 do S3

Zasilanie DC

Zgodne z normami IEC 60947 i EN 60947.


�cznik sprz�gaj�cy mo�e by	 stosowany w dowolnym klimacie. 
Jest zabezpieczony przed dotykiem zgodnie z norm� EN 50274. 
Oznaczenia zacisków s� zgodne z norm� EN 50005.

S� kompatybilne z systemem aparatów o napi�ciu 24 V DC, 
zakres napi�	 pracy od 17 do 30 V.

Mniejszy pobór mocy zgodnie z danymi technicznymi modu�ów 
elektronicznych. Dioda LED sygnalizuje stan za��czenia.

Zabezpieczenia przepi�ciowe


�czniki sprz�gaj�ce 3RH19 24-1GP11 posiadaj� wbudowany 
warystor t�umi�cy przepi�cia powstaj�ce w cewce stycznika przy 
za��czaniu.

Zamocowanie


�czniki sprz�gaj�ce 3RH19 24-1GP11 posiadaj� wbudowany 

�cznik sprz�gaj�cy jest mocowany bezpo�rednio na cewce 
stycznika.

Adaptery przy��czy lutowniczych w p�ytkach drukowanych dla 
wielko�ci S00  s� dost�pne w dwóch wersjach:

• Adaptery przy��czy lutowniczych dla styczników z jednym 
wbudowanym stykiem pomocniczym

• Adaptery przy��czy lutowniczych dla styczników 
z 4-biegunowym blokiem styków pomocniczych

Adaptery mocowane �rubami

Adaptery wtykowe poprawiaj� dost�pno�	 �rub mocuj�cych dla 
styczników o wielko�ci S0. Wskutek tego mo�liwe jest ustawienie 
wkr�taka pionowo nawet u�ywaj�c wkr�taków izolowanych 
lub z nap�dem.

Adaptery mo�na opcjonalnie obraca	 o 90° przed ich 
zamontowaniem.

Plombowane os�ony dla wielko�ci S00 do S12

Gdy styczniki i styczniki pomocnicze s� u�ywane w uk�adach 
bezpiecze�stwa, nale�y upewni	 si� co do tego, �e nie ma 
mo�liwo�ci sterowania stycznikami r�cznie.

Dla styczników serii SIRIUS dost�pne s� w tym celu plombowane 
os�ony zamawiane jako akcesoria, uniemo�liwiaj� one 
przypadkowe sterowanie r�czne. S� to prze�roczyste plastikowe 
pokrywy ze wspornikiem pozwalaj�cym zaplombowa	 stycznik.
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■ Dane potrzebne do doboru i z�o�enia zamówienia
 

Opakowania zbiorcze i do ponownego u�ytku – patrz "Za��cznik --> Informacje o zamawianiu".
1) Wyj�tek: 3RT12, 3RT16.
2) Z cyframi porz�dkowymi 5, 6, 7, 8.

3RH19 11-1HA. . 3RH19 11-2HA. . 3RH19 21-1HA. . 3RH19 21-2HA. . 3RH19 11-1AA. . 3RH19 11-1LA. .
3RH19 11-1FA. . 3RH19 21-2FA. .

Dla styczników Styki pomocnicze DT Zaciski �rubowe Masa 
jedno-
stki 
orienta-
cyjna

DT Zaciski 
Cage Clamp 

Masa 
jedno-
stki 
orienta-
cyjna

Oznaczenie Wersja Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

    

Typ NO NC NO NC kg kg

Bloki styków pomocniczych zatrzaskiwane
od przodu wg normy EN 50012

Wielko�� S00
Do budowy styczników z 2, 4 i 5 stykami pomocniczymi

3RT10 1.-1. . .1, 
3RT10 1.-2. . .1 
Oznaczenie 10 E

11 E -- 1 -- -- } 3RH19 11-1HA01 0.060 } 3RH19 11-2HA01 0.060
22 E 1 2 -- -- } 3RH19 11-1HA12 0.060 } 3RH19 11-2HA12 0.060
23 E 1 3 -- -- } 3RH19 11-1HA13 0.060 } 3RH19 11-2HA13 0.060
32 E 2 2 -- -- } 3RH19 11-1HA22 0.060 } 3RH19 11-2HA22 0.060

Wielko�ci S0 ... S121) 
4-biegunowe 

3RT10 2, 
3RT1. 3 ... 3RT1. 7

31 3 1 -- -- } 3RH19 21-1HA31 0.075 } 3RH19 21-2HA31 0.075
22 2 2 -- -- } 3RH19 21-1HA22 0.075 } 3RH19 21-2HA22 0.075
13 1 3 -- -- } 3RH19 21-1HA13 0.075 } 3RH19 21-2HA13 0.075
22 2) 2 2 -- -- B 3RH19 21-1XA22-0MA0 0.075 D 3RH19 21-2XA22-0MA0 0.075

Bloki styków pomocniczych zatrzaskiwane
od przodu wg normy EN 50005

Wielko�� S00
2- i 4-bieg. bloki styków pomocniczych do budowy styczników z 3 lub 5 stykami pomocniczymi 

3RT1. 1, 
3RH11, 
3RH14

20 2 -- -- -- } 3RH19 11-1FA20 0.050 } 3RH19 11-2FA20 0.050
11 1 1 -- -- } 3RH19 11-1FA11 0.050 } 3RH19 11-2FA11 0.050
02 -- 2 -- -- } 3RH19 11-1FA02 0.050 } 3RH19 11-2FA02 0.050
11 U -- -- 1 1 } 3RH19 11-1FB11 0.050 A 3RH19 11-2FB11 0.050

40 4 -- -- -- } 3RH19 11-1FA40 0.060 } 3RH19 11-2FA40 0.060
31 3 1 -- -- } 3RH19 11-1FA31 0.060 } 3RH19 11-2FA31 0.060
22 2 2 -- -- } 3RH19 11-1FA22 0.060 } 3RH19 11-2FA22 0.060
22 U -- -- 2 2 } 3RH19 11-1FC22 0.060 } 3RH19 11-2FC22 0.060
11, 11 U 1 1 1 1 } 3RH19 11-1FB22 0.060 B 3RH19 11-2FB22 0.060

1- lub 2-bieg. bloki styków pomocniczych, wprowadzenie przewodów z jednej strony
• Wprowadzenie przewodów od góry 

3RT1. 1, 
3RH11, 
3RH14

-- 1 -- -- -- } 3RH19 11-1AA10 0.015 --
-- -- 1 -- -- } 3RH19 11-1AA01 0.015 --
-- 1 1 -- -- } 3RH19 11-1LA11 0.045 --
-- 2 -- -- -- } 3RH19 11-1LA20 0.045 --

• Wprowadzenie przewodów od do�u 

3RT1. 1, 
3RH11, 
3RH14

-- 1 -- -- -- } 3RH19 11-1BA10 0.015 --
-- -- 1 -- -- } 3RH19 11-1BA01 0.015 --
-- 1 1 -- -- } 3RH19 11-1MA11 0.045 --
-- 2 -- -- -- } 3RH19 11-1MA20 0.045 --

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.

 

1) Wyj�tek: 3RT16.

3RH19 21-1F. . 2RH19 21-2F. . 3RH19 21-1C. . 3RH19 21-2C. . 3RH19 21-1LA. . 3RH19 21-1MA. .

Do styczników Styki pomocnicze DT Zaciski �rubowe Masa 
jedno-
stki 
orienta-
cyjna

DT Zaciski typu
Cage Clamp

Masa 
jedno-
stki 
orient-
acyjna

Oznaczenie Wersja Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

    

Typ NO NC NO NC kg kg

Bloki styków pomocniczych zatrzaskiwane
od przodu wg normy EN 50005

Wielko�ci S0 do S121)

4-bieg. bloki styków pomocniczych 

3RT10 2, 
3RT1. 3 
... 
3RT1. 7

40 4 -- -- -- } 3RH19 21-1FA40 0.075 } 3RH19 21-2FA40 0.075
31 3 1 -- -- } 3RH19 21-1FA31 0.075 } 3RH19 21-2FA31 0.075
22 2 2 -- -- } 3RH19 21-1FA22 0.075 } 3RH19 21-2FA22 0.075
04 -- 4 -- -- } 3RH19 21-1FA04 0.075 A 3RH19 21-2FA04 0.075
22 U -- -- 2 2 } 3RH19 21-1FC22 0.075 A 3RH19 21-2FC22 0.075

1-bieg. bloki styków pomocniczych wg EN 50005 i EN 50012 

3RT1. 2 
... 
3RT1. 7

-- 1 -- -- -- } 3RH19 21-1CA10 0.020 } 3RH19 21-2CA10 0.020
-- -- 1 -- -- } 3RH19 21-1CA01 0.020 } 3RH19 21-2CA01 0.020
-- -- -- 1 -- } 3RH19 21-1CD10 0.020 --
-- -- -- -- 1 } 3RH19 21-1CD01 0.020 --

2-bieg. bloki styków pomocniczych z wej�ciem kabla z jednej strony
• Wej�cie kabla od góry

3RT1. 2, 
3RT1. 3 
... 
3RT1. 7

-- 1 1 -- -- } 3RH19 21-1LA11 0.075 --
-- 2 -- -- -- } 3RH19 21-1LA20 0.075 --
-- -- 2 -- -- } 3RH19 21-1LA02 0.075 --

• Wej�cie kabla z do�u

3RT1. 2, 
3RT1. 3 
... 
3RT1. 7

-- 1 1 -- -- } 3RH19 21-1MA11 0.075 --
-- 2 -- -- -- } 3RH19 21-1MA20 0.075 --
-- -- 2 -- -- } 3RH19 21-1MA02 0.075 --
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Opakowania zbiorcze i opakowania wielokrotnego u�ytku 
"Za��cznik --> Informacje o zamawianiu".

 
3RH19 11-1GA. .

 
3RH19 11-2GA. .

Do styczników 
pomocniczych

Styki DT Zaciski �rubowe Masa
jednostki 
orienta-
cyjna

DT Zaciski Cage Clamp Masa
jednostki 
orienta-
cyjna

Oznacze-
nie

Wersja Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

  

NO NC kg kg

Bloki styków pomocniczych zatrzaskiwane
wg EN 50011 

Do budowy styczników pomocniczych z 8 stykami

3RH11 40, 
3RH14 40 
(Oznaczenie 40E)

80E 4 -- } 3RH19 11-1GA40 0.060 } 3RH19 11-2GA40 0.060
71E 3 1 } 3RH19 11-1GA31 0.060 } 3RH19 11-2GA31 0.060
62E 2 2 } 3RH19 11-1GA22 0.060 } 3RH19 11-2GA22 0.060
53E 1 3 } 3RH19 11-1GA13 0.060 } 3RH19 11-2GA13 0.060
44E -- 4 } 3RH19 11-1GA04 0.060 } 3RH19 11-2GA04 0.060

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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3RH19 21-1DA11
3RH19 21-1JA11

 
3RH19 21-2DA11
3RH19 21-2JA11

 
3RH19 21-1EA. .
3RH19 21-1KA. .

 
3RH19 21-2EA. .
3RH19 21-2KA..

Do styczników Styki pomocnicze DT Zaciski �rubowe Masa
jednostki 
orienta-
cyjna

DT Zaciski Cage Clamp Masa
jednostki 
orienta-
cyjna

Wersja Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

  

Typ NO NC kg kg

Bloki styków pomocniczych montowane z boku
wg EN 50012  

Wielko�ci S0 ... S12
Pierwszy blok styków pomocniczych montowany z boku (z prawej lub z lewej str.), 2-bieg. 

3RT1. 2 ... 3RT1. 7 1 1 } 3RH19 21-1DA11 0.050 } 3RH19 21-2DA11 0.050

Wielko�ci S3 ... S12
Drugi blok styków pomocniczych montowany z boku (z prawej lub z lewej str.), 2-bieg. 

3RT1. 4 ... 3RT1. 7 1 1 } 3RH19 21-1JA11 0.050 } 3RH19 21-2JA11 0.050

Bloki styków pomocniczych montowane z boku
wg EN 50005

Wielko�ci S0 ... S12
Pierwszy blok styków pomocniczych montowany z boku (z prawej lub z lewej str.), 2-bieg. 

3RT1. 2 ... 3RT1. 7 2 -- } 3RH19 21-1EA20 0.050 } 3RH19 21-2EA20 0.050
1 1 } 3RH19 21-1EA11 0.050 --
-- 2 } 3RH19 21-1EA02 0.050 } 3RH19 21-2EA02 0.050

Wielko�ci S3 ... S12
Drugi blok styków pomocniczych montowany z boku (z prawej lub z lewej str.), 2-bieg. 

3RT1. 4 ... 3RT1. 7 2 -- } 3RH19 21-1KA20 0.050 D 3RH19 21-2KA20 0.050
1 1 } 3RH19 21-1KA11 0.050 --
-- 2 } 3RH19 21-1KA02 0.050 D 3RH19 21-2KA02 0.050

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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1) Standardowe styki pomocnicze 1 NO + 1 NC:
patrz Informacje Techniczne LV 1 T –> "Dane techniczne".

3RH19 11-1NF. . 3RH19 11-2NF. . 3RH19 21-1FE22 3RH19 21-2JE22 3RH19 21-2DE11 
3RH19 21-2JE11

Do 
styczników 

Wersja Styki DT Zaciski �rubowe Masa 
jedno-
stki 
orient-
acyjna.

DT Zaciski Cage 
Clamps 

Masa 
jedno-
stki 
orienta-
cyjna

Wersja Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

 
  

 

Typ NO NO1) NC1) NC kg kg

Przystosowane do elektroniki bloki styków pomocniczych,
zatrzaskiwane od przodu wg EN 50005 
Wielko�� S00 
3RT1. 1, 
3RH11, 
3RH14

Do stosowania w miejscach 
zapylonych i w uk�adach 
elektronicznych o 
znamionowych pr�dach 
roboczych Ie/AC-14 i DC-13 od 1 
mA do 300 mA przy 3 V do 60 
V. Styki z�ocone elektrolitycznie. 
Brak styków lustrzanych.

1 -- -- 1 } 3RH19 11-1NF11 0.045 A 3RH19 11-2NF11 0.045
2 -- -- -- } 3RH19 11-1NF20 0.045 A 3RH19 11-2NF20 0.045
-- -- -- 2 A 3RH19 11-1NF02 0.045 A 3RH19 11-2NF02 0.045

Wielko�ci S0 ... S12
3RT1. 2 
... 
3RT1. 7

Do stosowania w miejscach 
zapylonych i w uk�adach 
elektronicznych o 
znamionowych pr�dach 
roboczych Ie/AC-14 i DC-13 od 1 
mA do 300 mA przy 3 V do 60 
V. Styki z�ocone elektrolitycznie. 
Styki lustrzane zgodnie 
z EN 60947-4-1, Za��cznik F 

1 1 1 1 } 3RH19 21-1FE22 0.070 B 3RH19 21-2FE22 0.070

Przystosowane do elektroniki, bloki styków
pomocniczych do��czane bocznie, wg normy
EN 50012
Wielko�ci S0 ... S12

Pierwszy blok styków pomocniczych montowany z boku (z prawej lub z lewej str.), 2-bieg. 
3RT1. 2 
... 
3RT1. 7

Styki pomocnicze 1 NO + 1 NC 
kompatybilne z modu�ami 
elektronicznymi Do stosowania 
w miejscach zapylonych 
i w uk�adach elektronicznych 
o znamionowych pr�dach 
roboczych Ie/AC-14 i DC-13 od 1 
mA do 300 mA przy 3 V  do 60 
V. Styki z�ocone elektrolitycznie. 
Styki lustrzane zgodne 
z EN 60947-4-1, Za��cznik F.

1 -- -- 1 -- } 3RH19 21-2DE11 0.050

Wielko�ci S3 ... S12
Drugi blok styków pomocniczych montowany z boku (z prawej lub z lewej strony), 2-bieg.

3RT1. 4 
... 
3RT1. 7

Styki pomocnicze 1 NO + 1 NC 
kompatybilne z modu�ami 
elektronicznymi. Do stosowania 
w miejscach zapylonych 
i w uk�adach elektronicznych 
o znamionowych pr�dach 
roboczych Ie/AC-14 i DC-13 od 1 
mA do 300 mA przy 3 V do 60 
V.Styki z�ocone elektrolitycznie. 
Styki lustrzane zgodne 
z EN 60947-4-1, Za��cznik F. 

1 -- -- 1 -- } 3RH19 21-2JE11 0.050

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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1) Dane zasilania AC odnosz� si� do 50 Hz i 60 Hz.
2) Nie mo�na nak�ada	 na przeka�niki styczniki sprz�gaj�ce.
3) Przy��cza dla napi�cia steruj�cego s� podczas monta�u ��czone ze 

znajduj�cym si� pod spodem stycznikiem przez wbudowane zaciski 
spr��ynowe ��cznika pomocniczego zw�ocznego sterowanego 
elektronicznie. 

4) Po�o�enie styków wyj�ciowych w momencie dostawy nie jest okre�lone 
(przeka�nik bistabilny). Jednorazowe przy�o�enie napi�cia steruj�cego 
powoduje prze��czenie styku we w�a�ciwe po�o�enie.

5) Zaciski przy��czeniowe A1 i A2 dla znamionowego napi�cia steruj�cego 
��cznika pomocniczego z opó�nieniem elektronicznym musz� by	 po��czone 
przewodami z odpowiednim stycznikiem.

Do 
styczników

Styki 
pomocnicze 

Znamionowe 
napi�cie steruj�ce 
Us

1)

Zakres 
nastaw 
czasu t

DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna. 

Typ V s kg

Elektroniczne bloki styków pomocniczych zw�ocznych,
zatrzaskiwane od przodu,
oznaczenie przy��czy wg DIN 46199-5

Wielko�� S00 
Opó�nienie za��czania (wbudowany warystor)

3RT19 16-2. . . .

3RT1. 1, 
3RH112)

3RH14

1 NO + 1 NC 24 AC/DC3) 0.05 ... 1 } 3RT19 16-2EJ11 1 szt. 101 0.090
0.5 ... 10 } 3RT19 16-2EJ21 1 szt. 101 0.090
5 ... 100 B 3RT19 16-2EJ31 1 szt. 101 0.090

100 ... 127 AC3) 0.05 ... 1 C 3RT19 16-2EC11 1 szt. 101 0.090
0.5 ... 10 } 3RT19 16-2EC21 1 szt. 101 0.090
5 ... 100 } 3RT19 16-2EC31 1 szt. 101 0.090

200 ... 240 AC3) 0.05 ... 1 D 3RT19 16-2ED11 1 szt. 101 0.090
0.5 ... 10 } 3RT19 16-2ED21 1 szt. 101 0.090
5 ... 100 } 3RT19 16-2ED31 1 szt. 101 0.090

Opó�nienie dzia�ania rewersyjnego bez napi�cia pomocniczego (wbudowany warystor)4) 

3RT1. 1, 
3RH112)

3RH14

1 NO + 1 NC 24 AC/DC3) 0.05 ... 1 } 3RT19 16-2FJ11 1 szt. 101 0.090
0.5 ... 10 } 3RT19 16-2FJ21 1 szt. 101 0.090
5 ... 100 } 3RT19 16-2FJ31 1 szt. 101 0.090

100 ... 127 AC/DC3) 0.05 ... 1 C 3RT19 16-2FK11 1 szt. 101 0.090
0.5 ... 10 } 3RT19 16-2FK21 1 szt. 101 0.090
5 ... 100 B 3RT19 16-2FK31 1 szt. 101 0.090

200 ... 240 AC/DC3) 0.05 ... 1 D 3RT19 16-2FL11 1 szt. 101 0.090
0.5 ... 10 } 3RT19 16-2FL21 1 szt. 101 0.090
5 ... 100 } 3RT19 16-2FL31 1 szt. 101 0.090

Opó�nienie odpadania z napi�ciem pomocniczym

3RT10 1 
3RH11

1 CO 24 AC/DC 0.5 ... 10 B 3RT19 16-2LJ21 1 szt. 101 0.090
100 ... 127 AC 0.5 ... 10 B 3RT19 16-2LC21 1 szt. 101 0.090
200 ... 240 AC 0.5 ... 10 C 3RT19 16-2LD21 1 szt. 101 0.090

Funkcja gwiazda-trójk�t (wbudowany warystor) 

3RT10 12) 1 NO 
zw�oczny + 
1 NO 
bezzw�oczny, 
czas przerwy 
50 ms

24 AC/DC3) 1.5 ... 30 } 3RT19 16-2GJ51 1 szt. 101 0.090
100 ... 127 AC3) 1.5 ... 30 D 3RT19 16-2GC51 1 szt. 101 0.090
200 ... 240 AC3) 1.5 ... 30 } 3RT19 16-2GD51 1 szt. 101 0.090

Wielko�ci S0 ... S12

 
3RT19 26-2. . . .

Z opó�nieniem za��czania 

3RT10, 
3RT13, 
3RT14, 
3RT15

1 NO + 1 NC 24 AC/DC5) 0.05 ... 1 D 3RT19 26-2EJ11 1 szt. 101 0.090
0.5 ... 10 } 3RT19 26-2EJ21 1 szt. 101 0.090
5 ... 100 A 3RT19 26-2EJ31 1 szt. 101 0.090

100 ... 127 AC5) 0.05 ... 1 C 3RT19 26-2EC11 1 szt. 101 0.090
0.5 ... 10 } 3RT19 26-2EC21 1 szt. 101 0.090
5 ... 100 D 3RT19 26-2EC31 1 szt. 101 0.090

200 ... 240 AC5) 0.05 ... 1 D 3RT19 26-2ED11 1 szt. 101 0.090
0.5 ... 10 } 3RT19 26-2ED21 1 szt. 101 0.090
5 ... 100 B 3RT19 26-2ED31 1 szt. 101 0.090

Opó�nienie odpadania bez napi�cia pomocniczego4) 

3RT10, 
3RT13, 
3RT14, 
3RT15

1 NO + 1 NC 24 AC/DC5) 0.05 ... 1 } 3RT19 26-2FJ11 1 szt. 101 0.090
0.5 ... 10 } 3RT19 26-2FJ21 1 szt. 101 0.090
5 ... 100 } 3RT19 26-2FJ31 1 szt. 101 0.090

100 ... 127 AC5) 0.05 ... 1 D 3RT19 26-2FK11 1 szt. 101 0.090
0.5 ... 10 } 3RT19 26-2FK21 1 szt. 101 0.090
5 ... 100 C 3RT19 26-2FK31 1 szt. 101 0.090

200 ... 240 AC5) 0.05 ... 1 D 3RT19 26-2FL11 1 szt. 101 0.090
0.5 ... 10 A 3RT19 26-2FL21 1 szt. 101 0.090
5 ... 100 A 3RT19 26-2FL31 1 szt. 101 0.090

Funkcja gwiazda-trójk�t

3RT10, 
3RT13, 
3RT14, 
3RT15

1 NO 
zw�oczny + 
1 NO 
bezzw�oczny, 
czas przerwy 
50 ms

24 AC/DC5) 1.5 ... 30 } 3RT19 26-2GJ51 1 szt. 101 0.090

100 ... 127 AC5) 1.5 ... 30 } 3RT19 26-2GC51 1 szt. 101 0.090

200 ... 240 AC5) 1.5 ... 30 } 3RT19 26-2GD51 1 szt. 101 0.090

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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1) Nie mo�na nak�ada	 na styczniki sprz�gaj�ce.
2) Nie nadaje si� do styczników 3RT10 4. i 3RT13 4. z Us  � 42 V.
3) Ponadto niedozwolone jest stosowanie dodatkowych styków pomocniczych.
4) Wersje zgodne z DIN VDE 0116 na zamówienie.

Do styczników Znamionowe 
napi�cie steruj�ce Us

Zakres 
czasowy t

DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orjenta-
cyjna

Type V s kg

Elektroniczne bloki czasowe z wyj�ciem pó�przewodnikowym

Wielko�� S00 

 
3RT19 16-2C. . .

Do na�o�enia na przedni� �ciank� stycznika 
• Opó�nienie za��czania (wbudowany warystor) 

3RT1. 1, 
3RH111)

3RH14

24 ... 66 AC/DC 0.05 ... 1 B 3RT19 16-2CG11 1 szt. 101 0.050
0.5 ... 10 } 3RT19 16-2CG21 1 szt. 101 0.050
5 ... 100 B 3RT19 16-2CG31 1 szt. 101 0.050

90 ... 240 AC/DC 0.05 ... 1 D 3RT19 16-2CH11 1 szt. 101 0.050
0.5 ... 10 } 3RT19 16-2CH21 1 szt. 101 0.050

 
3RT19 16-2D. . .

5 ... 100 } 3RT19 16-2CH31 1 szt. 101 0.050

• Opó�nienie odpadania bez napi�cia pomocniczego (wbudowany warystor) 

3RT1. 1, 
3RH111)

3RH14

24 ... 66 AC/DC 0.05 ... 1 C 3RT19 16-2DG11 1 szt. 101 0.060
0.5 ... 10 B 3RT19 16-2DG21 1 szt. 101 0.060
5 ... 100 B 3RT19 16-2DG31 1 szt. 101 0.060

90 ... 240 AC/DC 0.05 ... 1 D 3RT19 16-2DH11 1 szt. 101 0.060
0.5 ... 10 } 3RT19 16-2DH21 1 szt. 101 0.060
5 ... 100 B 3RT19 16-2DH31 1 szt. 101 0.060

Wielko�ci S0 ... S3
Do na�o�enia na górne zaciski cewek styczników
Tylko dla aparatów z przy��czami �rubowymi 
• Opó�nienie za��czania (wbudowany warystor)

 
3RT19 26-2C. . .

3RT10 2, 
3RT10 3, 
3RT10 4, 
3RT132)

3RT15

24 ... 66 AC/DC 0.05 ... 1 D 3RT19 26-2CG11 1 szt. 101 0.050
0.5 ... 10 B 3RT19 26-2CG21 1 szt. 101 0.050
5 ... 100 D 3RT19 26-2CG31 1 szt. 101 0.050

90 ... 240 AC/DC 0.05 ... 1 } 3RT19 26-2CH11 1 szt. 101 0.050
0.5 ... 10 } 3RT19 26-2CH21 1 szt. 101 0.050
5 ... 100 } 3RT19 26-2CH31 1 szt. 101 0.050

•Opó�nienie odpadania bez napi�cia pomocniczego (wbudowany warystor)

 
3RT19 26-2D. . .

3RT10 2, 
3RT10 3, 
3RT10 4, 
3RT132)

3RT15

24 ... 66 AC/DC 0.05 ... 1 D 3RT19 26-2DG11 1 szt. 101 0.050
0.5 ... 10 D 3RT19 26-2DG21 1 szt. 101 0.050
5 ... 100 D 3RT19 26-2DG31 1 szt. 101 0.050

90 ... 240 AC/DC 0.05 ... 1 C 3RT19 26-2DH11 1 szt. 101 0.050
0.5 ... 10 D 3RT19 26-2DH21 1 szt. 101 0.050
5 ... 100 C 3RT19 26-2DH31 1 szt. 101 0.050

Opó�nienie wy��czenia urz�dzenia

 
3RT19 16-2B.01

3RT1. 1, 
3RT1. 2,
3RH1. . .-1BF40

110 AC/DC D 3RT19 16-2BK01 1 szt. 101 0.150

3RT1. 1, 
3RT1. 2, 
3RH1. . .-1BM40

220/230 AC/DC D 3RT19 16-2BL01 1 szt. 101 0.150

3RT1. 1 ... 3RT1. 4, 
3RH1. . .-1BB40

24 DC } 3RT19 16-2BE01 1 szt. 101 0.150

Pneumatyczny blok zw�oczny,
Oznaczenie przy��czy wg EN 50005 

3RT19 26-2P. . .

3RT1. 2 Do na�o�enia z przodu na styczniki wielko�ci S03)4)

Styki pomocnicze 1 NO i 1 NC 
• Opó�nienie za��czania 

0.1 ... 30 C 3RT19 26-2PA01 1 szt. 101 0.080
1 ... 60 C 3RT19 26-2PA11 1 szt. 101 0.080

• Opó�nienie odpadania 

0.1 ... 30 C 3RT19 26-2PR01 1 szt. 101 0.080
1 ... 60 C 3RT19 26-2PR11 1 szt. 101 0.080

Mechaniczne bloki zatrzaskowe 

 
3RT19 26-3A.31

Wielko�ci S0 i S2 
Do na�o�enia na 1 stycznik,
stycznik pozostaje w��czony nawet w przypadku awarii zasilania 

3RT1. 2, 
3RT1. 3

24 AC/DC A 3RT19 26-3AB31 1 szt. 101 0.130
110 AC/DC B 3RT19 26-3AF31 1 szt. 101 0.130
230 AC/DC B 3RT19 26-3AP31 1 szt. 101 0.130

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.



Akcesoria i cz��ci zamienne
Do styczników i styczników pomocniczych 3RT, 3RH

Akcesoria dla styczników
i styczników pomocniczych 3RT, 3RH

3/107Siemens LV 1 · 2009

3

 

1) W przypadku zasilania AC mo�liwo�	 stosowania do 50/60 Hz. Inne napi�cia 
na zapytanie.

2) W przypadku kompletów po 10 szt. nr zamówieniowy nale�y uzupe�ni	 
o „-Z” oraz kod zamówieniowy „X90”.

Do 
styczni-
ków

Wersja Znamionowe napi�cie 
steruj�ce Us

1)
DT Nr zamówieniowy2) PS* PG Masa 

jednostki 
orienta-
cyjna. Zasilanie AC Zasilanie 

DC 

Typ V AC V DC kg

Ograniczniki przepi�	 bez diody LED 
(tak�e do przy��cza zaciskowego Cage Clamp)

Wielko�� S00

 
3RT19 16-1DG00

Do pod��czenia od przodu stycznika z blokiem styków pomocniczych i bez 

3RT1.,
3RH1

Warystory 24 ... 48 24 ... 70 } 3RT19 16-1BB00 1 szt. 101 0.010
48 ... 127 70 ... 150 } 3RT19 16-1BC00 1 szt. 101 0.010
127 ... 240 150 ... 250 A 3RT19 16-1BD00 1 szt. 101 0.010
240 ... 400 -- } 3RT19 16-1BE00 1 szt. 101 0.010
400 ... 600 -- A 3RT19 16-1BF00 1 szt. 101 0.010

3RT1.,
3RH1

Cz�ony RC 24 ... 48 24 ... 70 } 3RT19 16-1CB00 1 szt. 101 0.010
48 ... 127 70 ... 150 } 3RT19 16-1CC00 1 szt. 101 0.010
127 ... 240 150 ... 250 } 3RT19 16-1CD00 1 szt. 101 0.010
240 ... 400 -- } 3RT19 16-1CE00 1 szt. 101 0.010
400 ... 600 -- } 3RT19 16-1CF00 1 szt. 101 0.010

3RT1.,
3RH1

Dioda przeciw-
zak�óceniowa 

-- 12 ... 250 } 3RT19 16-1DG00 1 szt. 101 0.010

3RT1.,
3RH1

Kombinacje diodowe 
(dioda i dioda Zenera) 
dla zasilania DC 

-- 12 ... 250 } 3RT19 16-1EH00 1 szt. 101 0.010

Wielko�� S0

 
3RT19 26-1B.00

Do pod��czenia do zacisków cewki stycznika, u góry lub u do�u 

3RT1. 2 Warystory 24 ... 48 24 ... 70 } 3RT19 26-1BB00 1 szt. 101 0.025
48 ... 127 70 ... 150 } 3RT19 26-1BC00 1 szt. 101 0.025
127 ... 240 150 ... 250 } 3RT19 26-1BD00 1 szt. 101 0.025
240 ... 400 -- } 3RT19 26-1BE00 1 szt. 101 0.025
400 ... 600 -- B 3RT19 26-1BF00 1 szt. 101 0.025

3RT1. 2 Cz�ony RC 24 ... 48 24 ... 70 } 3RT19 26-1CB00 1 szt. 101 0.025
48 ... 127 70 ... 150 } 3RT19 26-1CC00 1 szt. 101 0.025
127 ... 240 150 ... 250 } 3RT19 26-1CD00 1 szt. 101 0.025
240 ... 400 -- } 3RT19 26-1CE00 1 szt. 101 0.025
400 ... 600 -- B 3RT19 26-1CF00 1 szt. 101 0.025

3RT1. 2 Kombinacje diodowe 
Do zasilania DC 

• Pod��czane u góry 
(np. dla stycznika 
z przeka�nikiem 
przeci��eniowym)

-- 24 } 3RT19 26-1ER00 1 szt. 101 0.025
-- 30 ... 250 } 3RT19 26-1ES00 1 szt. 101 0.025

• Pod��czane u do�u 
(np. dla odp�ywów bez 
zabezpiecze�)

-- 24 } 3RT19 26-1TR00 1 szt. 101 0.025
-- 30 ... 250 A 3RT19 26-1TS00 1 szt. 101 0.025

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.



Akcesoria i cz��ci zamienne
Do styczników i styczników pomocniczych 3RT, 3RH
Akcesoria dla styczników 
i styczników pomocniczych 3RT, 3RH

3/108 Siemens LV 1 · 2009

3

 

1) W przypadku zasilania AC mo�liwo�	 stosowania do 50/60 Hz.
2) W przypadku kompletów po 10 szt. nr zamówieniowy nale�y uzupe�ni	 

o „-Z” oraz kod zamówieniowy „X90”.
3) Mo�na zamocowa	 tylko u góry nap�du 3RT1. 3/AC. 
 

1) W przypadku zasilania AC mo�liwo�	 stosowania do 50/60 Hz.

* W przypadku kompletów po 10 szt. nr zamówieniowy nale�y uzupe�ni	 
o „-Z” oraz kod zamówieniowy „X90”.

Do 
styczni-
ków

Wersja Znamionowe napi�cie
steruj�ce Us

1)
DT Nr zamówieniowy2) PS* PG Masa 

jednostki 
orienta-
cyjna. Zasilanie 

AC 
Zasilanie 
DC 

Typ V AC V DC kg

Ograniczniki przepi�	 bez diody LED 
(tak�e do przy��cza typu Cage Clamp)

Wielko�ci S2 i S3
Do pod��czenia do zacisków cewki stycznika, u góry lub u do�u 

 
3RT19 26-1B.00

3RT1. 3, 
3RT1. 4

Warystory 24 ... 48 24 ... 70 } 3RT19 26-1BB00 1 szt. 101 0.025
48 ... 127 70 ... 150 } 3RT19 26-1BC00 1 szt. 101 0.025
127 ... 240 150 ... 250 } 3RT19 26-1BD00 1 szt. 101 0.025
240 ... 400 -- } 3RT19 26-1BE00 1 szt. 101 0.025
400 ... 600 B 3RT19 26-1BF00 1 szt. 101 0.025

 
3RT19 36-1C.00

3RT1. 33)

, 
3RT1. 4

Cz�ony RC 24 ... 48 24 ... 70 } 3RT19 36-1CB00 1 szt. 101 0.040
48 ... 127 70 ... 150 } 3RT19 36-1CC00 1 szt. 101 0.040
127 ... 240 150 ... 250 } 3RT19 36-1CD00 1 szt. 101 0.040
240 ... 400 -- } 3RT19 36-1CE00 1 szt. 101 0.040
400 ... 600 -- B 3RT19 36-1CF00 1 szt. 101 0.040

3RT1. 3,
3RT1. 4

Kombinacje diodowe 
Do zasilania DC 

• Pod��czane u góry 
(np. dla stycznika 
z przeka�nikiem 
przeci��eniowym)

24 } 3RT19 36-1ER00 1 szt. 101 0.025
30 ... 250 } 3RT19 36-1ES00 1 szt. 101 0.025

•Pod��czane u do�u 
(np. dla odp�ywów bez 
zabezpiecze�)

24 } 3RT19 36-1TR00 1 szt. 101 0.025
30 ... 250 B 3RT19 36-1TS00 1 szt. 101 0.025

Wielko�ci S6 ... S12

 
3RT19 56-1C.00

Do pod��czenia do zacisków cewki z zaciskami �rubowymi do styczników z: 
• nap�dem konwencjonalnym 3RT1...-.A.., 
• nap�dem konwencjonalnym 3RT1...-.N... 

3RT1. 5, 
3RT1. 6, 
3RT1. 7

Cz�ony RC 24 ... 48 24 ... 70 } 3RT19 56-1CB00 1 szt. 101 0.035
48 ... 127 70 ... 150 } 3RT19 56-1CC00 1 szt. 101 0.035
127 ... 240 150 ... 250 } 3RT19 56-1CD00 1 szt. 101 0.035
240 ... 400 -- } 3RT19 56-1CE00 1 szt. 101 0.035
400 ... 600 C 3RT19 56-1CF00 1 szt. 101 0.035

Do 
styczni-
ków

Wersja Znamionowe napi�cie 
steruj�ce Us

1)
Zu�ycie 
mocy LED 
przy Us

DT Nr zamówieniowy2) PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Zasilanie AC Zasilanie DC

Typ V AC V DC kg

Ograniczniki przepi�	 z diod� LED
(tak�e do przy��cza typu Cage Clamp)

Wielko�� S00

 
3RT19 16-1L.00

Do pod��czenia wtykowego od przodu stycznika bez i z blokiem styków pomocniczych 

3RT1, 
3RH1.

Warystory 24 ... 48 12 ... 24 10 ... 120 } 3RT19 16-1JJ00 1 szt. 101 0.010
48 ... 127 24 ... 70 20 ... 470 } 3RT19 16-1JK00 1 szt. 101 0.010
127 ... 240 70 ... 150 50 ... 700 } 3RT19 16-1JL00 1 szt. 101 0.010
-- 150 ... 250 160 ... 950 A 3RT19 16-1JP00 1 szt. 101 0.010

3RT1, 
3RH1.

Diody 
t�umi�ce 
zak�ócenia 

-- 24 ... 70 20 ... 470 } 3RT19 16-1LM00 1 szt. 101 0.010
-- 50 ... 150 50 ... 700 } 3RT19 16-1LN00 1 szt. 101 0.010
-- 150 ... 250 160 ... 950 } 3RT19 16-1LP00 1 szt. 101 0.010

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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1) Patrz równie� opis na stronie 3/98.
2) W przypadku kompletów po 10 szt. nr zamówieniowy nale�y uzupe�ni	 

o „-Z” oraz kod zamówieniowy „X90”.
3) Patrz "Odp�ywy zasilaj�ce, Wy��czniki silnikowe i Softstarty --> Wy��czniki 

silnikowe ET 200S, 3RK1 903-0CA00".

Do styczników Wersja DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Typ kg

Modu� t�umienia zak�óce� elektromagnetycznych;
3-fazowy � 5.5 kW

Wielko�� S00 (dla styczników do zasilania AC lub DC)1)

3RT19 16-1PA.

3RT10 1 Cz�ony RC (3 x 220 Ω/0.22 μF)

Do 400 V } 3RT19 16-1PA1 1 szt. 101 0.080
Do 575 V A 3RT19 16-1PA2 1 szt. 101 0.080
Do 690 V C 3RT19 16-1PA3 1 szt. 101 0.080

3RT10 1 Warystory 

Do 400 V A 3RT19 16-1PB1 1 szt. 101 0.090
Do 575 V B 3RT19 16-1PB2 1 szt. 101 0.090
Do 690 V D 3RT19 16-1PB3 1 szt. 101 0.090

Modu�y t�umienia przepi�	 w torach g�ównych dla styczników 
pró�niowych 3RT12

Wielko�� S10 i S12
3RT12 Znamionowe napi�cie pracy 

Ue = 690 V AC
C 3RT19 66-1PV3 1 szt. 101 0.400

Znamionowe napi�cie pracy
Ue = 1000 V AC 
Do t�umienia przepi�	 i ochrony uzwoje� 
silników przed wielokrotnym zap�onem 
przy wy��czaniu silników indukcyjnych. 
Do pod��czenia po stronie dop�ywów 
stycznika (2-T1/4-T2/6-T3). Do 
oddzielnego zamocowania.

C 3RT19 66-1PV4 1 szt. 101 0.780

Modu�y obci��enia dodatkowego

Wielko�� S00 (równie� dla zacisków typu Cage Clamp)
Do pod��czenia wtykowego od przodu 
stycznika bez i z blokiem styków 
pomocniczych 2)

3RT19 16-1GA00

3RT1. 1, 
3RH1.

Do podwy�szania dopuszczalnego pr�du 
szcz�tkowego i ograniczania napi�cia 
szcz�tkowego. Zapewnia bezpieczne 
wy��czenie styczników w przypadku 
bezpo�redniego sygna�u steruj�cego ze 
sterowników SIMATIC za po�rednictwem 
wyj�	 pó�przewodnikowych AC 230 V. 
Jednocze�nie s�u�y do t�umienia przepi�	. 
Napi�cie znamionowe: AC 50/60 Hz, 
180 V do 255 V. 
Zakres pracy: 0.8 do 1.1 x Us

} 3RT19 16-1GA00 1 szt. 101 0.010

Zestawy steruj�ce 

Wielko�� S00 

 
3RK1 903-0CA00

3RT1. 1, 
3RH1.

Do r�cznego sterowania styków stycznika 
przy rozruchu i obs�udze serwisowej3)

A 3RK1 903-0CA00 1 szt. 121 0.015

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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1) Dla wielko�ci S6 do S12 przewody przy��czeniowe nale�y wyd�u�y	. 

Do 
styczników

Wersja DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Typ kg

Cz�on sprz�gaj�cy do sterowania z PLC

Wielko�ci S0 ... S3
Do zamontowania na zaciskach cewki stycznika 

 
3RH19 24-1GP11

3RT1. 2, 
3RT1. 3, 
3RT1. 4

Zakres pracy DC 17 V do 30 V. Pobór mocy 
przy DC 24 V: 0.5 W. Dopuszczalny pr�d 
szcz�tkowy uk�adów elektronicznych (przy 
sygnale 0): 2.5 mA. Znamionowy pr�d 
roboczy Ie: AC-15/AC-14 przy 230 V: 3 A, DC-
13 przy 230 V: 0.1 A. Z diod� sygnalizuj�c� 
stan za��czenia. Wbudowany warystor do 
ograniczania przepi�	 przy otwieraniu 
obwodu.

} 3RH19 24-1GP11 15 szt. 101 0.060

Modu� diodowy sygnalizuj�cy funkcje stycznika 
(tak�e do zacisków typu Cage Clamp)

Wielko�ci S0 ... S121) 

 
3RT19 26-1QT00
dobudowany do styc-
znika

3RT1. 2, 
3RT1. 3, 
3RT1. 4

Do wetkni�cia z przodu stycznika w otwory 
do mocowania tabliczki z opisem albo 
bezpo�rednio na styczniku, albo te� na 
umieszczonym z przodu styku 
pomocniczym. Modu� wy�wietlacza 
diodowego pod��czany jest do przy��czy 
cewek stycznika A1 i A2, wskazuje aktualny 
stan sterowania. Dioda w kolorze �ó�tym. 
Napi�cie znamionowe: 24 V do 240 V AC/DC 
zabezp. przed zamian� biegunów
(1 opakowanie = 5 szt.)

B 3RT19 26-1QT00 5 5 szt. 101 0.010

Zacisk przewodu pomocniczego, 3-bieg

Wielko�� S3

 
3RT19 46-4F

3RT10 4. Do pod��czania przewodów sterowniczych
i pomocniczych (0.5 do 2.5 mm2) do 
przy��czy przewodu g�ównego (dla jednej 
strony)

B 3RT19 46-4F 1 5 szt. 101 0.035

Adaptery p�ytek drukowanych do styczników

Wielko�� S00

 
3RT19 16-4KA1

3RT1. 1, 
3RH11

Zestaw do lutowania styczników z blokiem 
styków pomocniczych na p�ytce drukowanej. 
Dla 1 stycznika wymagany jest 1 zestaw.

A 3RT19 16-4KA1 4 5 szt. 101 0.030

Modu�y pod��czeniowe dla styczników z zaciskami �rubowymi 

Wielko�� S00, S0

 
3RT19 26-4RD01

3RT1 . 1, 
3RT1. 2,
3RH1.

Adaptery do styczników Zaciski �rubowe

Temperatura otoczenia Tu max. = 60 °C

Wielko�	 S00, znamionowy pr�d roboczy Ie 
przy AC-3/400 V: 20 A

B 3RT19 16-4RD01 1 5 szt. 101 0.020

Wielko�	 S00, znamionowy pr�d roboczy Ie 
przy AC-3/400 V: 25 A

B 3RT19 26-4RD01 1 5 szt. 101 0.200

3RT19 00-4RE01

Wtyki do styczników 
Wielko�	 S00, S0

B 3RT19 00-4RE01 1 5 szt. 101 0.025

* Mo�na zamawia	 podan� ilo�	 lub jej wielokrotno�	..
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1) Po��czenia równoleg�e mo�na skróci	 o jeden biegun 
2) Wielko�ci S00 do S2: po��czenia równoleg�e s� izolowane.
3) Wielko�	 S3: W celu zapewnienia ochrony przed dotkni�ciem do��czono 

p�ytk� pokrywy. (Mo�na stosowa	 tylko wtedy, gdy zdj�ty jest zacisk 
ramowy). Wielko�ci S6 do S12: do ochrony przed dotkni�ciem mo�na 
zastosowa	 os�on� 3RT19 56-4EA1 (dla S6) lub 3RT19 66-4EA1 
(dla S10 i S12).

Do styczników Wersja DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Typ kg

Adaptery przy��czy lutowniczych do styczników
z na�o�onym 4-bieg. blokiem styków pomocniczych

Wielko�� S00

 
3RT19 16-4KA2

3RT1. 1, 
3RH11

Zestaw do lutowania styczników 
z blokiem styków pomocniczych na 
p�ytce drukowanej. Dla 1 stycznika 
wymagany jest 1 zestaw

B 3RT19 16-4KA2 4 4szt. 101 0.070

Adapter �rubowy z zaciskiem �rubowym lub Cage Clamp

Wielko�� S0

 
3RT19 26-4P

3RT1. 2 Adapter �rubowy, u�atwiaj�cy 
mocowanie �rubami. Wymagane 
2 szt. dla 1 stycznika. (1 opakowanie 
zawiera 10 kompletów dla 10 
styczników)

C 3RT19 26-4P 110 szt. 101 0.010

��������	�

3RT19 16-4BB31 3RT19 16-4BB41
 

3RT19 36-4BB31
 

3RT19 56-4BA31

Wielko�	 Do styczników Maks. przekroje przewodów DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Typ mm2 kg

Po��czenia równoleg�e
3-bieg., z zaciskiem przy��czeniowym1)2) 

S00 3RT10 1 25 } 3RT19 16-4BB31 1 szt. 101 0.015

S0 3RT10 2 35, linka } 3RT19 26-4BB31 1 szt. 101 0.020

S2 3RT10 3 95 } 3RT19 36-4BB31 1 szt. 101 0.100

3-bieg., z otworem przelotowym (mostek punktu gwiazdowego)1)2) 

S3 3RT10 4
3RT14 4

185 } 3RT19 46-4BB31 1 szt. 101 0.200

S6 3RT1. 5 -- } 3RT19 56-4BA31 1 szt. 101 0.160

S10/S12 3RT1. 6, 
3RT1. 7

-- } 3RT19 66-4BA31 1 szt. 101 0.500

4-bieg., z zaciskiem przy��czeniowym1)2) 

S00 3RT1. 1 25 C 3RT19 16-4BB41 1 szt. 101 0.015

*Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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1) Przekroje przewodów pod��czanych do styczników – patrz Informacje
Techniczne LV 1 T, "Dane techniczne".

2) Standardowo do stycznika 3RT10 54-1 (55 kW).
3) Pasuje równie� do styczników S6 ... S12 z zaciskami ramowymi.

4) Stosowa	 si� do zalece� w Informacjach Technicznych LV 1 T, "Dane
techniczne", "Przekroje przewodów".

5) W przypadku zastosowania w kombinacji stycznikowej (uk�ad 
rewersyjny/gwiazda-trójk�t) niezb�dna jest dodatkowa os�ona 
3RT19 66-4EA3. 

6) Wyj�tek: bloki styków pomocniczych dla styczników i styczników 
pomocniczych zamocowane z przodu.

Do styczników Wersja DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna. 

Wielko�	 Typ kg

Bloki zacisków ramowych

 
3RT19 5.-4G

Do przewodów okr�g�ych i p�askich1) 

S6 3RT1. 5 
(3RB20 5)

Do 70 mm² 2)
} 3RT19 55-4G 1 szt. 101 0.230

Do 120 mm² } 3RT19 56-4G 1 szt. 101 0.260

Przy��cze przewodu 
pomocniczego do zacisku 
ramowego

B 3TX7 500-0A 1 szt. 101 0.010

S10/S12 3RT1. 6, 
3RT1. 7 
(3RB20 6, 
3RB21 6)

do 240 mm² z przy��czem 
przewodu pomocniczego

} 3RT19 66-4G 1 szt. 101 0.676

Os�ony 

 
3RT19 36-4EA2

Os�ona zacisków do zacisków ramowych 

S2 3RT10 3 Dodatkowe zabezpieczenie 
przed dotykiem na zaciskach 
ramowych (niezb�dne 2 szt. 
na 1 stycznik)
styczniki 4-biegunowe 

} 3RT19 36-4EA2 1 szt. 101 0.020

3RT13 3, 
3RT15 3

B 3RT19 36-4EA4 1 szt. 101 0.020

S3 3RT10 4, 
3RT14 4

} 3RT19 46-4EA2 1 szt. 101 0.025

3RT13 4 B 3RT19 46-4EA4 1 szt. 101 0.025

S6 3RT1. 5 D�ugo�	: 25 mm } 3RT19 56-4EA2 1 szt. 101 0.030

S10/S12 3RT1. 6, 
3RT1. 7

D�ugo�	: 30 mm } 3RT19 66-4EA2 1 szt. 101 0.040

 
3RT19 46-4EA1

Os�ona przy��cza do kabla z ko�cówk� kablow� i z przy��czem szynowym3) 

S3 3RT10 4, 
3RT14 4

Do zachowania odst�pów 
izolacyjnych oraz jako ochrona 
przed dotykiem w przypadku 
wyj�cia zacisku ramowego 
(niezb�dne po 2 szt. na 
stycznik)

} 3RT19 46-4EA1 1 szt. 101 0.040

S6 3RT1. 5 D�ugo�	: 100 mm } 3RT19 56-4EA1 1 szt. 101 0.070

S10/S12 3RT1. 6, 
3RT1. 7

D�ugo�	: 120 mm } 3RT19 66-4EA1 1 szt. 101 0.130

Do os�aniania szyn mi�dzy 
stycznikiem a przeka�nikiem 
przeci��eniowym 3RB2 lub 
modu�em okablowania 
kombinacji stycznikowych

S6 3RT1. 5 D�ugo�	: 27 mm } 3RT19 56-4EA3 1 szt. 101 0.020

S10/S12 5) 3RT1. 6, 
3RT1. 7

D�ugo�	: 42 mm } 3RT19 66-4EA3 1 szt. 101 0.060

Do os�aniania szyn przy��czy 
p�askich dla nawrotnych 
kombinacji styczników i 
uk�adów gwiazda-trójk�t 

S6 3RT1. 5 D�ugo�	: 38 mm } 3RT19 56-4EA4 1 szt. 101 0.030

Os�ony plombowane

3RT19 .6-4MA10

S00 3RT1. 1, 
3RH1.6)

Plombowana os�ona, 
uniemo�liwiaj�ca w��czenie 
r�czne

A 3RT19 16-4MA10 5 szt. 101 0.010

S0 ... S12 3RT1. 2 ... 
3RT1. 7 6)

wymagana 1 szt. dla 
1 stycznika 

B 3RT19 26-4MA10 5 szt. 101 0.010
��������	�

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Wersja DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

kg

Stoper izolacji zapewniaj�cy bezpieczne przytrzymanie izolacji 
przewodu w przewodach  do 1 mm2 
dla styczników z przy��czami Cage Clamp

 
3RT19 16-4JA02

Stoper izolacji wi�zki, wk�adany do otworu 
wprowadzaj�cego przewód przy��cza Cage Clamp 
(wymagane po 2 wi�zki na stycznik, mog� by	 
wyjmowane parami). Pasuje do otworów 
wprowadzaj�cych przewody we wszystkich 
urz�dzeniach SIRIUS z przy��czami Cage Clamp dla 
przewodów o przekroju maks. 2.5 mm2. 

B 3RT19 16-4JA02 20 szt. 101 1000.000

Narz�dzia do otwierania zacisków Cage Clamp

 
8WA2 880

Do wszystkich urz�dze� SIRIUS z przy��czamiCage 
Clamp do przewodów o przekroju maks. 2.5 mm2

(nie pasuj� do urz�dze� z wyjmowanym zaciskiem) 

D�ugo�	 ok. 175 mm; 3.5 x 0.5, zielony; cz��ciowo 
izolowany 

C 8WA2 880 1 szt. 041 0.034

D�ugo�	: ok. 175 mm; 3.5 x 0.5; zielony C 8WA2 803 1 szt. 041 0.024

Puste etykiety

3RT19 00-1SB10

Tabliczki znamionowe dla urz�dze� „SIRIUS”

• 10 mm × 7 mm, pastelowy turkus D 3RT19 00-1SB10 816 szt. 101 24.000

• 20 mm × 7 mm, pastelowy turkus C 3RT19 00-1SB20 340 szt. 101 0.200

Tabliczki do naklejania (etykiety) dla urz�dze� „SIRIUS”

• 19 mm × 6 mm, pastelowy turkus D 3RT19 00-1SB60 3060
szt.

101 15.000

• 19 mm × 6 mm, �ó�cie� cynkowa C 3RT19 00-1SD60 3060
szt.

101 12.000

Komputerowy system opisywania
Do indywidualnego opisywania p�ytek etykiet  
urz�dze�

Mo�liwy do otrzymania z :

murrplastik

Systemtechnik GmbH

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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■ Dane do doboru i zamówienia
 

 
3RT19 24-5A.01

 
3RT19 34-5A.01

 
3RT19 24-5A.02

Do styczników Znamionowe napi�cie
steruj�ce Us

DT Zaciski �rubowe Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

DT Zaciski typu
Cage Clamp

Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

50 Hz 50/60 Hz 60 Hz Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

Wielko�	 Typ V V V kg kg

Cewki, zasilane AC
S0 3RT10 2., 

3RT13 2., 
3RT15 2.

24 -- -- } 3RT19 24-5AB01 0.100 B 3RT19 24-5AB02 0.100
42 -- -- B 3RT19 24-5AD01 0.100 C 3RT19 24-5AD02 0.100
48 -- -- A 3RT19 24-5AH01 0.100 B 3RT19 24-5AH02 0.100
110 -- -- } 3RT19 24-5AF01 0.100 B 3RT19 24-5AF02 0.100

230 -- -- } 3RT19 24-5AP01 0.100 B 3RT19 24-5AP02 0.100
400 -- -- } 3RT19 24-5AV01 0.100 C 3RT19 24-5AV02 0.100

-- 24 -- } 3RT19 24-5AC21 0.100 B 3RT19 24-5AC22 0.100
-- 42 -- B 3RT19 24-5AD21 0.100 C 3RT19 24-5AD22 0.100
-- 48 -- B 3RT19 24-5AH21 0.100 C 3RT19 24-5AH22 0.100
-- 110 -- } 3RT19 24-5AG21 0.100 B 3RT19 24-5AG22 0.100

-- 220 -- B 3RT19 24-5AN21 0.100 B 3RT19 24-5AN22 0.100
-- 230 -- B 3RT19 24-5AL21 0.100 B 3RT19 24-5AL22 0.100

110 -- 120 B 3RT19 24-5AK61 0.100 B 3RT19 24-5AK62 0.100
220 -- 240 B 3RT19 24-5AP61 0.100 C 3RT19 24-5AP62 0.100
-- 100 110 B 3RT19 24-5AG61 0.100 C 3RT19 24-5AG62 0.100
-- 200 220 B 3RT19 24-5AN61 0.100 C 3RT19 24-5AN62 0.100

-- 400 440 B 3RT19 24-5AR61 0.100 C 3RT19 24-5AR62 0.100

S2 3RT10 34 24 -- -- B 3RT19 34-5AB01 0.120 B 3RT19 34-5AB02 0.120
42 -- -- B 3RT19 34-5AD01 0.120 B 3RT19 34-5AD02 0.120
48 -- -- B 3RT19 34-5AH01 0.120 B 3RT19 34-5AH02 0.120
110 -- -- B 3RT19 34-5AF01 0.120 B 3RT19 34-5AF02 0.120

230 -- -- A 3RT19 34-5AP01 0.120 B 3RT19 34-5AP02 0.120
400 -- -- C 3RT19 34-5AV01 0.120 B 3RT19 34-5AV02 0.120

-- 24 -- B 3RT19 34-5AC21 0.120 B 3RT19 34-5AC22 0.120
-- 42 -- B 3RT19 34-5AD21 0.120 B 3RT19 34-5AD22 0.120
-- 48 -- B 3RT19 34-5AH21 0.120 B 3RT19 34-5AH22 0.120
-- 110 -- C 3RT19 34-5AG21 0.120 B 3RT19 34-5AG22 0.120

-- 220 -- C 3RT19 34-5AN21 0.120 B 3RT19 34-5AN22 0.120
-- 230 -- C 3RT19 34-5AL21 0.120 B 3RT19 34-5AL22 0.120

110 -- 120 B 3RT19 34-5AK61 0.120 B 3RT19 34-5AK62 0.120
220 -- 240 B 3RT19 34-5AP61 0.120 B 3RT19 34-5AP62 0.120
-- 100 110 B 3RT19 34-5AG61 0.120 B 3RT19 34-5AG62 0.120
-- 200 220 B 3RT19 34-5AN61 0.120 B 3RT19 34-5AN62 0.120

-- 400 440 B 3RT19 34-5AR61 0.120 B 3RT19 34-5AR62 0.120

3RT10 35, 
3RT10 36, 
3RT13 3., 
3RT15 3.

24 -- -- B 3RT19 35-5AB01 0.120 B 3RT19 35-5AB02 0.120
42 -- -- B 3RT19 35-5AD01 0.120 B 3RT19 35-5AD02 0.120
48 -- -- B 3RT19 35-5AH01 0.120 B 3RT19 35-5AH02 0.120
110 -- -- } 3RT19 35-5AF01 0.120 B 3RT19 35-5AF02 0.120

230 -- -- } 3RT19 35-5AP01 0.120 B 3RT19 35-5AP02 0.120
400 -- -- C 3RT19 35-5AV01 0.120 B 3RT19 35-5AV02 0.120

-- 24 -- B 3RT19 35-5AC21 0.120 B 3RT19 35-5AC22 0.120
-- 42 -- B 3RT19 35-5AD21 0.120 B 3RT19 35-5AD22 0.120
-- 48 -- B 3RT19 35-5AH21 0.120 B 3RT19 35-5AH22 0.120
-- 110 -- B 3RT19 35-5AG21 0.120 B 3RT19 35-5AG22 0.120

-- 220 -- B 3RT19 35-5AN21 0.120 B 3RT19 35-5AN22 0.120
-- 230 -- B 3RT19 35-5AL21 0.120 B 3RT19 35-5AL22 0.120

110 -- 120 B 3RT19 35-5AK61 0.120 B 3RT19 35-5AK62 0.120
220 -- 240 B 3RT19 35-5AP61 0.120 B 3RT19 35-5AP62 0.120
-- 100 110 B 3RT19 35-5AG61 0.120 B 3RT19 35-5AG62 0.120
-- 200 220 B 3RT19 35-5AN61 0.120 B 3RT19 35-5AN62 0.120

-- 400 440 C 3RT19 35-5AR61 0.120 B 3RT19 35-5AR62 0.120

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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3RT19 44-5A.01

 
3RT19 45-5A.01

 
3RT19 45-5A.02

 
3RT19 44-5B.42

Do styczników Znamionowe napi�cie
steruj�ce Us

DT Zaciski �rubowe Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

DT Zaciski typu
Cage Clamp 

Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

AC DC Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

50 Hz 50/60 Hz 60 Hz

Wielko�	 Typ V V V V kg kg

Cewki magnetyczne • Zasilanie AC
S3 3RT10 44 24 -- -- -- B 3RT19 44-5AB01 0.190 B 3RT19 44-5AB02 0.190

42 -- -- -- B 3RT19 44-5AD01 0.190 B 3RT19 44-5AD02 0.190
48 -- -- -- B 3RT19 44-5AH01 0.190 B 3RT19 44-5AH02 0.190
110 -- -- -- B 3RT19 44-5AF01 0.190 B 3RT19 44-5AF02 0.190

230 -- -- -- B 3RT19 44-5AP01 0.190 B 3RT19 44-5AP02 0.190
400 -- -- -- B 3RT19 44-5AV01 0.190 B 3RT19 44-5AV02 0.190

-- 24 -- -- B 3RT19 44-5AC21 0.190 B 3RT19 44-5AC22 0.190
-- 42 -- -- B 3RT19 44-5AD21 0.190 B 3RT19 44-5AD22 0.190
-- 48 -- -- B 3RT19 44-5AH21 0.190 B 3RT19 44-5AH22 0.190
-- 110 -- -- B 3RT19 44-5AG21 0.190 B 3RT19 44-5AG22 0.190

-- 220 -- -- B 3RT19 44-5AN21 0.190 B 3RT19 44-5AN22 0.190
-- 230 -- -- B 3RT19 44-5AL21 0.190 B 3RT19 44-5AL22 0.190

110 -- 120 -- C 3RT19 44-5AK61 0.190 B 3RT19 44-5AK62 0.190
220 -- 240 -- B 3RT19 44-5AP61 0.190 B 3RT19 44-5AP62 0.190
-- 100 110 -- B 3RT19 44-5AG61 0.190 B 3RT19 44-5AG62 0.190
-- 200 220 -- B 3RT19 44-5AN61 0.190 B 3RT19 44-5AN62 0.190

-- 400 440 -- B 3RT19 44-5AR61 0.190 B 3RT19 44-5AR62 0.190

3RT10 45, 
3RT10 46, 
3RT13 4., 
3RT14 46, 
3RT15 4.

24 -- -- -- B 3RT19 45-5AB01 0.190 B 3RT19 45-5AB02 0.190
42 -- -- -- B 3RT19 45-5AD01 0.190 B 3RT19 45-5AD02 0.190
48 -- -- -- B 3RT19 45-5AH01 0.190 B 3RT19 45-5AH02 0.190
110 -- -- -- B 3RT19 45-5AF01 0.190 B 3RT19 45-5AF02 0.190

230 -- -- -- } 3RT19 45-5AP01 0.190 B 3RT19 45-5AP02 0.190
400 -- -- -- C 3RT19 45-5AV01 0.190 B 3RT19 45-5AV02 0.190

-- 24 -- -- B 3RT19 45-5AC21 0.190 B 3RT19 45-5AC22 0.190
-- 42 -- -- B 3RT19 45-5AD21 0.190 B 3RT19 45-5AD22 0.190
-- 48 -- -- B 3RT19 45-5AH21 0.190 B 3RT19 45-5AH22 0.190
-- 110 -- -- B 3RT19 45-5AG21 0.190 B 3RT19 45-5AG22 0.190

-- 220 -- -- B 3RT19 45-5AN21 0.190 B 3RT19 45-5AN22 0.190
-- 230 -- -- B 3RT19 45-5AL21 0.190 B 3RT19 45-5AL22 0.190

110 -- 120 -- B 3RT19 45-5AK61 0.190 B 3RT19 45-5AK62 0.190
220 -- 240 -- B 3RT19 45-5AP61 0.190 B 3RT19 45-5AP62 0.190
-- 100 110 -- B 3RT19 45-5AG61 0.190 B 3RT19 45-5AG62 0.190
-- 200 220 -- C 3RT19 45-5AN61 0.190 B 3RT19 45-5AN62 0.190

-- 400 440 -- B 3RT19 45-5AR61 0.190 B 3RT19 45-5AR62 0.190

Cewki magnetyczne • Zasilanie DC
S2 3RT10 3., 

3RT13 3., 
3RT15 3.

-- -- -- 24 B 3RT19 34-5BB41 0.650 B 3RT19 34-5BB42 0.650
-- -- -- 42 B 3RT19 34-5BD41 0.650 C 3RT19 34-5BD42 0.650
-- -- -- 48 B 3RT19 34-5BW41 0.650 B 3RT19 34-5BW42 0.650
-- -- -- 60 B 3RT19 34-5BE41 0.650 B 3RT19 34-5BE42 0.650

-- -- -- 110 B 3RT19 34-5BF41 0.650 B 3RT19 34-5BF42 0.650
-- -- -- 125 B 3RT19 34-5BG41 0.650 C 3RT19 34-5BG42 0.650
-- -- -- 220 B 3RT19 34-5BM41 0.650 B 3RT19 34-5BM42 0.650
-- -- -- 230 B 3RT19 34-5BP41 0.650 B 3RT19 34-5BP42 0.650

S3 3RT10 4., 
3RT13 4.,
3RT14 4., 
3RT15 4.

-- -- -- 24 B 3RT19 44-5BB41 1.000 B 3RT19 44-5BB42 1.000
-- -- -- 42 C 3RT19 44-5BD41 1.000 B 3RT19 44-5BD42 1.000
-- -- -- 48 B 3RT19 44-5BW41 1.000 B 3RT19 44-5BW42 1.000
-- -- -- 60 B 3RT19 44-5BE41 1.000 B 3RT19 44-5BE42 1.000

-- -- -- 110 B 3RT19 44-5BF41 1.000 B 3RT19 44-5BF42 1.000
-- -- -- 125 B 3RT19 44-5BG41 1.000 B 3RT19 44-5BG42 1.000
-- -- -- 220 B 3RT19 44-5BM41 1.000 B 3RT19 44-5BM42 1.000
-- -- -- 230 B 3RT19 44-5BP41 1.000 B 3RT19 44-5BP42 1.000

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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3RT19 55-5A. . .

Do styczników Znamionowe napi�cie
steruj�ce Us 
Us min ... Us max

DT Zaciski �rubowe Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

DT Zaciski typu
Cage Clamp

Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

Wielko�	 Typ V AC/DC kg kg

Cewki wysuwne 

Nap�d konwencjonalny 
S6 3RT10 5, 

3RT14 5
23 ... 26 B 3RT19 55-5AB31 0.650 B 3RT19 55-5AB32 0.650
42 ... 48 B 3RT19 55-5AD31 0.650 B 3RT19 55-5AD32 0.650
110 ... 127 B 3RT19 55-5AF31 0.650 B 3RT19 55-5AF32 0.650
200 ... 220 B 3RT19 55-5AM31 0.650 B 3RT19 55-5AM32 0.650

220 ... 240 B 3RT19 55-5AP31 0.650 B 3RT19 55-5AP32 0.650
240 ... 277 B 3RT19 55-5AU31 0.650 B 3RT19 55-5AU32 0.650
380 ... 420 B 3RT19 55-5AV31 0.650 B 3RT19 55-5AV32 0.650
440 ... 480 B 3RT19 55-5AR31 0.650 B 3RT19 55-5AR32 0.650

500 ... 550 B 3RT19 55-5AS31 0.650 B 3RT19 55-5AS32 0.650
575 ... 600 B 3RT19 55-5AT31 0.650 B 3RT19 55-5AT32 0.650

S10 3RT10 6, 
3RT14 6

23 ... 26 B 3RT19 65-5AB31 0.850 B 3RT19 65-5AB32 0.850
42 ... 48 B 3RT19 65-5AD31 0.850 B 3RT19 65-5AD32 0.850
110 ... 127 B 3RT19 65-5AF31 0.850 B 3RT19 65-5AF32 0.850
200 ... 220 C 3RT19 65-5AM31 0.850 B 3RT19 65-5AM32 0.850

220 ... 240 B 3RT19 65-5AP31 0.850 B 3RT19 65-5AP32 0.850
240 ... 277 B 3RT19 65-5AU31 0.850 B 3RT19 65-5AU32 0.850
380 ... 420 B 3RT19 65-5AV31 0.850 B 3RT19 65-5AV32 0.850
440 ... 480 B 3RT19 65-5AR31 0.850 B 3RT19 65-5AR32 0.850

500 ... 550 C 3RT19 65-5AS31 0.850 B 3RT19 65-5AS32 0.850
575 ... 600 C 3RT19 65-5AT31 0.850 B 3RT19 65-5AT32 0.850

S10 3RT12 6 
styki pró�niowe

23 ... 26 B 3RT19 66-5AB31 1.000 --
42 ... 48 B 3RT19 66-5AD31 1.000 --
110 ... 127 A 3RT19 66-5AF31 1.000 --
200 ... 220 C 3RT19 66-5AM31 1.000 --

220 ... 240 A 3RT19 66-5AP31 1.000 --
240 ... 277 C 3RT19 66-5AU31 1.000 --
380 ... 420 B 3RT19 66-5AV31 1.000 --
440 ... 480 C 3RT19 66-5AR31 1.000 --

500 ... 550 C 3RT19 66-5AS31 1.000 --
575 ... 600 C 3RT19 66-5AT31 1.000 --

S12 3RT10 7, 
3RT14 7, 
3RT12 7 
styki pró�niowe

23 ... 26 B 3RT19 75-5AB31 1.300 B 3RT19 75-5AB32 1.300
42 ... 48 B 3RT19 75-5AD31 1.300 B 3RT19 75-5AD32 1.300
110 ... 127 B 3RT19 75-5AF31 1.300 B 3RT19 75-5AF32 1.300
200 ... 220 C 3RT19 75-5AM31 1.300 B 3RT19 75-5AM32 1.300

220 ... 240 B 3RT19 75-5AP31 1.300 B 3RT19 75-5AP32 1.300
240 ... 277 B 3RT19 75-5AU31 1.300 B 3RT19 75-5AU32 1.300
380 ... 420 B 3RT19 75-5AV31 1.300 B 3RT19 75-5AV32 1.300
440 ... 480 B 3RT19 75-5AR31 1.300 B 3RT19 75-5AR32 1.300

500 ... 550 C 3RT19 75-5AS31 1.300 B 3RT19 75-5AS32 1.300
575 ... 600 C 3RT19 75-5AT31 1.300 B 3RT19 75-5AT32 1.300

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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3RT19 55-5N. . .

Do styczników Znamionowe napi�cie 
steruj�ce Us

DT Zaciski �rubowe Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

DT Zaciski typu
Cage Clamp 

Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Nr zamówieniowy Nr zamówieniowy

Wielko�	 Typ V AC/DC kg kg

Cewki wysuwne 

Nap�d elektroniczny 
Dla wyj�cia PLC 24 V DC 

S6 3RT10 5, 
3RT14 5

21 ... 27.3 C 3RT19 55-5NB31 0.650 B 3RT19 55-5NB32 0.650
96 ... 127 B 3RT19 55-5NF31 0.650 B 3RT19 55-5NF32 0.650
200 ... 277 B 3RT19 55-5NP31 0.650 B 3RT19 55-5NP32 0.650

S10 3RT10 6, 
3RT14 6

21 ... 27.3 B 3RT19 65-5NB31 0.900 B 3RT19 65-5NB32 0.900
96 ... 127 B 3RT19 65-5NF31 0.900 B 3RT19 65-5NF32 0.900
200 ... 277 B 3RT19 65-5NP31 0.900 B 3RT19 65-5NP32 0.900

3RT12 6 
styki pró�niowe

21 ... 27.3 B 3RT19 66-5NB31 0.650 --
96 ... 127 C 3RT19 66-5NF31 0.650 --
200 ... 277 C 3RT19 66-5NP31 0.650 --

S12 3RT10 7, 
3RT14 7, 
3RT12 7 
styki pró�niowe

21 ... 27.3 B 3RT19 75-5NB31 1.100 B 3RT19 75-5NB32 1.100
96 ... 127 B 3RT19 75-5NF31 1.100 B 3RT19 75-5NF32 1.100
200 ... 277 B 3RT19 75-5NP31 1.100 B 3RT19 75-5NP32 1.100

Dla wyj�cia PLC 24 V DC / wyj�cia przeka�nikowego PLC, z sygnalizatorem pozosta�ego czasu eksploatacji (RLT)
(cewka wysuwna z bocznym modu�em elektronicznym)

S6 3RT10 5, 
3RT14 5

96 ... 127 B 3RT19 55-5PF31 0.650 --
200 ... 277 B 3RT19 55-5PP31 0.650 --

S10 3RT10 6, 
3RT14 6

96 ... 127 B 3RT19 65-5PF31 1.300 --
200 ... 277 B 3RT19 65-5PP31 1.300 --

S12 3RT10 7, 
3RT14 7

96 ... 127 B 3RT19 75-5PF31 1.300 --
200 ... 277 B 3RT19 75-5PP31 1.300 --

Ze z��czem AS-Interface i sygnalizatorem pozosta�ego czasu eksploatacji (RLT)
(cewka wysuwana z bocznym modu�em elektronicznym) 

S6 3RT10 5, 
3RT14 5

96 ... 127 B 3RT19 55-5QF31 0.650 --
200 ... 277 B 3RT19 55-5QP31 0.650 --

S10 3RT10 6, 
3RT14 6

96 ... 127 B 3RT19 65-5QF31 1.300 --
200 ... 277 B 3RT19 65-5QP31 1.300 --

S12 3RT10 7, 
3RT14 7

96 ... 127 B 3RT19 75-5QF31 1.300 --
200 ... 277 B 3RT19 75-5QP31 1.300 --

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Do styczników Wersja DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Wielko�	 Typ kg

Komory �ukowe 
S2 3RT10 3. Komory �ukowe, 3-bieg. C 3RT19 36-7A 1 szt. 101 0.110

S3 3RT10 4., 
3RT14 46

C 3RT19 46-7A 1 szt. 101 0.300

S6 3RT10 54 B 3RT19 54-7A 1 szt. 101 0.760
3RT10 55 B 3RT19 55-7A 1 szt. 101 0.760
3RT10 56 B 3RT19 56-7A 1 szt. 101 0.760

S10 3RT10 64 B 3RT19 64-7A 1 szt. 101 1.350
3RT10 65 B 3RT19 65-7A 1 szt. 101 1.350
3RT10 66 B 3RT19 66-7A 1 szt. 101 1.350

S12 3RT10 75 B 3RT19 75-7A 1 szt. 101 1.650
3RT10 76 B 3RT19 76-7A 1 szt. 101 1.650

S6 3RT14 56 B 3RT19 56-7B 1 szt. 101 0.720

S10 3RT14 66 B 3RT19 66-7B 1 szt. 101 1.350

S12 3RT14 76 B 3RT19 76-7B 1 szt. 101 1.400

Styki g�ówne z elementami mocuj�cymi 

Do styczników z 3 stykami g�ównymi 
S2 3RT10 34 Styki g�ówne (3 styki NO) dla kategorii 

u�ytkowania AC-3 (1 komplet = 3 styki 
ruchome i 6 sta�ych z elementami 
mocuj�cymi) 

} 3RT19 34-6A 1 szt. 101 0.050
3RT10 35 } 3RT19 35-6A 1 szt. 101 0.050
3RT10 36 } 3RT19 36-6A 1 szt. 101 0.050

S3 3RT10 44 } 3RT19 44-6A 1 szt. 101 0.110
3RT10 45 } 3RT19 45-6A 1 szt. 101 0.110
3RT10 46 } 3RT19 46-6A 1 szt. 101 0.110

S6 3RT10 54 } 3RT19 54-6A 1 szt. 101 0.280
3RT10 55 } 3RT19 55-6A 1 szt. 101 0.280
3RT10 56 } 3RT19 56-6A 1 szt. 101 0.280

S10 3RT10 64 } 3RT19 64-6A 1 szt. 101 0.550
3RT10 65 } 3RT19 65-6A 1 szt. 101 0.550
3RT10 66 } 3RT19 66-6A 1 szt. 101 0.550

S12 3RT10 75 } 3RT19 75-6A 1 szt. 101 0.900
3RT10 76 A 3RT19 76-6A 1 szt. 101 0.100

S3 3RT14 46 Styki g�ówne (3 styki NO) dla kategorii 
u�ytkowania AC-1 (1 komplet = 3 styki 
ruchome i 6 sta�ych z elementami 
mocuj�cymi) 

B 3RT19 46-6D 1 szt. 101 0.900

S6 3RT14 56 B 3RT19 56-6D 1 szt. 101 0.280

S10 3RT14 66 B 3RT19 66-6D 1 szt. 101 0.550

S12 3RT14 76 A 3RT19 76-6D 1 szt. 101 0.900

Do styczników pró�niowych 3RT12 
S10 3RT12 64 3 wy��czniki pró�niowe z elementami 

mocuj�cymi 
B 3RT19 64-6V 1 szt. 101 1.530

3RT12 65 B 3RT19 65-6V 1 szt. 101 1.530
3RT12 66 B 3RT19 66-6V 1 szt. 101 1.530

S12 3RT12 75 B 3RT19 75-6V 1 szt. 101 1.780
3RT12 76 B 3RT19 76-6V 1 szt. 101 1.780

Do styczników z 4 stykami g�ównymi 
S2 3RT13 36 Styki g�ówne (4 styki NO) dla kategorii 

u�ytkowania AC-1 (1 komplet = 4 styki 
ruchome i 8 sta�ych z elementami 
mocuj�cymi) 

C 3RT19 36-6E 1 szt. 101 0.060

S3 3RT13 44 C 3RT19 44-6E 1 szt. 101 0.150
3RT13 46 C 3RT19 46-6E 1 szt. 101 0.150

*Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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■ Dane do doboru i zamówienia
 

1) Ogranicznik przepi�	 jest uwzgl�dniony w zakresie dostawy nast�puj�cych 
styczników: 3TF68 i 3TF69 (do zasilania AC): uk�ad warystorowy. 

2) Element ��cz�cy do zamocowania ogranicznika przepi�	 nale�y lekko 
wykrzywi	.

3) Uwzgl�dnia warto�	 szczytow� napi�cia przemiennego po stronie 
sta�opr�dowej.

4) Nie dla uk�adu oszcz�dno�ciowego DC.

Do styczników Wersja Znamionowe napi�cie 
steruj�ce Us

DT Nr 
zamówieniowy

PS* PG Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna

Wielko�	 Typ V AC V DC kg

Ograniczniki przepi�	1) • Warystory 

 
3TX7 402-3.

 
3TX7 462-3.

3TX7 522-3.,
3TX7 572-3.

2 3TC442) Warystory3) 
Z wk�adk� 
dystansow� dla 
przewodów, do 
zamocowania na 
zaciskach cewki 

24 ... 48 24 ... 70 A 3TX7 402-3G 1 szt. 101 0.015
48 ... 127 70 ... 150 A 3TX7 402-3H 1 szt. 101 0.015
127 ... 240 150 ... 250 A 3TX7 402-3J 1 szt. 101 0.015
240 ... 400 -- C 3TX7 402-3K 1 szt. 101 0.025
400 ... 600 -- C 3TX7 402-3L 1 szt. 101 0.025

4 i 6 3TB50 i 
3TC56

Warystory3) 
Do naklejenia na 
podstawie stycznika 
lub do oddzielnego 
zamocowania 

24 ... 48 24 ... 70 D 3TX7 462-3G 1 szt. 101 0.020
48 ... 127 70 ... 150 C 3TX7 462-3H 1 szt. 101 0.020
127 ... 240 150 ... 250 B 3TX7 462-3J 1 szt. 101 0.020
240 ... 400 -- A 3TX7 462-3K 1 szt. 101 0.020
400 ... 600 -- C 3TX7 462-3L 1 szt. 101 0.020

8 i 12 3TC52 i 
3TC56

Warystory 
Do naklejenia na 
podstawie stycznika 
lub do oddzielnego 
zamocowania

24 ... 48 -- D 3TX7 462-3G 1 szt. 101 0.020
48 ... 127 -- C 3TX7 462-3H 1 szt. 101 0.020
127 ... 240 -- B 3TX7 462-3J 1 szt. 101 0.020
240 ... 400 -- A 3TX7 462-3K 1 szt. 101 0.020
400 ... 600 -- C 3TX7 462-3L 1 szt. 101 0.020

8 ... 12 3TB52 
... 
3TB56, 
3TC52 i 
3TC56

Warystory3) 
Do oddzielnego 
przy��czenia 
�rubowego lub 
zatrzaskowego na 
szynie 35mm

-- 24 ... 70 B 3TX7 522-3G 1 szt. 101 0.080
-- 70 ... 150 B 3TX7 522-3H 1 szt. 101 0.080
-- 150 ... 250 B 3TX7 522-3J 1 szt. 101 0.080

14 3TF68 i 
3TF69

Warystory3) 
Do uk�adu 
oszcz�dno�ciowego 
DC, do zamocowania 
zatrzaskowego z boku 
styków pomocniczych

-- 24 ... 48 C 3TX7 572-3G 1 szt. 101 0.080
-- 48 ... 127 C 3TX7 572-3H 1 szt. 101 0.080
-- 127 ... 240 C 3TX7 572-3J 1 szt. 101 0.080

Ograniczniki przepi�	 • Cz�ony RC 

3TX7 462-3., 
3TX7 522-3.

4 3TC48 Cz�ony RC 
Do zamocowania 
z boku na stykach 
pomocniczych lub na 
szynie 35 mm

24 ... 48 -- C 3TX7 462-3R 1 szt. 101 0.090
-- 24 ... 70 B 3TX7 522-3R 1 szt. 101 0.090

48 ... 127 -- A 3TX7 462-3S 1 szt. 101 0.090
-- 70 ... 150 B 3TX7 522-3S 1 szt. 101 0.090

127 ... 240 -- A 3TX7 462-3T 1 szt. 101 0.090
-- 150 ... 250 B 3TX7 522-3T 1 szt. 101 0.090

240 ... 400 -- A 3TX7 462-3U 1 szt. 101 0.090
400 ... 600 -- C 3TX7 462-3V 1 szt. 101 0.090

6 ... 12 3TB50, 
3TC52 i 
3TC56

Cz�ony RC 
Do zamocowania z 
boku na stykach 
pomocniczych lub na 
szynie 35 mm

24 ... 48 -- B 3TX7 522-3R 1 szt. 101 0.090
48 ... 127 -- B 3TX7 522-3S 1 szt. 101 0.090
127 ... 240 -- B 3TX7 522-3T 1 szt. 101 0.090
240 ... 400 -- B 3TX7 522-3U 1 szt. 101 0.090
400 ... 600 -- B 3TX7 522-3V 1 szt. 101 0.090

Ograniczniki przepi�	4) • Diody

 
3TX7 462-3.

6 ... 12 3TB50 
... 
3TB56, 
3TC48 
... 
3TC56

Kombinacje 
diodowe 
(dioda i dioda Zenera) 
Dla systemu 
magnetycznego DC, 
do przyklejenia na 
podstawie stycznika 
lub do zamocowania 
indywidualnego 

-- 24 ... 250 D 3TX7 462-3D 1 szt. 101 0.015

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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1) Po��czenie równoleg�e mo�e by	 skrócone o jeden biegun. 

Do styczników Wersja DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Wielko�	 Typ kg

Przystosowany do elektroniki blok styków pomocniczych z zaciskami 
�rubowymi

 
5TY7 561-1.

14 
2 i 4

3TF68 i 
3TF69 
3TC44 ... 
3TC48

Do monta�u z boku styczników. Do 
stosowania w atmosferze zawieraj�cej 
kurz oraz w obwodach elektronicznych 
o znamionowych pr�dach roboczych Ie 
AC-14 i DC-13 od 1 mA do 300 mA przy 
3 V do 60 V. Z 1 zestykiem prze��cznym, 
2-gi blok styków pomocniczych prawy 
lub lewy (zast�pczo za 3TY6 561-1U, 
3TY6 561-1V)

} 3TY7 561-1UA00 1 szt. 101 0.060

Cz�on sprz�gaj�cy do sterowania z PLC
14 3TF68 i 

3TF69
Zakres pracy: DC 17 V do 30 V. Pobór 
mocy: 0.5 W przy DC 24 V. 
Z pod��czonym warystorem. 
Dane techniczne – patrz Informacje 
Techniczne LV 1 T.
Do zamocowania z boku na styku 
pomocniczym, z ogranicznikiem 
przepi�	.

} 3TX7 090-0D 1 szt. 101 0.080

Os�ony zacisków do ochrony przed przypadkowym dotkni�ciem 
ods�oni�tych przy��czy szynowych

3TX7 6.6-0A

14 3TF68 Do nakr�cenia na woln� ko�cówk� 
�ruby na �rodkowej szynie przy��cza. 
Niezb�dne po 2 szt. dla stycznika
(1 komplet = 2 szt.)

B 3TX7 686-0A 1 szt. 101 0.410

3TF69 B 3TX7 696-0A 1 szt. 101 0.410

3TX6 526-3B

6 3TB50, 
3TC48

Mo�e by	 przykr�cony na ko�cu wolnej 
�ruby. Pokrywa jedno przy��cze szynowe 
(1 kpl. = 6 szt.) 

M6 B 3TX6 506-3B 1 szt. 101 0.100

8 i SIRIUS 
S6 

3TB52
3RT1. 5

M8 B 3TX6 526-3B 1 szt. 101 0.140

10 i 14 
i SIRIUS 
S10, S12

3TB54 ... 
3TB56, 
3TC52, 
3TC56, 
3RT1. 6
3RT1. 7

M10 B 3TX6 546-3B 1 szt. 101 0.260

Po��czenia równoleg�e (mostki punktu gwiazdowego) • 3-bieg. bez 
zacisku przy��czeniowego1)

14 3TF68 C 3TX7 680-0D 1 szt. 101 0.250

Os�ony po��cze� równoleg�ych 

14 3TF68 Aby zapobiec przypadkowemu 
dotkni�ciu ods�oni�tych szyn nale�y 
stosowa	 os�ony (EN 50274).

C 3TX7 680-0E 1 szt. 101 0.080

Zaciski ramowe dla laminowanych szyn miedzianych 
Bez przy��czenia pomocniczego przewodu (1 kpl. = 3 szt.)

14 3TF68 Z pojedynczymi os�onami do ochrony 
przed przypadkowym dotkni�ciem 
(EN 50274)

C 3TX7 570-1E 1 szt. 101 0.780

Z przy��czeniem przewodu pomocniczego (1 kpl. = 3 szt.) 

14 3TF69 Przekroje przewodów pomocniczych: 
Drut: 2 x (0.75 ... 2.5) mm2 Linkowe 
z tulejk� 2 x (0.5 ... 2.5) mm2 Drut lub 
linka 2 x (18 ... 12) AWG Moment 
dokr�caj�cy 0.8 ... 1.4 Nm(7 ... 12 lb.in)

C 3TX7 690-1F 1 szt. 101 2.000

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Do styczników Wersje Znamionowe 
napi�cie steruj�ce Us

DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Wielko�	 Typ V DC kg

Komory �ukowe 
2 3TC44 17-0L. . Z wyci�ciem do 

zamocowania 
rezystora 

B 3TY2 442-0B 1 szt. 101 0.160

Cewki magnetyczne 
2 3TC44 Z rezystorem 

szeregowym Bez 
rezystora 

24 C 3TY6 443-0LB4 1 szt. 101 0.400
110 C 3TY6 443-0LF4 1 szt. 101 0.400

4 3TC48 24 C 3TY6 483-0LB4 1 szt. 101 1.100
110 C 3TY6 483-0LF4 1 szt. 101 1.100

6 3TB50 24 C 3TY6 503-0LB4 1 szt. 101 1.100
110 D 3TY6 503-0LF4 1 szt. 101 1.100

8 3TB52 i 3TC52 24 D 3TY6 523-0LB4 1 szt. 101 1.100
110 D 3TY6 523-0LF4 1 szt. 101 1.100

10 3TB54 24 C 3TY6 543-0LB4 1 szt. 101 1.100
110 C 3TY6 543-0LF4 1 szt. 101 1.100

12 3TB56 i 3TC56 24 C 3TY6 563-0LB4 1 szt. 101 1.100
110 C 3TY6 563-0LF4 1 szt. 101 1.100

Wszystkie cz��ci zamienne nie wspomniane powy�ej s� identyczne jak dla 
standardowych styczników. 

Styki 
pomo-
cnicze 

Znamionowy pr�d roboczy 
Ie/AC-15/AC-14
przy 

Styki pomocnicze DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

230/
220 V

400/ 
380 V

500 V Ozna-
czenie 

Wersja

    

Numer A A A NO NC NO NC kg

Bloki styków pomocniczych mocowane zatrzaskowo dla styczników 3TF2
z przy��czami �rubowymi 

 
3TX4 4. .-.A

Do sk�adania styczników z kilkoma stykami pomocniczymi z 2, 4 i 5 stykami pomocniczymi zgodnie z DIN 50012 dla styczników 3FT2.10
(styk pomocniczy 1 NO = 10E). 

1 4 3 2 11E -- 1 -- -- } 3TX4 401-1A 1 szt. 101 0.050

3 4 3 2 22E 1 2 -- -- } 3TX4 412-1A 1 szt. 101 0.050

4 4 3 2 23E 1 3 -- -- } 3TX4 413-1A 1 szt. 101 0.050

32E 2 2 -- -- } 3TX4 422-1A 1 szt. 101 0.050

Z 3 lub 5 stykami pomocniczymi zgodnie z DIN 50005 dla styczników 
3FT2. 

2 4 3 2 20 2 -- -- -- } 3TX4 420-2A 1 szt. 101 0.050
11 1 1 -- -- } 3TX4 411-2A 1 szt. 101 0.050
02 -- 2 -- -- } 3TX4 402-2A 1 szt. 101 0.050
11; U -- -- 1 1 D 3TX4 411-2G 1 szt. 101 0.050

4 4 3 2 40 4 -- -- -- } 3TX4 440-2A 1 szt. 101 0.050
31 3 1 -- -- } 3TX4 431-2A 1 szt. 101 0.050
22 2 2 -- -- } 3TX4 422-2A 1 szt. 101 0.050
22; 2 U -- -- 2 2 D 3TX4 422-2G 1 szt. 101 0.050

Do styczników Znamionowe 
napi�cie steruj�ce 
Us 

Zakres nastaw czasu 
(czasy minimalne) 

DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Typ kg

Urz�dzenia z opó�nieniem za��czania dla styczników 3FT2 z przy��czami 
�rubowymi 

3TX4 490-1H

Dla styczników sterowanych napi�ciem sta�ym do ochrony 
przed krótkotrwa�ymi zanikami napi�cia do 0.8 s. 

3TF2. . .-0BB4 24 V DC 0.25 s lub 
0.5 s

A 3TX4 490-1H 1 szt. 101 0.085

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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1) Wymiary jak dla ograniczników 3TX4 490-3.

Do styczników Znamionowe napi�cie 
steruj�ce Us 

Pobór mocy 
przez LED 
przy Us

DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Type V AC V DC mW kg

Ograniczniki przepi�	 dla styczników 3TF2 
do pod��czenia wtykowego do styczników z blokami i bez bloków styków 
pomocniczych 

 3TX4 490-3A

Wersja bez diod LED
Cz�ony RC 

3TF2. . .-0. . ., 
3TF2. . .-1. . .

24 ... 48 24 ... 70 -- B 3TX4 490-3R 1 szt. 101 0.010
48 ... 127 70 ... 150 -- B 3TX4 490-3S 1 szt. 101 0.010
127 ... 240 150 ... 250 -- B 3TX4 490-3T 1 szt. 101 0.010

240 ... 400 -- -- B 3TX4 490-3U 1 szt. 101 0.015
400 ... 600 -- -- B 3TX4 490-3V 1 szt. 101 0.015

Warystory

3TF2. . .-0. . ., 48 24 ... 70 -- B 3TX4 490-3G 1 szt. 101 0.010
3TF2. . .-1. . . 48 ... 127 70 ... 150 -- B 3TX4 490-3H 1 szt. 101 0.010

127 ... 240 150 ... 250 -- B 3TX4 490-3J 1 szt. 101 0.010

240 ... 400 -- -- B 3TX4 490-3K 10 szt. 101 0.015
400 ... 600 -- -- B 3TX4 490-3L 10 szt. 101 0.015

Diody t�umi�ce zak�ócenia 

3TF2. . .-0. . ., 
3TF2. . .-1. . .

-- 12 ... 250 -- B 3TX4 490-3A 1 szt. 101 0.010

Kombinacje diodowe (diody i diody Zenera)
Do pr�du sta�ego i krótkich czasów wy��czania 

3TF2. . .-0. . ., 
3TF2. . .-1. . .

-- 24 ... 250 -- B 3TX4 490-3B 1 szt. 101 0.010

3TX4 490-4G

Wersja z diodami LED
Warystory

3TF2. . .-0. . ., 24 ... 48 12 ... 24 10 ... 120 B 3TX4 490-4G 1 szt. 101 0.010
3TF2. . .-1. . . 48 ... 127 24 ... 70 20 ... 470 B 3TX4 490-4H 1 szt. 101 0.010

127 ... 240 70 ... 150 50 ... 700 B 3TX4 490-4J 1 szt. 101 0.010
-- 150 ... 250 160 ... 950 B 3TX4 490-4K 1 szt. 101 0.010

Diody t�umi�ce zak�ócenia 

3TF2. . .-0. . ., -- 24 ... 70 20 ... 470 B 3TX4 490-4A 1 szt. 101 0.010
3TF2. . .-1. . . -- 70 ... 150 50 ... 700 B 3TX4 490-4B 1 szt. 101 0.010

-- 150 ... 250 160 ... 950 B 3TX4 490-4C 1 szt. 101 0.010

Modu�y obci��enia dodatkowego dla styczników 3TF2 
do pod��czenia wtykowego do styczników z blokami styków 
pomocniczych i bez1)

Do podwy�szania dopuszczalnego pr�du szcz�tkowego 
i ograniczania napi�cia szcz�tkowego. 

3TF2. . .-0A. ., 230/220, 50 Hz -- B 3TX4 490-1J 1 szt. 101 0.010
3TF2. . .-1A. . 230, 60 Hz

230, 50/60 Hz 
Zakres pracy 0.8 ... 1.1 x Us

Podstawy wtykowe z przy��czem lutowniczym do lutowania w p�ytkach 
drukowanych, szeroko�	 45 mm dla styczników 3TF2 i 3TK2 

3TX4 491-2A

Z przy��czami p�askimi 6.3 mm x 0.8 mm; Znamionowe 
napi�cie izolacji Ui: 400 V (stopie� zanieczyszczenia 3); 
Znamionowe napi�cie udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV; 
Znamionowy pr�d roboczy Ie: 6 A; 
Dane znamionowe s i U: maks. 300 V, 6 A 

3TF20 . .-3. . .,
3TF20 . .-7. . . , 
3TK20 . .-3. . . ,
3TK20 . .-7. . .

A 3TX4 491-2A 5 szt. 101 0.030

Narz�dzia demonta�owe 
3TF2. . .-7. . ., 
3TK20 . .-7. . .

Do wyjmowania styczników z podstaw 
wtykowych 3TX4 491-2A

D 3TX4 491-2K 1 szt. 101 0.010

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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■ Akcesoria
 

1) Po��czenia równoleg�e mo�na skróci	 o jeden biegun. Pr�dy znamionowe 
robocze dotycz� ka�dego z biegunów. Po��czenia równoleg�e s� izolowane.

2) Zast�pczy za 3TX4 490-2C.
3) Zast�pczy za 3TX4 490-2A.
4) Zast�pczy za 3TX4 490-2B.

Do 
styczników 

Maksymalne znamionowe pr�dy 
robocze Ie/AC-1 styczników 
przy 55 °C

Maks. przekroje 
przewodów 

DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jed-
nostki 
orienta-
cyjna.

Typ A mm2 kg

Po��czenia równoleg�e (mostki punktu gwiazdowego) 
3-biegunowe, bez zacisków przy��czeniowych 1) 2) 

3TG10 16 mostków gwiazdowych mo�na 
skróci	 o jeden biegun 

-- } 3RT19 16-4BA31 1 szt. 101 0.010

3-bieg., z zaciskami przy��czeniowymi 1) 3) 

3TG10 40 25 } 3RT19 16-4BB31 1 szt. 101 0.015

4- bieg., z zaciskami przy��czeniowymi1) 4) 

3TG10 50 25 C 3RT19 16-4BB41 1 szt. 101 0.015

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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■ Dane potrzebne do doboru i z�o�enia zamówienia 

1) Opó�nienie wy��czania styku NO i opó�nienie za��czania styku NC s� 
wyd�u�one je�li cewki styczników posiadaj� ograniczniki przepi�	 (dioda 
t�umi�ca zak�ócenia wyd�u�a czas 6- do 10-krotnie; Kombinacje diodowe 
2- do 6-krotnie, warystor +2 do 5 ms). 

2) Uwzgl�dnia warto�	 szczytow� napi�cia przemiennego po stronie DC. 

Wersja Znamionowe napi�cie
steruj�ce Us

DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

AC DC

V V kg

Ograniczniki przepi�	1) do styczników pomocniczych 3TH4 

3TX7 402-3.

Diody T�umi�ce Zak�ócenia 
Z wk�adk� dystansow� dla 
przewodów, do zamocowania na 
zaciskach cewki 

-- 24 ... 250 A 3TX7 402-3A 1 szt. 101 0.015

Kombinacje diodowe 
(diody lub diody Zenera) 
z wk�adk� dystansow�, Zasilanie 
DC, do zamocowania na zaciskach 
cewki 

-- 24 ... 250 A 3TX7 402-3D 1 szt. 101 0.015

Warystory2)

Z wk�adk� dystansow� dla 
przewodów, do zamocowania na 
zaciskach cewki 

24 ... 48 24 ... 70 A 3TX7 402-3G 1 szt. 101 0.015
48 ... 127 70 ... 150 A 3TX7 402-3H 1 szt. 101 0.015
127 ... 240 150 ... 250 A 3TX7 402-3J 1 szt. 101 0.015
240 ... 400 -- C 3TX7 402-3K 1 szt. 101 0.025
400 ... 600 -- C 3TX7 402-3L 1 szt. 101 0.025

Cz�ony RC
Z wk�adk� dystansow� dla 
przewodów, do zamocowania na 
zaciskach cewki 

24 ... 48 24 ... 70 A 3TX7 402-3R 1 szt. 101 0.025
48 ... 127 70 ... 150 A 3TX7 402-3S 1 szt. 101 0.025
127 ... 240 150 ... 250 A 3TX7 402-3T 1 szt. 101 0.025
240 ... 400 -- C 3TX7 402-3U 1 szt. 101 0.025
400 ... 600 -- C 3TX7 402-3V 1 szt. 101 0.025

Os�ony 
Dla wska�nika po�o�enia styków 

-- -- B 3TX4 210-0P 1 szt. 101 0.010

Cz�on sprz�gaj�cy do sterowania z PLC dla styczników pomocniczych 
3TH4 

3TX4 090
dobudowany do
stycznika

Zakres pracy: 17 do 30 V DC 
Pobór mocy: 0.5 W przy 24 V DC

Do zamocowania bezpo�rednio do cewki 
stycznika bez ogranicznika przepi�	 

A 3TX4 090-0C 1 szt. 101 0.060

Do zamocowania bezpo�rednio do cewki 
stycznika z ogranicznikiem przepi�	 

A 3TX4 090-0D 1 szt. 101 0.060

Do 
styczników 

Wersja Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us 
AC 50/60 Hz

Zakres 
nastaw 
czasowych 
(nastawy 
mini-
malne) 

DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Typ V s kg

Urz�dzenia opó�niaj�ce za��czenie 

3TX4 180-0A

3TH42/
3TH43

Termistory NTC
Tolerancja 
czasowa
+ 100 %, -50 %

220 ... 230 0.1 B 3TX4 180-0A 1 szt. 101 0.015

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Do styczników Znamionowe 
napi�cie steruj�ce Us

Opó�nienie 
wy��czania 

DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna.AC 50/60 Hz DC

Typ V V s kg

Urz�dzenia opó�niaj�ce wy��czenie do ochrony przed krótkotrwa�ymi 
zanikami zasilania (do 1.2 s) 

3TX4 701-0AN1

3TH42 . .-0BF4 
3TH43 . .-0BF4

110 0.15lub 0.3 A 3TX4 701-0AN1 1 szt. 101 0.170

3TH42 . .-0BM4
3TH43 . .-0BM4

220 0.6 lub 1.2 A 3TX4 701-0AN1 1 szt. 101 0.170

3TH42 . .-0BP4
3TH43 . .-0BP4

230 0.6 lub 1.2 A 3TX4 701-0AN1 1 szt. 101 0.170

3TH42 . .-0BB4 
3TH43 . .-0BB4

24 0.4 lub 0.8 B 3TX4 701-0BB4 1 szt. 101 0.170

Do styczników Znamionowe
napi�cie steruj�ce Us 

Zakres nastaw 
czasowych 
(nastawy 
minimalne) 

DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Type kg

Urz�dzenia opó�niaj�ce wy��czenie
z zaciskami �rubowymi 

3TX4 490-1A

Dla styczników sterowanych napi�ciem sta�ym 
do ochrony przed krótkotrwa�ymi zanikami zasilania do 0.8 s

3TH2. . .-0BB4 24 V DC 0.25 s lub 
0.5 s

A 3TX4 490-1H 1 szt. 101 0.085

3TH2. . .-0BF4 110 V AC, 50/60 Hz 0.1 s lub 0.2 s A 3TX4 490-1A 1 szt. 101 0.085

3TH2. . .-0BM4, 
3TH2. . .-0BP4

220 V AC, 50/60 Hz 0.4 s lub 0.8 s

Styki Znamionowy pr�d roboczy 
Ie/AC-15/AC-14

Styki DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

230/
220 V

400/ 
380 V

500 V 690/ 
660 V

Oznacze-
nie wg 
EN 
50011

Wersja

    

Liczba A A A A NO NC NO NC kg

Bloki styków pomocniczych mocowane zatrzaskowo 
do styczników pomocniczych 3TH20 z zaciskami �rubowymi 

3TX4 440-0A

Z 8 stykami zgodnie EN 50011, Do mocowania zatrzaskowego 
na stycznikach z 4 stykami NO, Oznaczenie 40E (3TH20 40-0...) 

4 4 3 2 -- 80E 4 -- -- -- } 3TX4 440-0A 1 szt. 101 0.050
71E 3 1 -- -- } 3TX4 431-0A 1 szt. 101 0.050
62E 2 2 -- -- } 3TX4 422-0A 1 szt. 101 0.050

53E 1 3 -- -- } 3TX4 413-0A 1 szt. 101 0.050
44E -- 4 -- -- } 3TX4 404-0A 1 szt. 101 0.050

Z 6 i 8 stykami zgodnie z EN 50005

4 4 3 2 -- 40E 4 -- -- -- } 3TX4 440-2A 1 szt. 101 0.050
31E 3 1 -- -- } 3TX4 431-2A 1 szt. 101 0.050
22E 2 2 -- -- } 3TX4 422-2A 1 szt. 101 0.050
22; 2U -- -- 2 2 D 3TX4 422-2G 1 szt. 101 0.050

2 4 3 2 -- 20E 2 -- -- -- } 3TX4 420-2A 1 szt. 101 0.050
11E 1 1 -- -- } 3TX4 411-2A 1 szt. 101 0.050
02E -- 2 -- -- } 3TX4 402-2A 1 szt. 101 0.050
11; U -- -- 1 1 D 3TX4 411-2G 1 szt. 101 0.050

*Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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1) Opó�nienie wy��czania styku NO i opó�nienie za��czania styku NC s� 
wyd�u�one, je�li cewki styczników posiadaj� ograniczniki przepi�	 (dioda 
t�umi�ca zak�ócenia wyd�u�a czas 6 do 10-krotnie; kombinacje diodowe 
2 do 6-krotnie, warystor +2 do 5 ms).

Do styczników Znamionowe napi�cie 
steruj�ce Us 

Pobór mocy 
diod LED 
przyUs

DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Typ V AC V DC mW kg

Ograniczniki przepi�	1) 
do po��czenia wtykowego do styczników z blokiem styków 
pomocniczych i bez

Wersja bez diod LED

3TX4 490-3A

Cz�ony RC

3TH2. . .-0. . . 24 ... 48 24 ... 70 -- B 3TX4 490-3R 1 szt. 101 0.010
48 ... 127 70 ... 150 -- B 3TX4 490-3S 1 szt. 101 0.010
127 ... 240 150 ... 250 -- B 3TX4 490-3T 1 szt. 101 0.010

240 ... 400 -- -- B 3TX4 490-3U 1 szt. 101 0.015
400 ... 600 -- -- B 3TX4 490-3V 1 szt. 101 0.015

Warystory

3TH2. . .-0. . . 48 24 ... 70 -- B 3TX4 490-3G 1 szt. 101 0.010
48 ... 127 70 ... 150 -- B 3TX4 490-3H 1 szt. 101 0.010
127 ... 240 150 ... 250 -- B 3TX4 490-3J 1 szt. 101 0.010

240 ... 400 -- -- B 3TX4 490-3K 10 szt. 101 0.015
400 ... 600 -- -- B 3TX4 490-3L 10 szt. 101 0.015

Diody t�umi�ce zak�ócenia

3TH2. . .–0. . . -- 12 ... 250 -- B 3TX4 490-3A 1 szt. 101 0.010

Kombinacje diodowe (dioda i dioda Zenera)
Do zasilania DC i krótkich czasów wy��czania 

3TH2. . .–0. . . -- 24 ... 250 -- B 3TX4 490-3B 1 szt. 101 0.010

Wersja z diod� LED

3TX4 490-4G

Warystory

3TH2. . .-0. . . 24 ... 48 12 ... 24 10 ... 12 B 3TX4 490-4G 1 szt. 101 0.010
48 ... 27 24 ... 70 20 ... 470 B 3TX4 490-4H 1 szt. 101 0.010
127 ... 240 70 ... 150 50 ... 700 B 3TX4 490-4J 1 szt. 101 0.010
-- 150 ... 250 160 ... 950 B 3TX4 490-4K 1 szt. 101 0.010

Diody t�umi�ce zak�ócenia

3TH2. . .-0. . . -- 24 ... 70 20 ... 470 B 3TX4 490-4A 1 szt. 101 0.010
-- 70 ... 150 50 ... 700 B 3TX4 490-4B 1 szt. 101 0.010
-- 150 ... 250 160 ... 950 B 3TX4 490-4C 1 szt. 101 0.010

Modu�y odbiornika dodatkowego (pr�d szcz�tkowy) do po��czenia 
wtykowego do styczników z blokiem styków pomocniczych i bez 

3TX4 490-1J

Do podwy�szania dopuszczalnego pr�du szcz�tkowego
i ograniczania napi�cia szcz�tkowego wyj�	 
pó�przewodnikowych SIMATIC. 

3TH2. . .-0A. . 230/220, 50 Hz -- B 3TX4 490-1J 1 szt. 101 0.010
230, 60 Hz --
230, 50/60 Hz --
Zakres pracy 0.8 ... 1.1 x Us

Gniazda wtykowe z ko�cówkami do lutowania w p�ytkach drukowanych, 
szeroko�	 45 mm 

3TX4 491-2A

Do styczników pomocniczych 3TH2; 
Z przy��czami p�askimi 1 x 63 mm … 0.8 mm; 
Znamionowe napi�cie izolacji Ui: 400 V (stopie� 
zanieczyszczenia 3); 
Znamionowe napi�cie udarowe wytrzymywane Uimp: 6 kV;
Znamionowy pr�d roboczy Ie: 6 A;
Dane znamionowe s i U: maks. 300 V, 6 A 

3TH20 . .-3. . . ,
3TH20 . .-7. . .  

A 3TX4 491-2A 5 szt. 101 0.030

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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■ Dane do doboru i zamówienia 
 

Znamionowe napi�cia steruj�ce dla cewek magnetycznych – 
patrz strona 3/131. 

Do styczników Styki 
pomocnicze 

Wersja DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

   

Wiel-
ko�	 

Typ NO NC NC kg

Bloki styków pomocniczych

 
3TY6 561-1A 

6 3TB50 1 1 -- Blok styków 
pomocniczych prawy 
lub lewy, 1 NO + 1 NC 
(zast�pczo za 3TY6 
501-1A/-1B)

} 3TY6 501-1AA00 1 szt. 101 0.055

1 -- 1 Blok styków 
pomocniczych, prawy 

} 3TY6 501-1E 1 szt. 101 0.055

8 ... 12 3TB52 
... 
3TB56

1 1 -- Blok styków 
pomocniczych, lewy

} 3TY6 561-1A 1 szt. 101 0.075

1 1 -- Blok styków 
pomocniczych, prawy 

} 3TY6 561-1B 1 szt. 101 0.075

1 -- 1 Blok styków 
pomocniczych, prawy 

} 3TY6 561-1E 1 szt. 101 0.075

Cewki magnetyczne

 
3TY6 5.

Zasilanie DC 

6 3TB50 -- -- -- 3TY6 503-0B. . na  zapytanie
8 3TB52 3TY6 523-0B. . na  zapytanie
10 3TB54 3TY6 543-0B. . na  zapytanie
12 3TB56 3TY6 563-0B. . na  zapytanie

Komory �ukowe

 
3TY6 502-0A

6 3TB50 -- -- -- 1 komora �ukowa, 
3-bieg. 

} 3TY6 502-0A 1 szt. 101 0.750
8 3TB52 } 3TY6 522-0A 1 szt. 101 1.200
10 3TB54 } 3TY6 542-0A 1 szt. 101 1.500
12 3TB56 } 3TY6 562-0A 1 szt. 101 1.600

Styki g�ówne z elementami mocuj�cymi 

 
3TY6 520-0A

W celu zapewnienia bezpiecze�stwa eksploatacji 
styczników, nale�y stosowa	 wy��cznie oryginalne zestyki 
zast�pcze.

6 3TB50 -- -- -- (1 komplet =3 styki 
ruchome i 6 sta�ych)

B 3TY6 500-0A 1 szt. 101 0.280
8 3TB52 B 3TY6 520-0A 1 szt. 101 0.360
10 3TB54 B 3TY6 540-0A 1 szt. 101 0.530
12 3TB56 B 3TY6 560-0A 1 szt. 101 0.760

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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1) Mog� by	 stosowane tylko w stycznikach pr�du przemiennego 

Do styczników Styki 
pomocnicze 

Wersja DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

  

Wiel-
ko�	 

Typ NO NC kg

Bloki styków pomocniczych

 
3TY6 561-1A

2 i 4 3TC44, 
3TC48

1 1 Blok styków pomocniczych 
prawy lub lewy (zast�pczo 
za 3TY6 501-1A/-1B)

} 3TY6 501-1AA00 1 szt. 101 0.055

4 3TC48 1 1 2. blok styków 
pomocniczych, lewy1)

} 3TY6 501-1K 1 szt. 101 0.055

2. blok styków 
pomocniczych, prawy1)

D 3TY6 501-1L 1 szt. 101 0.055

8 i 12 3TC52, 
3TC56

1 1 Blok styków pomocniczych, 
lewy

} 3TY6 561-1A 1 szt. 101 0.075

Blok styków pomocniczych, 
prawy 

} 3TY6 561-1B 1 szt. 101 0.075

2. blok styków 
pomocniczych, lewy1)

} 3TY6 561-1K 1 szt. 101 0.075

2. blok styków 
pomocniczych, prawy1)

} 3TY6 561-1L 1 szt. 101 0.075

Styki g�ówne z elementami mocuj�cymi

3TY2 520-0A

Styki g�ówne z elementami mocuj�cymi
W celu zapewnienia bezpiecze�stwa eksploatacji styczników, 
nale�y stosowa	 wy��cznie oryginalne zestyki zast�pcze.

2 3TC44 -- -- 1 kpl. =2 styki ruchome
i 4 styki sta�e)

B 3TY2 440-0A 1 szt. 101 0.070
4 3TC48 B 3TY2 480-0A 1 szt. 101 0.100
8 3TC52 B 3TY2 520-0A 1 szt. 101 0.250
12 3TC56 C 3TY2 560-0A 1 szt. 101 0.450

Znamionowe napi�cia steruj�ce dla cewek magnetycznych – patrz strona 3/131.

Komory �ukowe

 
3TC2 48

2 3TC44 -- -- 1 komora �ukowa,
2-bieg.

C 3TY2 442-0A 1 szt. 101 0.170
4 3TC48 C 3TY2 482-0A 1 szt. 101 0.500
8 3TC52 C 3TY2 522-0A 1 szt. 101 1.200
12 3TC56 C 3TY2 562-0A 1 szt. 101 2.130

Cewki magnetyczne
Zasilanie DC 

2 3TC44 -- -- 3TY6 443-0B. . na  zapytanie

4 3TC48 3TY6 483-0B. .  na  zapytanie
8 3TC52 3TY6 523-0B. .  na  zapytanie
12 3TC56 3TY6 563-0B. .  na  zapytanie

Zasilanie AC

2 3TC44 -- -- 3TY7 403-0A. .  na  zapytanie
4 3TC48 3TY6 483-0A. .  na  zapytanie
8 3TC52 3TY6 523-0A. .  na  zapytanie
12 3TC56 3TY6 566-0A. .  na  zapytanie

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Znamionowe napi�cia steruj�ce dla cewek magnetycznych – patrz strona 3/131. Bloki styków pomocniczych elektronicznych patrz strona 3/120.

Do styczników Wersja Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ce Us

DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Typ V AC/DC kg

Warystory
3TC7 Do przyklejenia na 

podstawie stycznika 
24 C 3TX2 746-2F 1 szt. 101 0.150
110 C 3TX2 746-2G 1 szt. 101 0.150

Styki g�ówne z elementami mocuj�cymi
3TC7 Styki g�ówne (1 kpl.) dla 

3TC78: niezb�dne 2 szt. dla 
1 stycznika 

C 3TY2 740-0E 1 szt. 101 0.360

Bloki styków pomocniczych
3TC74 4 NO + 4 NC } 3TY2 741-2J 1 szt. 101 0.270

3TC78 Blok styków pomocniczych 
lewy ze stykami 2 NO + 2 NC 

} 3TY2 781-2C 1 szt. 101 0.190

Blok styków pomocniczych 
prawy ze stykami 2 NO+2 
NC 

} 3TY2 781-2D 1 szt. 101 0.190

Komory �ukowe
3TC7 Dla 3TC78: niezb�dne 2 szt. 

dla 1 stycznika 
C 3TY2 742-0C 1 szt. 101 3.900

Do styczników Styki 
Wersja

Wersja DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

   

Wiel-
ko�	 

Typ NO NC NC kg

Bloki styków pomocniczych
Z zaciskami �rubowymi 

3TY7 561-1.A00

14 3TF68 i 
3TF69

1 1 -- 1. blok styków 
pomocniczych, lewy lub 
prawy Zast�pczy za:
3TY7 561-1A/ -1B.

} 3TY7 561-1AA00 1 szt. 101 0.050

1 -- 1 Blok styków pomocni-
czych, lewy lub prawy 

} 3TY7 561-1EA00 1 szt. 101 0.050

1 1 -- 2. blok styków 
pomocniczych, lewy lub 
prawy Zast�pczy za:
3TY7 561-1K/ -1L.

} 3TY7 561-1KA00 1 szt. 101 0.050

Do pod��czenia cewki do uk�adu oszcz�dno�ciowego DC, z 
zaciskami �rubowymi 

14 3TF68 i 
3TF69

-- -- 1 Blok styków 
pomocniczych 

} 3TY7 681-1G 1 szt. 101 0.050

Do styczników Wersja DT Nr zamówieniowy PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Wiel-
ko�	 

Typ kg

Cewki magnetyczne
Zasilanie AC

3TY7 6.3-0. . .

14 3TF68 Cewki magnetyczne s� standardowo 
wyposa�one w warystory chroni�ce przed 
przepi�ciami. Cewka jest dostarczana 
z uk�adem elektronicznym za��czaj�cym.

3TY7 683-0C. .  na  zapytanie
3TF69 3TY7 693-0C. .  na  zapytanie

Zasilanie DC • Oszcz�dny obwód DC

14 3TF68 Styczniki nawrotne s� wymagane dla 
styczników o wielko�ci 14: Styczniki 3TF68 i 
3TF69. Stycznik rewersyjny 3TC44 
(szeroko�	 70 mm, wysoko�	 85 mm) 
Cewki magnetyczne s� dostarczane bez 
stycznika rewersyjnego. 

3TY7 683-0D. .  na  zapytanie
3TF69 3TY7 693-0D. .  na  zapytanie

Wy��czniki pró�niowe 
W celu zapewnienia bezpiecze�stwa eksploatacji styczników, 
nale�y stosowa	 wy��cznie wy��czniki oryginalne.

14 3TF68 3 wy��czniki pró�niowe z podzespo�ami B 3TY7 680-0B 1 szt. 101 3.490
3TF69 C 3TY7 690-0B 1 szt. 101 3.640

* Istnieje mo�liwo�	 zamówienia tej liczby lub jej wielokrotno�ci.
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Znamionowe napi�cia steruj�ce dla cewek magnetycznych – 
patrz strona 3/135. 

Bloki styków pomocniczych kompatybilne z uk�adami 
elektronicznymi – patrz strona 3/120.

Znamionowe napi�cia steruj�ce dla cewek magnetycznych – 
patrz strona 3/135. 

Wersja Znamionowe 
napi�cie steruj�ce 
Us

DT Numer 
zamówieniowy 

PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna.

V AC kg

Styczniki nawrotne (3TC44)
Z rezystorem, kablem ��czeniowym 
i przy��czem wtykowym do 
3TF68 . .-.Q, 3TF69 . .-.

110 ... 120 D 3TY7 684-0QG7 1 szt. 101 1.000
220 ... 240 D 3TY7 684-0QL7 1 szt. 101 1.000
380 ... 420 D 3TY7 684-0QV7 1 szt. 101 1.000

Cewki magnetyczne do stycznika g�ównego, z mostkiem 
prostowniczym

Dla 3TF68 . .-.Q 110 ... 120 D 3TY7 683-0QG7 1 szt. 101 2.700
220 ... 240 D 3TY7 683-0QL7 1 szt. 101 1.500
380 ... 420 D 3TY7 683-0QV7 1 szt. 101 1.460

Dla 3TF69 . .-.Q

110 ... 120

D 3TY7 693-0QG7 1 szt. 101 0.650

220 ... 240 D 3TY7 693-0QL7 1 szt. 101 1.500
380 ... 420 D 3TY7 693-0QV7 1 szt. 101 1.500

Do styczników Wersja Znamionowe 
napi�cie 
steruj�ceUs

DT Numer 
zamówieniowy

PS* PG Masa 
jednostki 
orienta-
cyjna

Typ V AC kg

Ograniczniki przepi�	 • Cz�ony RC
3TK10 do 3TK13 24 ... 48 D 3TK19 30-0A 1 szt. 101 0.050

110 ... 415 B 3TK19 30-0B 1 szt. 101 0.050

3TK14 do 3TK17 48 ... 110 C 3TK19 34-0C 1 szt. 101 0.050
220 ... 600 B 3TK19 34-0D 1 szt. 101 0.050

Os�ony zacisków  
3TK10, 3TK11 Do zamocowania na stycznikach B 3TK19 40-0A 2 szt. 101 0.150
3TK12, 3TK13 B 3TK19 42-0A 2 szt. 101 0.150
3TK14, 3TK15 B 3TK19 44-0A 2 szt. 101 0.200
3TK17 B 3TK19 46-0A 2 szt. 101 0.200

Bloki styków pomocniczych
3TK1 1. blok styków pomocniczych, lewy lub 

prawy 
1 NO + 1 NC B 3TK19 10-3A 1 szt. 101 0.050

2. blok styków pomocniczych, lewy lub 
prawy 

1 NO + 1 NC B 3TK19 10-3B 1 szt. 101 0.050

Blokady 
3TK10, 3TK11 Do mechanicznego sprz��enia 

2 identycznych styczników, styki 
pomocnicze 2 NC

B 3TK19 20-0A 1 szt. 101 0.140
3TK12, 3TK13 B 3TK19 22-0A 1 szt. 101 0.140

3TK14, 3TK15, 
3TK17

Blokada mechaniczna, z p�yt� monta�ow� B 3TK19 24-0A 1 szt. 101 6.750

Komory �ukowe
3TK10 1 komora �ukowa, 4-bieg. D 3TK19 50-0A 1 szt. 101 0.650
3TK11 D 3TK19 51-0A 1 szt. 101 0.650
3TK12 D 3TK19 52-0A 1 szt. 101 1.250
3TK13 D 3TK19 53-0A 1 szt. 101 1.250

3TK14 D 3TK19 54-0A 1 szt. 101 3.700
3TK15 D 3TK19 55-0A 1 szt. 101 3.700
3TK17 D 3TK19 57-0A 1 szt. 101 3.700

Cewki magnetyczne
3TK10, 3TK11 3TK19 70-0A. . na  zapytanie
3TK12, 3TK13 3TK19 72-0A. . na  zapytanie
3TK14, 3TK15, 
3TK17

3TK19 74-0A. . na  zapytanie

Styki g�ówne z elementami mocuj�cymi
3TK10 4 styki ruchome i 8 styków sta�ych D 3TK19 60-0A 1 szt. 101 0.270
3TK11 D 3TK19 61-0A 1 szt. 101 0.270
3TK12 D 3TK19 62-0A 1 szt. 101 0.580
3TK13 D 3TK19 63-0A 1 szt. 101 0.580

3TK14 D 3TK19 64-0A 1 szt. 101 2.400
3TK15 D 3TK19 65-0A 1 szt. 101 2.400
3TK17 D 3TK19 67-0A 1 szt. 101 2.400



Akcesoria i cz��ci zamienne
Do styczników i styczników pomocniczych 3T

Cz��ci zamienne do styczników 3TB, 3TC, 3TF, 3TK

3/131Siemens LV 1 · 2009

3

Znamionowe napi�cia steruj�ce (konieczna zmiana 10. i 11. pozycji w numerze zamówieniowym)

1) Zakres pracy przy 220 V lub 380 V:0.85 do 1.15 x Us; dolna granica zakresu 
pracy wed�ug IEC 60947.

2) Dolna granica zakresu pracy przy 220 V: 0.85 x Us zgodnie z IEC 60947.
3) Znamionowe napi�cia steruj�ce U

50 Hz 60 Hz
B0: 24 V --
F0: 110 V 120 V
P0: 220 V do 230 V 240 V (tylko 3TK1 974)
U0: 230 V do 240 V --

Do styczników 3TC44 3TC48 3TC5 3TF68/69 3TK10/11/12/13 3TK14/15/17

Cewka magnetyczna 3TY7 403-0A.. 3TY6 483-0A.. 3TY6 523-0A..
3TY6 566-0A..

3TY7 683-0C..
3TY7 693-0C..

3TK19 70-0A..
3TK19 72-0A..

3TK19 74-0A..

Znamionowe napi�cie steruj�ce Us

Zasilanie AC 
Cewki magnetyczne 50 Hz

24 V AC B0 B0 -- -- B0  3) --
110 V AC F0 F0 F0 -- F0  3) F0  3)

230/220 V AC P0 1) P0 1) P0 1) -- P0 3) P0 3)

240 V AC U0 U0 -- -- U0 3) U0 3)

Zasilanie AC
Cewki magnetyczne 50/60 Hz

24 V AC C2 -- -- -- -- --
110 V AC G2 -- -- -- -- --
120 V AC K2 -- -- -- -- --
220 V AC N2 -- -- -- -- --
230 V AC L2 -- -- -- -- --

110 V ... 132 V AC -- -- -- F7 -- --
200 V ... 240 V AC -- -- -- M7 -- --
230 V ... 277 V AC -- -- -- P7 2) -- --
380 V ... 460 V AC -- -- -- Q7 -- --
500 V ... 600 V AC -- -- -- S7 -- --

Do styczników 3TC4 3TB5, 3TC5 3TF68/69

Cewka magnetyczna 3TY6 443-0B..
3TY6 483-0B..

3TY6 503-0B..
3TY6 523-0B..
3TY6 543-0B..
3TY6 563-0B..

3TY7 683-0D..
3TY7 693-0D..

Znamionowe napi�cie steruj�ce Us

Zasilanie DC
24 V DC B4 B4 B4
48 V DC W4 -- --
60 V DC E4 -- --
110 V DC F4 F4 F4
125 V DC G4 -- G4
220 V DC M4 M4 M4
230 V DC P4 -- P4
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