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Nr art. Typ
Długość

(L)
Szerokość

(W)
Wiązka
Ø max

Min. wytrzym.
na zryw. (N) Ilość w opak.

115-07190 SOFTFIX XS 180 7,0 45,0 57 16

115-07270 SOFTFIX S 260 7,0 79,0 57 12

115-11270 SOFTFIX M 260 11,0 55,0 123 8

115-11350 SOFTFIX L 340 11,0 90,0 123 6

115-28590 SOFTFIX XL 580 28,0 150 360 3

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Materiał Poliuretan termoplastyczny (TPU)

Kolor Czarny (BK)

Temp. pracy -40 °C do +85 °C 

Palność materiału UL94 HB

Opaski SOFTFIX są dostępne w małych opakowaniach.

Elastyczność opasek SOFTFIX umożliwia stosowanie w wielu dziedzinach życia.

Seria SOFTFIX
Właściwości

Opaska wykonana z miękkiego, odpornego

mechanicznie poliuretanu termoplastyczne-

go oferuje unikalne właściwości: odporność

na UV i warunki atmosferyczne oraz możli-

wość stosowania w temperaturach poniżej 

-40°C. Opaski SOFTFIX są opaskami rozpi-

nalnymi przeznaczonymi do wielokrotnego

użytku z możliwością stosowania do takich

instalacji, jak przy przedstawieniach teatral-

nych, koncertach muzycznych i planach fil-

mowych.

Zastosowanie

Uniwersalność opasek SOFTFIX umożliwia

stosowanie w wielu dziedzinach. Miękki 

i giętki materiał nadaje się do stosowania

przy wiązaniu i mocowaniu przewodów

przesyłu danych oraz światłowodów.

Elastyczność materiału pozwala na wyko-

rzystanie także w rolnictwie, szkółkarstwie 

i sadownictwie.

Dane materiału

Dane techniczne

bezhalogenowy �

Seria SOFTFIX

Teraz z pod-

wójną pętlą do 

prowadzenia dwóch

wiązek równolegle!

Nowość!


