
Программа поставок компании ТМЕ

Pеле времени серии T-R4

Pеле времени для монтажа на подставках (GZ4, PYF14A-E, PT7840  и т.п.).
Имеют семь временных диапазонов: 0,1..1 с, 1..10 с, 0,1..1 мин., 1..10 мин., 
0,1..1 ч, 1..10 ч, 10..100 ч, устанавливаемых переключателем. Настройка при 
помощи регулировочного колеса. Светодиодная сигнализация питания и 
состояния реле на выходе. 

Контакты : 4 PDT
Ток контактов : 6 A / 250 VAC
Класс защиты корпуса : IP40
Рабочая температура : oт -20°C дo +60°C
Погрешность : ±1% диапазона (20 мс)

Код: Функция Питание
T-R4-E-12VDC ON delay 12 VDC
T-R4-E-24VDC ON delay 24 VDC
T-R4-E-24VAC ON delay 24 VAC
T-R4-E-230VAC ON delay 230 VAC
T-R4-WU-12VDC ON pulse 12 VDC
T-R4-WU-24VDC ON pulse 24 VDC
T-R4-WU-24VAC ON pulse 24 VAC
T-R4-WU-230VAC ON pulse 230 VAC
T-R4-BP-12VDC симметричное повторение 12 VDC
T-R4-BP-24VDC симметричное повторение 24 VDC
T-R4-BP-24VAC симметричное повторение 24 VAC
T-R4-BP-230VAC симметричное повторение 230 VAC
GZ4 подставка на шину DIN с клеммниками (Relpol)
PYF14A-E подставка на шину DIN с клеммниками (Omron)
PT78740 подставка на шину DIN с клеммниками (Schrack)

Функция E - ON delay

Функция Wu - ON pulse

Функция Bp - симметричное повторение
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